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Введение

Основное назначение АДИС – автоматический поиск похожих дактилоскопиче-
ских объектов в большом массиве подобных объектов. Объектами в АДИС явля-
ются дактилокарты, как прижизненные, так и дактилокарты трупов, а также следы, 
изъятые с мест происшествий.

Эта задача решается путем накопления электронной базы данных (БД) дактилокарт 
и следов рук и перекрестного поиска между ними. Объекты могут быть введены в 
АДИС следующими способами:

n сканирование дактилокарт и следов с бумажных бланков;

n импорт объектов, полученных бескрасковым способом с помощью программы 
«Живой сканер»;

n импорт объектов из других АДИС.

Поиск возможных кандидатов на установление идентификации осуществляется 
путем автоматического сравнения каждого добавляемого в БД объекта с уже имею-
щимися объектами. При этом поиски могут осуществляться по следующим типам 
объектов:

n по отпечаткам пальцев;

n по оттискам ладоней;

n по контрольным оттискам;

n по изображениям лиц;

n по радужной оболочке глаз;

n по изображениям следов, изъятых с мест происшествий.

Все поиски выполняются в автоматическом режиме, в результате чего формируются 
рекомендательные списки, которые необходимо просмотреть оператору АДИС для 
выявления идентификаций.
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Термины и определения

АДИС Сокр. от «автоматизированная дактилоскопическая информаци-
онная система» – компьютерная система для чтения, систематизи-
рованного хранения, проведения поисков и сопоставления отпе-
чатков пальцев рук, ладоней, а также следов.

Генотип Условное наименование специального шаблона для быстрой 
выборки дактилокарт из базы данных АДИС по установочным дан-
ным. Генотип формируется из первых трех букв фамилии, а также 
инициалов и года рождения.

Гребень Единица измерения расстояний на папиллярном узоре, равная 
среднему расстоянию между двумя соседними папиллярными 
линиями, измеренному на потоке со средней плотностью линий.

Гребневый счет Количество папиллярных линий между двумя частными призна-
ками.

Дактилокарта Материальный носитель дактилоскопической информации уста-
новленного образца, содержащий в полном объеме или частично: 

n установочные данные человека (Ф.И.О., дату рождения, место 
рождения); 

n другие текстовые данные (дата дактилоскопирования, место 
дактилоскопирования и т.д.); 

n отпечатки пальцев и ладоней: прокатанные отпечатки паль-
цев, контрольные оттиски, оттиски ладоней (последнее – если 
есть); 

n фотоизображения лица (если есть).

В АДИС термин «дактилокарта» нередко используется вместо тер-
мина «электронная дактилокарта».

Двойники Две и более дактилокарты на одного человека, связанные друг с 
другом в электронном виде.

Импорт Процедура, обеспечивающая возможность приема файлов дакти-
локарт и следов из других АДИС, а также со станций дактилоско-
пирования.

Индекс совпадения Количественная мера схожести кандидата и искомого объекта.

Карточка следов Документ подразделения органов внутренних дел, содержащий 
один или несколько следов, объединенных общим уголовным 
делом.

Литерный запрос Запросный файл, которому присвоен приоритетный (первооче-
редной) статус обработки.

Маска поиска Дополнительные условия, ограничивающие область поиска сле-
дов, например, номер или номера пальцев, ладоней.

Общий 
рекомендательный 
список

Список объектов (следов или дактилокарт), каждому из которых 
программа нашла похожие дактилоскопические объекты. Для 
любого объекта общего рекомендательного списка можно просмо-
треть составленный для него рекомендательный список.

Рекомендательный
список

Список кандидатов, который система выдает в результате поис-
ков для визуального контроля и отсортированный по величине 
индекса совпадения.

Связность Топологическая характеристика, которая применяется для описа-
ния взаимного положения двух частных признаков вдоль потока 
папиллярных линий. Гребневый счет является частным случаем 
связности.
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Сегмент 
базы данных

Часть базы данных для хранения объектов одного типа, размеща-
емая в отдельном (от других сегментов) наборе каталогов.

Скелетное
изображение

Электронное изображение в виде линий толщиной 1 пиксель, 
повторяющих линии папиллярного узора. Создается на этапе 
кодирования.

След Непреднамеренное материально-фиксированное отображение 
папиллярного узора или его части, которое образовано на поверх-
ности предмета за счет контакта человека с этим предметом.

Список двойников Список дактилокарт, имеющих двойников. Для любой дактило-
карты списка можно просмотреть связанные с ней дактилокарты, 
принадлежащие одному и тому же лицу.

Фотослед Условное наименование объекта хранения базы данных, содер-
жащего фотоизображение неустановленного лица и текстовую 
информацию.

Частный признак Обозначает особенность папиллярного узора – начало/обрыв и 
слияние/разветвление папиллярных линий. Соответственно раз-
личают два вида ЧП – окончание и тройник:

n тройник – устанавливается в место разветвления папилляр-
ных линий;

n окончание – устанавливается в место прерывания папилляр-
ной линии. 

Частные признаки определяются системой автоматически на этапе 
кодирования.

Эквализация Выравнивание гистограммы значений яркости.

Экспорт Процедура, обеспечивающая передачу файлов дактилокарт и сле-
дов в другие АДИС.

Электронная
дактилокарта

Электронная копия дактилокарты, размещенная в БД и участву-
ющая в поисках.

Электронный след Электронная копия следа, размещенная в БД и участвующая в 
поисках.
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Панель управления АДИС

Панель управления АДИС открывается в отдельном окне после регистрации 
пользователя.

Панель управления оператора АДИС содержит группы кнопок, предназначенные 
для запуска той или иной программы, входящей в состав АДИС.

Дактилокарты

Программа ввода текстовых данных дактилокарт

Программа ввода текстовых данных дактилокарт неопознанных трупов

Программа ввода текстовых данных дактилокарт с изображения*

Программа сканирования дактилокарт
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Программа кодирования дактилокарт

Следы

Программа ввода текстовых данных следов

Программа сканирования следов

Программа кодирования следов

Фотоследы*

Программа ввода текстовых данных карточки фотоследов

Программа ввода изображений фотоследов

База данных

Программа просмотра БД АДИС

Программа просмотра журнала оперативных проверок *

Программа просмотра статистической информации по пользователям 
АДИС

Кнопки запуска программ, отмеченных в таблице символом «*», могут отсутствовать 
на панели управления (их наличие определяется настройками АДИС).

При необходимости администратор системы может установить доступ определен-
ного пользователя к функциям администрирования АДИС. В этом случае панель 
управления будет содержать кнопки, запускающие программы импорта и экспорта, 
а также управления системой (описаны в Руководстве администратора).
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ВВОД
ДАКТИЛОКАРТ В АДИС
Последовательность ввода дактилокарт

Ввод текстовых данных дактилокарты

Сканирование дактилокарт

Кодирование дактилокарт
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Последовательность ввода дактилокарт
Ввод дактилокарт в АДИС осуществляется с помощью группы операций Дактило-
карты в следующей последовательности:

1. Ввод текстовых данных

На этом этапе оператор вводит имеющиеся в дактилокарте данные в текстовые 
поля экранной формы, устанавливает пол дактилоскопируемого и маску ампутации 
пальцев (если какой-либо из пальцев поврежден или отсутствует). Введенные дан-
ные сохраняются в системе в виде запроса на сканирование. Ввод текстовых дан-
ных инициируется нажатием на кнопку  или  (для ввода дактилокарт тру-
пов) панели управления АДИС.

Ввод дактилокарты, полученной в виде графического файла, может выполняться 
нажатием на кнопку (при наличии).

В этом случае будет открыто окно ввода текстовых данных с панелью для вывода 
изображения дактилокарты.

2. Сканирование дактилоскопических и фотоизображений

На этом этапе оператор сканирует изображения, имеющиеся в составе дактилокарты, 
с бумажного носителя с помощью планшетного сканера. Программа допускает ввод 
изображений, полученных методом поточного сканирования или ввод изображений 
из графических файлов. Фотоизображения лица и особых примет могут быть полу-
чены как с помощью планшетного сканера, так и с помощью теле- или фотокамеры, 
а также из графических файлов. Сканирование дактилокарт запускается нажатием 
на кнопку  панели управления АДИС.

3. Кодирование дактилокарт

Кодирование дактилокарт в АДИС «Папилон-9» выполняется автоматически. 
Однако дактилокарта в ряде случаев может быть направлена на кодирование в инте-
рактивном режиме. На данном этапе технологического цикла оператор имеет воз-
можность просмотреть входящие в состав дактилокарты изображения и текстовую 
информацию, при необходимости выполнить корректировку установки вертикаль-
ной оси. Для входа в кодирование дактилокарт после сканирования предназначена 
кнопка  панели управления АДИС.

Дактилокарты попадают на этап кодирования в следующих случаях:

n Отпечатки дактилокарты перепутаны местами (если в составе дактилокарты 
были отсканированы контрольные оттиски, то программа выполняет автома-
тическую сверку отпечатков с контрольными).

n Если программа обнаружит совпадение отпечатков (в отдельных случаях про-
верка на совпадение может быть отключена администратором АДИС).

n Если дактилокарта была отправлена на кодирование оператором непосред-
ственно в процессе сканирования.

n Если качество всех отпечатков дактилокарты ниже 40%.

n Все дактилокарты трупов после сканирования автоматически отправляются на 
кодирование. Для дактилокарт трупов необходимо создать два вспомогательных 
следа (их создает оператор из отпечатков наилучшего качества путем кодиро-
вания в «ручном» контуре), которые будут сохранены в составе дактилокарты 
трупа и будут участвовать в поисках «родного» кандидата. 
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Дактилокарты, имеющие отпечатки хорошего качества и закодированные автома-
тически, а также дактилокарты, прошедшие этап кодирования, будут отправлены 
в базу данных. Для каждой введенной в базу данных дактилокарты система выпол-
няет поиски похожих дактилоскопических объектов из хранящихся в базе данных 
следов и отпечатков.

Ввод текстовых данных дактилокарты

Для ввода установочных данных и формирования запросов на сканирование дакти-
локарты нажмите на кнопку  панели управления АДИС. Откроется окно выбора 
типа дактилокарты.

После выбора типа дактилокарты 
откроется окно ввода текстовых 
данных.

Для ввода установочных данных и формирования запросов на сканирование дакти-
локарты неопознанного трупа нажмите на кнопку  панели управления АДИС.

Введите установочные данные.

Если требуется ввести дактилокарту вне очереди, то нажмите на кнопку Срочный.

После заполнения полей нажмите на кнопку Сохранить. Будет сформирован запрос 
на сканирование дактилокарты, который появится с списке запросов окна скани-
рования. Окно ввода текстовых данных останется открытым, поля будут очищены 
для ввода текстовых данных следующей дактилокарты.

Если требуется перейти к сканированию дактилокарты, то закройте форму ввода 
текстовых данных, нажав на кнопку Закрыть.
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Ввод текстовых данных дактилокарты с 
изображений, полученных из файлов
Для работы с дактилокартами, полученными в виде графических файлов (в том числе 
и со станции поточного сканирования), нажмите на кнопку  панели управле-
ния АДИС.

Наличие кнопки определяет администратор индивидуально для каждого пользова-
теля. Откроется окно ввода текстовых данных, в верхней части которого располо-
жена панель для вывода полученного изображения дактилокарты.

Чтобы загрузить изображение из файла, нажмите на кнопку  и выберите файл 
дактилокарты. Выбранное изображение появится на панели просмотра.

При необходимости измените масштаб изображения, воспользовавшись кнопками:

 – увеличить изображение,

 – уменьшить изображение,

 – показать изображение в масштабе 1:1,

 – вписать изображение по ширине окна.

Кнопки  и  предназначены для выбора режима отображения формы с полями 
ввода текстовых данных и панели с изображением: горизонтально или вертикально.

Далее пользователю следует ввести информацию, видимую на изображении, в соот-
ветствующие поля формы ввода текстовых данных (процедура заполнения полей 
описана выше в п. «Ввод текстовых данных дактилокарты»).
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Панель вывода изображения содержит две вкладки: Лицевая сторона и Оборот-
ная сторона. Следует проверить наличие текстовой информации на обеих сторонах.

По окончании ввода нажмите на кнопку Сохранить. Будет сформирован запрос на 
сканирование. Окно ввода текстовых данных останется открытым, поля будут очи-
щены для ввода текстовых данных следующей дактилокарты, панель с изображе-
ниями будет пуста.

На этапе сканирования для дактилокарт, полученных из файлов, нужно будет 
выполнить сканирование изображений, установив в качестве источника — гра-
фический файл.

Сканирование дактилокарт
Чтобы приступить к этапу сканирования дактилокарт, нажмите на кнопку  
панели управления. На экране появится окно со списком запросов на сканирова-
ние дактилокарт.

Окно выбора запроса на сканирование дактилокарт

Окно содержит меню, панель инструментов и список запросов на сканирование 
дактилокарт.

Список представляет собой таблицу, каждая строка которой – запрос на сканиро-
вание дактилокарты.

В столбцах таблицы отображена следующая информация:

n имя файла;

n номер дактилокарты;

n фамилия, имя, отчество;

n пол;

n дата рожденияж

n формат (для дактилокарт трупов в поле выводится значение Труп, для обычных 
дактилокарт поле пустое);

n тип дактилокарты (в поле выводятся значения: Временный, если для дактило-
карты был установлен признак временного хранения; Замена бланка или Добав-
ление бланка – если дактилокарта была возвращена из базы данных для замены 
или добавления изображений бланков, Доп. сканирование – если дактилокарта 
была возвращена из базы данных для досканирования или пересканирования);

n признак литерности;

n  признак наличия изображений – для дактиокарт, отсканированных, но не 
отправленных в базу данных, в поле Наличие изображений будет выводиться 
значение Да.

P
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Панель инструментов содержит кнопки, позволяющие выполнять следующие опе-
рации:

Кнопка
Дублирующая 
клавиша

Назначение

Ctrl+R Обновить список на экране

F7 Создать новый запрос на сканирование

F3 Просмотреть текстовые данные дактилокарты

F4 Редактировать текстовые данные

Delete Удалить запрос из списка

Ctrl+M Вкл./выкл. признак временного хранения дактилокарты

Cfrl+I
Просмотреть изображения, отсканированные для выбранного 
в списке запроса.

Enter Сканировать дактилокарту

Вкл./выкл. этап сканирования отпечатков пальцев. При нажа-
тии на кнопку откроется выпадающий список источников полу-
чения изображений.
Вкл./выкл. этап сканирования контрольных оттисков. При 
нажатии на кнопку откроется выпадающий список источни-
ков получения изображений.
Вкл./выкл. этап сканирования бланков. При нажатии на кнопку 
откроется выпадающий список источников получения изо-
бражений.
Вкл./выкл. этап сканирования ладоней. При нажатии на кнопку 
откроется выпадающий список источников получения изо-
бражений.
Вкл./выкл. этап сканирования фото фас/профиль. При нажа-
тии на кнопку откроется выпадающий список источников полу-
чения изображений.
Вкл./выкл. этап сканирования фотоизображений особых при-
мет. При нажатии на кнопку откроется выпадающий список 
источников получения изображений.
Вкл./выкл. этап сканирования изображений радужных обо-
лочек глаз (наличие кнопки – опционально, по усмотрению 
администратора).

F2 Открыть окно настроек сканирования

F8 Установить параметры рассылки дактилокарт

Сканировать изображение для записи в графический файл

F10  Выйти из программы сканирования
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Настройки сканирования дактилокарт

Для того, чтобы определить источники получения изображений различных типов, 
выберите команду меню Настройки – Настройки сканирования или нажмите на 
кнопку . Откроется окно настроек сканирования.

Заданные в окне настройки будут сохранены для всех последующих сеансов скани-
рования. Настройки, заданные по умолчанию, не рекомендуется изменять без осо-
бой необходимости.

Выбор источников получения изображений

Для каждого типа изображений, подлежащих сканированию, необходимо указать 
источник получения изображений. Если планируется получение изображений опре-
деленного типа, то необходимо включить «флажок» в поле, расположенном слева 
от названия типа изображений. После включения станет доступным выпадающий 
список источников получения изображений.

В зависимости от типа изображений могут быть установлены следующие источники:

n для дактилоскопических изображений (Отпечатки пальцев, Контрольные отти-
ски, Отпечатки ладоней), а также фотоизображений бланков дактилокарт (Изо-
бражения бланков) – это сканер или графический файл;

n для фотоизображений (Фото лица и Фото особых примет) – черно-белый или 
цветной сканер, черно-белая или цветная камера, черно-белый или цветной 
файл.

Установка источников получения изображений может осуществляться без 
открытия окна настроек сканирования. При нажатии на кнопку, символизи-
рующую тип получаемых изображений, появится выпадающее меню, содержа-
щее перечень источников получения изображений. На приведенном ниже фраг-
менте показан выпадающий список, открываемый при нажатии на кнопку 
получения изображений лица. 

P
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При выборе значения Нет изображения соответствующего типа не будут получены.

После выбора источника на панели инструментов автоматически включится кнопка, 
соответствующая выбранному изображению. Хинт кнопки выводит информацию о 
типе изображения и типе его источника.

Настройки режимов сканирования

Если дактилоскопические изображения будут получены с помощью планшетного 
сканера, то установите режим сканирования для каждого типа изображений, а также 
для сканирования бланков. Режим сканирования выбирается из справочников соот-
ветствующих полей и может быть следующим:

n Бланк – применяется для сканирования отпечатков пальцев, когда дактило-
карты выполнены на одинаковых стандартных бланках. Сканирование будет 
начинаться на одинаковом, заранее установленном расстоянии от края дакти-
локарты. Расстояние от края дактилокарты до места начала сканирования опре-
деляется в поле Отступ для бланка (мм), пальцы – для сканирования отпечат-
ков пальцев, и в поле Отступ для бланка (мм), к.о. – для сканирования кон-
трольных оттисков.

n Авто – применяется для сканирования отпечатков пальцев и контрольных отти-
сков в случаях, когда дактилокарты выполнены на чистом листе бумаги и рассто-
яние от верхнего края карты до изображений заранее неизвестно. Для использо-
вания режима Авто нарисуйте на дактилокарте жирную горизонтальную линию 
длиной 1-1.5 см на уровне верхней границы изображений отпечатков, начиная 
от левого края листа. Начало сканирования будет определяться системой авто-
матически по проведенной черте. Аналогичную линию нарисуйте для опреде-
ления места расположения контрольных оттисков.
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Настройки сканирования ладоней

В поле Формат дактилокарты, ладони имеется возможность определить формат 
бланка для сканирования ладоней:

n Горизонтально – изображения ладоней расположены по горизонтальной линии;

n Вертикально, левая вверху – если изображения ладоней расположены верти-
кально, при этом левая ладонь находится ближе к верхнему краю дактилокарты;

n Вертикально, левая внизу – если изображения ладоней расположены верти-
кально, при этом левая ладонь находится ближе к нижнему краю дактилокарты.

Настройки изображений, получаемых для записи 
в графические файлы

В поле TIFF, JPEG имеется возможность задать источник получения изображения, 
которое будет сохранено в графический файл (подробно см. п. «Сканирование в TIFF, 
JPEG или BMP файл»):

n Ч/Б из файла;

n Цветные из файла;

n Ч/Б со сканера;

n Цветные со сканера;

n Ч/Б с камеры;

n Цветные с камеры.

Настройка области сканирования

Если необходимо ограничить область сканирования планшетного сканера, выбе-
рите значение из справочника поля Область сканирования: B5 (182 x 257 мм), A4 
(210 x 297 мм), Legal (8,5 x 14 дюймов), Letter (8,5 x 11 дюймов), FBI (8 x 8 дюй-
мов), Максимальная, Задана пользователем.

При значении Максимальная полностью сканируется вся область, доступная для 
данной модели сканера.

Значение Задана пользователем предназначено для задания индивидуальных 
параметров области сканирования (эти параметры устанавливает администратор 
системы).
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Этапы сканирования

Изображения с дактилокарты вводят в следующей последовательности:

n сканирование отпечатков пальцев,

n сканирование контрольных оттисков,

n сканирование изображений лицевой и оборотной сторон бумажной дактило-
карты (если есть),

n сканирование отпечатков ладоней (если есть),

n сканирование фотоизображений фас и профиль (если есть),

n сканирование фотоизображений особых примет (если есть),

n сканирование изображений радужных оболочек глаз (если есть).

Когда заканчивается один этап и начинается следующий, появляется сообщение о 
том, каков следующий этап и какой запрос используется.

Дактилокарта должна оставаться в сканере до тех пор, пока не появилось сооб-
щение о следующем этапе сканирования.

Сканирование дактилоскопических изображений

Подготовка к сканированию

Положите дактилокарту в сканер. Сканируемая дактилокарта должна лежать в ска-
нере изображением вниз (к стеклу), в соответствии с инструкцией по использова-
нию сканера. Дактилокарту следует сориентировать так, чтобы сканирование дак-
тилокарты происходило от верхней части бланка к нижней.

При необходимости откройте окно настроек сканирования кнопкой  инструмен-
тальной панели и установите набор сканируемых изображений, а также режимы ска-
нирования отпечатков пальцев и контрольных оттисков. Установленные настройки 
будут неизменны для всего пакета дактилокарт (до повторного изменения настроек).

Выберите запрос в списке и, поместив дактилокарту в сканер, нажмите клавишу Enter 
(или щелкните левой кнопкой мыши по выбранному запросу, или нажмите кнопку 

). Будет запущено предварительное сканирование листа, размещенного в ска-
нере, после чего откроется окно сканирования дактилоскопических изображений.

Описание окна сканирования дактилоскопических изображений

Окно сканирования содержит вкладки, в которые будут выводиться изображения, 
полученные после каждого этапа сканирования. В названии вкладки цветом поме-
чается, введены ли изображения указанного типа в состав дактилокарты (зеленый 
цвет) или нет (красный цвет). В процессе работы оператор имеет возможность вер-
нуться к любому этапу, щелкнув по соответствующей вкладке.

!
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Для работы в окне сканирования дактилоскопических изображений предназначены 
следующие кнопки панели инструментов:

Кнопка Дублирующая 
клавиша

Назначение

Пробел
Выполнить итоговое сканирование изображений, ограничен-
ных кадрирующими рамками

Esc Пересканировать

Пробел Сохранить полученные изображения в составе дактилокарты

Insert Заменить текущее изображение отпечатка

Delete Отметить ампутированный палец (отсутствующее изображение)

F5 Отметить забинтованный палец

F6 Отметить шрамированный палец

F9 Поменять местами руки

F7 Поменять порядок пальцев на правой руке

F8 Поменять порядок пальцев на левой руке

Ctrl+F2 Открыть окно настроек сканирования
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 Отправить отсканированную дактилокарту в базу данных

F1 Справка

F10 Вернуться в список запросов без сохранения

Установка рамок (кадрирование) при сканировании дактилокарт

По завершении предварительного сканирования автоматически определяется место-
положение изображений и наклон осей десяти отпечатков пальцев на дактилокарте. 
На изображения устанавливаются рамки, ограничивающие те участки изображений, 
которые должны быть введены в АДИС.

Проверьте правильность установки рамок. Рамка должна быть установлена таким 
образом, чтобы ее левая, верхняя и правая линия проходили почти вплотную к отпе-
чатку, а нижняя – по флексорной складке первой фаланги. Линия, исходящая из цен-
тра рамки, называется осью отпечатка. Оператор должен повернуть ось отпечатка так, 
чтобы она была направлена в сторону окончания пальца и параллельна оси пальца.

Рамка, выделенная красным цветом, является активной. Все описанные ниже дей-
ствия будут осуществляться для активной рамки. Чтобы сделать рамку активной, 
щелкните по ней указателем мыши или нажмите клавишу, соответствующую номеру 
рамки. Переход от одной рамки к другой осуществляется клавишей Tab.

1. Для перемещения рамки установите указатель мыши в левый верхний угол, ука-
затель примет форму руки. Нажав и удерживая левую кнопку мыши, переме-
стите рамку.

2. Для изменения размеров рамки установите указатель мыши в правый нижний 
угол, указатель примет форму двусторонних стрелок. Нажав и удерживая левую 
кнопку мыши, передвигайте мышь. Размеры рамки изменятся вслед за указателем. 

3. Для поворота оси установите указатель мыши в центр рамки, указатель примет 
форму прямой стрелки. Нажав и удерживая левую кнопку мыши, вращайте ось 
(клавиши >, <).

Описанная выше последовательность поддерживается программой – указатель авто-
матически перемещается с верхнего левого в правый нижний угол, а из правого ниж-
него угла – в центр рамки и далее – к следующей рамке.

Пометка поврежденных или ампутированных пальцев

Если в составе дактилокарты некоторые пальцы ампутированы или имеют поврежде-
ния, отметьте их маской повреждения. Выделите рамку соответствующего пальца (для 
выделения можно воспользоваться кнопками выбора пальца на панели управления).

Для установки маски воспользуйтесь одной из кнопок, при нажатии на которую 
форма рамки пальца изменится.
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Кнопка Статус пальца
Форма рамки 

в окне сканирования
Цвет кнопки 

выбора пальца

Палец ампутирован 

(красный)

Палец забинтован 

(серый)

Палец имеет 
повреждения (шрамы) 

(бирюзовый))

Повторное нажатие на кнопку восстанавливает исходный статус рамки.

Смену статуса можно выполнять также последовательным нажатием на кнопку 
выбора пальца панели инструментов – цвет и соответствующий ему статус пальца 
будет меняться в цикличной последовательности.

Пометка отпечатков для пересканирования

Если необходимо произвести сканирование одного или нескольких отпечатков с дру-
гого листа (например, заменить изображение отпечатка плохого качества изображе-
нием соответствующего контрольного оттиска), пометьте рамки для этих изображе-
ний нажатием на кнопку (клавишу Insert). В результате рамка примет следующий 
вид: . Кнопка пальца на панели инструментов будет выделена зеленым цветом:

Такой отпечаток называется «помеченным для замены».

Чтобы снять пометку с рамки, необходимо повторно нажать на кнопку . При 
этом размеры, положение рамки и наклон ее оси восстановятся.

После сканирования отпечатков с установленными рамками программа предложит 
отсканировать следующий кадр, содержащий недостающие отпечатки. Разместите 
нужный лист в сканере и запустите процесс сканирования. На изображения будут 
установлены рамки, помеченные для пересканирования.

Проверьте правильность размещения рамок, при необходимости переместите рамки 
на нужные отпечатки, после чего сохраните этап сканирования. Процедуру пере-
сканирования можно выполнять несколько раз, повторно пометив некоторые отпе-
чатки из оставшихся.

Итоговое сканирование изображений, ограниченных 
кадрирующими рамками

По окончании установки рамок нажмите клавишу Пробел или кнопку . Для 
фрагментов, отмеченных кадрирующими рамками, будет выполнено итоговое ска-
нирование.

Не изменяйте положение дактилокарты в сканере до окончания сканирования.

По окончании итогового сканирования будет открыта вкладка следующего этапа 
сканирования.

!
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Особенности установки рамок для контрольных оттисков

Для контрольных оттисков система отрисовывает рамки, но не устанавливает их на 
изображения. Оператор должен перенести рамку на соответствующее изображение 
и придать ей нужные размеры и ориентацию, установив наклон исходящего из цен-
тра рамки луча так, чтобы он располагался по направлению продольной оси отти-
сков в сторону кончиков пальцев. При этом вертикальная ось может быть повер-
нута в нужную сторону на угол до 180 градусов. Изображения контрольных отти-
сков будут записаны в файл с учетом установленного оператором угла наклона оси.

Рамки для контрольных оттисков обозначаются (в правом нижнем углу) следую-
щим образом: n Л4 – четыре левых контрольных оттиска n ЛБ – левый большой 
палец n ПБ – правый большой палец n П4 – четыре правых контрольных оттиска.

Особенности установки рамок для отпечатков ладоней

Для отпечатков ладоней система рисует рамки, но не устанавливает их на изобра-
жения. Оператор должен перенести рамку на соответствующее изображение и при-
дать ей нужные размеры и ориентацию.

В обычном режиме рамки для ладоней обозначаются (в правом нижнем углу) сле-
дующим образом: n Л-ПЛ – левая ладонь n П-ПЛ – правая ладонь

Если ладони на бланке размещены вертикально, то перед началом сканирования 
откройте окно настроек и установите нужное значение в поле Формат бланка, 
ладони. Расположение и ориентация рамок будут заданы в соответствии с выбран-
ными настройками. Например:

В поле Формат бланка, ладони окна 
настроек выбрано значение Горизон-
тально.

В поле Формат бланка, ладони окна 
настроек выбрано значение Верти-
кально, левая внизу.

При установке рамок на отпечатки ладоней задайте направление вертикальной 
оси между средним и безымянным пальцем. Для поворота оси поместите указатель 
мыши в центр рамки. Перемещайте мышь, нажав и удерживая левую кнопку. Изо-
бражения ладоней будут записаны в файл с учетом установленного оператором угла 
наклона оси.

Система позволяет сканировать боковые поверхности ладоней, а также верхние и 
нижние части ладоней.
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При соответствующих настройках сканирования, установленных администратором, 
в окне сканирования ладоней могут отображаться следующие рамки:

n Л-РЛ – боковая поверхность левой ладони;

n П-РЛ – боковая поверхность правой ладони;

n Л-ВЛ – верхняя часть левой ладони;

n П-ВЛ – верхняя часть правой ладони;

n Л-НЛ – нижняя часть левой ладони;

n П-НЛ – нижняя часть правой ладони.

Сканирование лицевой и оборотной сторон 
бумажной дактилокарты

При появлении сообщения о начале этапа сканирования бланков (после сканиро-
вания отпечатков и контрольных оттисков) установите первую страницу бумажной 
дактилокарты в сканере и начните сканирование. На экран будет выведено отска-
нированное изображение. Поверх него откроется окно:

Кнопки окна позволяют выполнить 
следующие действия:

n Сохранить – сохранить отсканиро-
ванное изображение бланка.

n Пересканировать – запустить повторное сканирование изображения бланка.

n Выход – завершить этап сканирования бланков без сохранения выводимого в 
окне изображения, при нажатии на кнопку программа перейдет к выполнению 
следующего этапа сканирования, предусмотренного настройками

Убедитесь, что отсканировано нужное изображение и нажмите на кнопку Сохра-
нить. Появится окно:

Кнопки окна позволяют выполнить 
следующие действия:

n Продолжить – продолжить работу 
по сканированию изображений.

При нажатии на эту кнопку программа продолжит работу в соответствии с уста-
новленным порядком получения изображений: если было отсканировано изо-
бражение лицевой стороны дактилокарты, то будет выполнено сканирование 
оборотной стороны; если обе стороны бланка отсканированы, то будет запущен 
следующий этап сканирования; если следующий этап отсутствует, то окно скани-
рования закроется и дактилокарта будет отправлена на дальнейшую обработку.

n Настройки – открыть окно настроек сканирования.

n Выход – завершить этап сканирования бланков без сохранения выводимого в 
окне изображения, при нажатии на кнопку программа перейдет к выполнению 
следующего этапа сканирования, предусмотренного настройками.

Чтобы продолжить сканирование изображений бумажной дактилокарты, установите 
нужную страницу в сканере и нажмите на кнопку Продолжить. Выполните скани-
рование оборотной стороны дактилокарты. 

По умолчанию программа настроена на получение двух изображений бланков –
лицевой и оборотной стороны. После этого автоматически будет запущен сле-
дующий этап сканирования. При необходимости администратор может изме-
нить настройки АДИС на получение другого количества изображений бланков.

P
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Сканирование фотоизображений

Наряду с дактилоскопическими изображениями дактилокарта может содержать 
фотографии фаса и профиля зарегистрированного лица, фотографии его особых 
примет (татуировок, шрамов, родимых пятен и т.д.). АДИС позволяет вводить и хра-
нить эти изображения в базе данных. В составе каждой дактилокарты может быть 
введено до 100 изображений особых примет.

Устройствами для ввода изображений лица и особых примет могут быть видео- или 
фотокамера, сканер или графический файл. Источник изображения указывается в 
настройках программы.

Сканирование фотоизображений фас и профиль

Сканирование фотоизображений лица выполняется во вкладке Фото лица. Для 
ввода фотоизображений разместите дактилокарту с фотографиями в сканере так, 
чтобы при сканировании они получились вертикально. Нажмите кнопку  (кла-
вишу Пробел).

Сначала будет произведено предварительное сканирование. На этом этапе необхо-
димо установить рамки сканирования и отрегулировать параметры яркости/кон-
траста изображения.

Предварительное сканирование начинается с верхнего края листа. Проследите за 
появляющимся на экране изображением и нажмите клавишу Enter в конце скани-
рования.

Панель инструментов окна сканирования фотоизображений лица и особых примет 
содержит следующие кнопки.

Кнопка
Дублирующая 
клавиша

Назначение

Пробел Сканировать изображение

Esc Пересканировать
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Ctrl+S Сохранить изображения

Insert Отметить рамку для введения изображения с другого листа

Delete Отметить рамку для отсутствующего изображения

Установить тип устройства Черно-белый сканер для текущего 
этапа сканирования. После смены устройства для текущего 
этапа необходимо запустить пересканирование.

Установить тип устройства Цветной сканер для текущего этапа 
сканирования. После смены устройства для текущего этапа 
необходимо запустить пересканирование.

Установить тип устройства Черно-белая камера для текущего 
этапа сканирования. После смены устройства для текущего 
этапа необходимо запустить пересканирование.

Установить тип устройства Цветная камера для текущего этапа 
сканирования. После смены устройства для текущего этапа 
необходимо запустить пересканирование.

Установить тип устройства Черно-белый файл для текущего 
этапа сканирования. После смены устройства для текущего 
этапа необходимо запустить пересканирование. 

Установить тип устройства Цветной файл для текущего этапа 
сканирования. После смены устройства для текущего этапа 
необходимо запустить пересканирование.

Ctrl+R Повернуть изображение на 90 градусов против часовой стрелки.

F7 Эквализовать изображение

F11 Ручная настройка яркости и контраста

F4 Автоматическая настройка яркости и контраста

Ctrl+Enter Отправить отсканированную дактилокарту в базу данных

Ctrl+F2 Открыть окно настроек сканирования

F1 Справка

F10 Вернуться в список запросов без сохранения
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Кадрирование фотоизображений

Установите кадрирующую рамку на изображение: рамка для фотоизображения фаса 
помечена символом Ф, для профиля – П. Перемещение и изменение размеров рамки 
осуществляется так же, как для дактилоскопических изображений. При изменении 
размера рамки ее ширина и высота всегда изменяются пропорционально.

Если необходимо ввести одну из фотографий фас/профиль с другого листа, следует 
отметить соответствующую рамку с помощью клавиши Insert или кнопки .
Если в дактилокарте имеется лишь одна из фотографий – фас или профиль, то опе-
ратор должен отметить оставшуюся пустую рамку с помощью кнопки  или кла-
виши Delete.

Определив границы кадра и установив рамку, нажмите на кнопку  (клавишу Про-
бел). чтобы произвести основное сканирование выделенных рамками изображений.

Если значения яркости/контраста сканируемого изображения не оптимальны, про-
грамма выведет сообщение:

В этом случае нажатие кнопки Нет 
позволяет временно отказаться от 
основного сканирования для выпол-
нения настройки яркости и контраста 
изображения.

Оператор не должен заменять или смещать внутри сканера лист с фотоизо-
бражениями от начала предварительного сканирования до окончания основ-
ного сканирования.

Настройка яркости и контраста изображения

Для автоматической оптимизации изображения нажмите кнопку  или клавишу 
F4. Для ручного регулирования яркости и контраста изображения нажмите клавишу 
F11 или кнопку . Появится окно «регулятора» яркости и контраста.

Для изменения значений яркости и контра-
ста перемещайте крестик, расположенный 
в окне (для перемещения крестика исполь-
зуйте указатель мыши, стрелки на клавиа-
туре или слайдеры). Горизонтальное пере-
мещение изменяет значения яркости, вер-
тикальное – контраста.

Для работы в окне используйте кнопки:

 (клавиша d) – установить значения 
яркости/контраста, заданные про-
граммой по умолчанию;

 (клавиша a) – произвести автоматическую настройку яркости/контраста;

 (клавиша i) – инвертировать изображение;

 (клавиша Пробел) – сохранить установленные значения и выйти из окна 
ручной настройки;

 (клавиша Backspace) – закрыть окно настройки яркости/контраста без 
сохранения установленных значений.

!
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Сканирование особых примет

Разместите лист с изображениями особых примет в сканере и запустите предваритель-
ное сканирование. В окне сканирования появится одна рамка. Выделите изображе-
ние (если изображений несколько, выделите только одно из них). При необходимо-
сти отрегулируйте яркость/контраст изображения. Возможности, имеющиеся в окне 
сканирования особых примет, аналогичны описанным выше для фаса и профиля.

Запустите итоговое сканирование, нажав на кнопку 
. Откроется окно ввода комментария:

Введите текст комментария к отсканированной осо-
бой примете. Введенное значение будет сохранено в 
составе дактилокарты вместе с изображением.

После основного сканирования первой осо-
бой приметы в окне кадрирования поверх уста-
новленной рамки появится рамка для выделе-
ния следующей особой приметы. Предыдущая 
рамка будет пронумерована и зафиксирована.

Переместите рамку на следующую примету. 
Если следующая примета находится на другом 
листе, положите лист с изображением в сканер 
и нажмите на кнопку  (Ctrl+R).

Таким образом можно ввести до 100 особых 
примет.

Завершение сканирования дактилокарты

Отправка отсканированной дактилокарты в базу данных

После того, как будут отсканированы все изображения, следует отправить дактило-
карту в базу данных, нажав на кнопку . Окно сканирования закроется, дактило-
карта будет отправлена в БД АДИС.

Нажатие кнопки  до получения 
всех изображений вызовет появ-
ление окна с предупреждением о 
том, что не все этапы сканирования 
выполнены. Для продолжения ска-
нирования нажмите на кнопку Просмотр. Откроется вкладка, соответствующая про-
пущенному этапу сканирования. При нажатии на кнопку Сохранить без сканирова-
ния дактилокарта будет отправлена в БД АДИС без изображений пропущенного этапа. 

Сохранение дактилокарты для последующего досканирования

Если по какой-либо причине требуется прервать сканирование, то имеется возмож-
ность сохранить дактилокарту с отсканированными изображениями для последую-
щего досканирования. В этом случае в окне сканирования нажмите на кнопку .
Появится окно с предупреждением о том, что не все этапы сканирования были 
выполнены. Нажмите на кнопку Сохранить без сканирования.

Далее для выхода из окна сканирования нажмите на кнопку . Дактилокарта оста-
нется в списке запросов на сканирование. В поле Наличие изображений для такой 
дактилокарты будет стоять значение Да.
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Просмотр отсканированных ранее изображений

Оператор может просматривать отсканированные изображения дактилокарты, сохра-
ненной для последующего досканирования. Для дактилокарт, у которых в поле Нали-
чие изображений установлено значение Да, доступна кнопка , нажатие на кото-
рую открывает окно просмотра отсканированных изображений.

Окно просмотра изображений содержит вкладки с изображениями. В нижней части 
окна расположены кнопки для удаления изображений.

Отправка дактилокарты на этап «ручного» 
кодирования

Как правило, отправка дактилокарты на этап «ручного» кодирования оператором не 
выполняется. Необходимость кодирования определяется системой автоматически 
и не требует участия оператора. Тем не менее, программой предусмотрена возмож-
ность принудительной отправки дактилокарты на «ручное» кодирование.

Для отправки дактилокарты 
на этап «ручного» кодиро-
вания необходимо открыть 
окно настроек сканирова-
ния, нажав на кнопку  
непосредственно в процессе 
сканирования (на этапе 
расстановки рамок любого 
этапа). В нижнем левом углу 
окна настроек сканирования 
появится поле Ручное коди-
рование. Установите «фла-
жок» в это поле, чтобы после 
сканирования дактилокарта 
была отправлена на «ручное» 
кодирование.



29Ввод дактилокарт в АДИС

Замена или досканирование изображений бланков

Дактилокарты, у которых в поле Тип указано значение Замена бланка или Добав-
ление бланка, были отправлены из базы данных АДИС на замену или досканирова-
ние изображений лицевой и оборотной сторон бумажной дактилокарты. Полученные 
в результате досканирования изображения будут сохранены в составе хранящейся в 
базе данных дактилокарты. Если дактилокарта содержала какие-либо из досканиру-
емых изображений, то старые изображения будут автоматически заменены новыми.

Прежде чем выполнять досканирование, откройте окно настроек и установите источ-
ник получения изображений бланков (см. выше п. «Настройки сканирования дак-
тилокарт»).

Сканирование отпечатков пальцев, оттисков ладоней и контрольных отти-
сков выполняться не будет, кнопки для выполнения сканирования этих изобра-
жений и соответствующие им настройки будут недоступны.

Процесс получения изображений запускается после выбора дактилокарты, имею-
щей в поле Тип значение Замена бланка или Добавление бланка, нажатием на 
кнопку  (клавишу Enter). 

Последовательность действий по получению изображений бланков ничем не отли-
чается от аналогичного процесса основного этапа сканирования, описанного выше.

Дополнительные возможности программы 
сканирования

Ввод изображений из файлов

Источником изображения для программы сканирования может быть графический 
файл BMP, TIFF, JPEG или PDF формата, содержащий соответствующие изображе-
ния (отпечатков пальцев, фотоизображения фас-профиль, особых примет или блан-
ков). Процесс ввода изображений из файлов аналогичен процессу сканирования, 
только в этом случае изображение читается не с планшетного сканера, а из указан-
ного оператором файла.

В меню Настройки оператор предварительно должен указать, что изображение ска-
нируется из файла. Тогда вместо окна сканирования откроется окно файл-менеджера 
со списком имеющихся графических файлов.

Выберите нужный файл. Откроется окно сканирования с изображением, прочитан-
ным из указанного файла.

Дальнейший процесс, от установки рамок до записи изображений, не отличается от 
работы с планшетным сканером.

Сканирование в TIFF, JPEG или BMP файл

При необходимости отсканированное планшетным сканером изображение дакти-
локарты может быть записано в графический файл в формате TIFF, JPEG или BMP. 
При этом изображение не поступает в АДИС, а записывается в файл для использо-
вания в других приложениях или для пересылки по электронной почте. При ска-
нировании в файл запрос на сканирование не используется, и полученный файл не 
содержит текстовых данных.

P
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Записать в файл можно также изображение, полученное с помощью телекамеры или 
цифрового фотоаппарата, а также из графического файла. Для выбора источника 
получения изображения, которое следует сохранить в графический файл, откройте 
окно настроек и выберите соответствующее значение в поле TIFF, JPEG.

Чтобы инициировать получение изображения из указанного в настройках источника 
для записи его в графический файл, нажмите в окне списка запросов кнопку . 
Откроется окно получения изображения, соответствующее выбранному источнику 
(сканирования, теле- или фотосъемки, выбора файла).

После получения изображения появится кадрирующая рамка. Ограничьте фрагмент, 
который следует записать в графический файл, и нажмите на кнопку . В открыв-
шемся окне файл-менеджера укажите тип и имя сохраняемого файла.

Экспорт и импорт графических файлов

Если требуется перенести полученный сканированием графический файл с локаль-
ного диска станции на внешний носитель, нажмите F11. Откроется окно программы 
обмена. Программа обмена позволяет смонтировать сменный внешний носитель и 
перенести на него требуемый файл. Такая операция называется экспортом графи-
ческого файла.

При сканировании дактилокарт может возникнуть необходимость перенести графи-
ческий файл с внешнего носителя на локальный диск станции. Эта операция назы-
вается импортом графического файла. Для импорта файла нажмите F12. Откроется 
окно программы обмена.
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Кодирование дактилокарт

Причины попадания дактилокарт на этап кодирования

Обычно все дактилокарты проходят автоматическую обработку и не попадают на 
этап «ручного» кодирования. Кодирование дактилокарт оператором может потре-
боваться только в следующих случаях:

n если при сверке отпечатков дактилокарты с контрольными оттисками программа 
обнаружит несоответствие;

n если будет обнаружено совпадение отпечатков;

n если дактилокарта была отправлена на кодирование оператором непосредственно 
в процессе сканирования;

n если качество всех отпечатков дактилокарты ниже 40%;

n все дактилокарты трупов после сканирования автоматически отправляются на 
кодирование.

На этап кодирования также попадают дактилокарты, отправленные из базы данных 
на перекодирование. В этом случае кодировка, которая была выполнена для дак-
тилокарты, хранящейся в базе данных ранее, будет очищена. Дактилокарта будет 
перекодирована заново.

Этап кодирования дактилокарт запускается нажатием на кнопку  панели управ-
ления. На экране появится окно выбора дактилокарты.
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Окно выбора дактилокарты

Окно выбора дактилокарты содержит реквизиты одной или нескольких дактило-
карт, отправленных на кодирование.

В списке отображается следующая информация:

n приоритет (обычный, литерный);

n тип хранения (постоянный, временный);

n имя файла дактилокарты

n номер дактилокарты;

n фамилия, имя, отчество;

n пол;

n дата рождения;

n номер базы данных дактилокарты;

n причина попадания дактилокарты на этап кодирования, отображается в виде 
следующих пиктограмм:

  – нарушен порядок прокатки (обнаружено несоответствие отпечатков 
контрольным оттискам);

  – обнаружены одинаковые отпечатки;

  – дактилокарта трупа;

  – плохое качество отпечатков;

  – дактилокарта была отправлена на кодирование оператором из про-
граммы сканирования; 

  – дактилокарта была отправлена из базы данных на перекодирование.

Текстовая информация о причине попадания дактилокарты на кодирование 
будет выводиться при наведении указателя мыши на пиктограмму.

Записи тех дактилокарт в списке, которые были загружены в окно обработки у кого-
либо из пользователей, подсвечиваются пурпурным цветом. Это означает, что доступ 
других пользователей к данной дактилокарте временно закрыт.
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Кнопки панели инструментов позволяют выполнять следующие действия:

Кнопка
Дублирующая 

клавиша Назначение

Ctrl+R Обновить список дактилокарт

F3 Просмотреть текстовые данные дактилокарты

Tab
Включить/выключить расширенный формат отображения 
данных в списке

Ctrl+W
Включить/выключить режим просмотра списка дактило-
карт всех операторов

Enter Выполнить кодирование отпечатков дактилокарты

F4 Редактировать текстовые данные дактилокарты

F6 Вернуть дактилокарту на пересканирование

Изменить приоритет ввода дактилокарты в базу данных 
(внеочередный/обычный)

F9
Изменить тип хранения дактилокарты (постоянный/времен-
ный)

P Показать фотографии фас/профиль (если есть)

L Показать изображения ладоней (если есть)

Ctrl+E
Показать изображения ребер ладоней, если они были  
отсканированы в составе дактилокарты

Ctrl+L
Показать верхние и нижние части ладоней, если они были 
отсканированы в составе дактилокарты

M Показать изображения особых примет (если есть)

T
Показать изображения лицевой и оборотной сторон 
дактилокарты (если есть)

Просмотреть все данные, входящие в состав дактилокарты 
(текстовую информацию и изображения) в отдельном окне

F8 Удалить дактилокарту

Открыть окно предварительного просмотра выводимой  
на печать дактилокарты

F10 Закрыть список дактилокарт и выйти из программы
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Поиск строки в списке

Программа позволяет включать режим поиска строки по заданному набору симво-
лов. Для включения режима поиска нажмите комбинацию клавиш Ctrl+F. В ниж-
ней части окна появится группа инструментов поиска.

При вводе в поле поиска какого-либо значения, селектор будет автоматически пере-
мещаться на строку, содержащую введенный набор символов. При этом найденные 
символы будут выделены.

Для перехода к следующей строке, содержащей указанное значение, нажмите на 
кнопку Следующее или клавишу F7, переход к предыдущему значению осущест-
вляется нажатием на кнопку Предыдущее (Ctrl+F7). Если искомое значение не 
найдено, то поле ввода окрасится красным цветом. Для выхода из режима поиска 
нажмите клавишу Esc.

Кодирование отпечатков выбранной дактилокарты
Для того чтобы открыть окно кодирования отпечатков выбранной в списке дакти-
локарты, дважды щелкните по строке списка указателем мыши или нажмите на 
кнопку  или клавишу Enter.

Открывшееся окно содержит изображения всех отпечатков. В нижней части окна 
выведены изображения контрольных оттисков (если они были получены на этапе 
сканирования).
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Кнопки панели инструментов позволяют выполнять следующие операции:

Кнопка
Дублирующая 

клавиша
Назначение

Ctrl+S Сохранить изменения в кодировании отпечатков

F3 Просмотреть текстовые данные дактилокарты.

F5
Отправить дактилокарту в базу данных. Кнопка становится 
активной после того, как будут просмотрены все отпечатки.

F6 Вернуть дактилокарту на пересканирование

Enter Кодировать выбранный отпечаток

Поменять местами контрольные оттиски

F9 Поменять местами отпечатки правой и левой руки

F12 Подтвердить порядок прокатки

Переставить отпечатки как на контрольных оттисках. Дан-
ная кнопка появляется только для дактилокарт, попавших 
на кодирование в случае несоответствия отпечатков кон-
трольным оттискам.

F8 Включить режим ручной перестановки пальцев

F4
Открыть окно сравнения отпечатков с контрольными 
оттисками.

F7 Открыть окно попарного сравнения отпечатков

Ctrl+R Развернуть текущий отпечаток на 180 градусов

Пробел Включить/выключить отображение оси пальцев

E Включить/выключить эквализацию выбранного опечатка

A Включить/выключить эквализацию всех отпечатков

Просмотреть все данные, входящие в состав дактилокарты 
(текстовую информацию и изображения), в отдельном окне

Ctrl+P
Открыть окно предварительного просмотра выводимой на 
печать дактилокарты

Красная рамка указывает, какой отпечаток является текущим. Перемещение рамки 
между отпечатками можно выполнять клавишами Tab (следующий отпечаток) и 
Shift+Tab (предыдущий отпечаток), а также щелкнув по отпечатку указателем мыши.

При переходе от одного отпечатка к другому, а также после его просмотра пикто-
грамма с номером просмотренного отпечатка окрасится желтым цветом: . Дак-
тилокарта будет считаться закодированной только в том случае, когда все отпечатки 
будут просмотрены (пиктограммы номеров всех пальцев будут желтыми).
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Если выполняется повторное кодирование (оператор выполнял кодирование дак-
тилокарты ранее с сохранением изменений), то номера просмотренных ранее отпе-
чатков будут окрашены зеленым цветом: .

Просмотр отпечатка

Чтобы просмотреть отпечаток, установите на него красную рамку и нажмите на 
кнопку  (клавишу Enter) или дважды щелкните по нему указателем мыши. 
Открывшееся окно диалога будет содержать изображение отпечатка с установлен-
ной на нем осью, определяющей наклон пальца.

На панели инструментов, расположенной справа от изображения отпечатка, выво-
дится текстовая информация из дактилокарты, а также кнопки с номерами паль-
цев. Для перехода к следующему отпечатку нажмите на клавишу Tab или на кнопку 
с номером соответствующего пальца. 

Цвета кнопок с номерами пальцев будут изменяться в процессе просмотра:

n серые – непросмотренные отпечатки

n желтые – просмотренные отпечатки

n зеленые – просмотренные ранее и сохраненные отпечатки.

Если вертикальная ось не совпадает с осью пальца, то измените направление оси. 
Для этого установите указатель мыши на ось таким образом, чтобы указатель при-
нял форму руки. Удерживая нажатой левую кнопку мыши, поверните ось в нужном 
направлении. Поворот оси можно выполнять также, вращая среднюю кнопку мыши. 

На панели инструментов окна просмотра отпечатков расположены следующие 
кнопки:

Кнопка Назначение

Удалить изображение отпечатка

Установить для пальца признак Забинтован
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Развернуть изображение отпечатка на 180 градусов

Выполнить эквализацию изображения (применяется только для просмотра, не 
влияет на исходное изображение)

Просмотреть закодированные частные признаки, установленные при автомати-
ческом кодировании отпечатков

Выделить фрагмент изображения отпечатка для обрезки

Выполнить обрезку выделенного фрагмента изображения

Отправить дактилокарту в базу данных. Кнопка становится активной после про-
смотра всех отпечатков.

Выйти из окна просмотра отпечатков.

После того, как будут про-
смотрены все отпечатки, 
откроется окно диалога с 
предложением отправить 
дактилокарту в базу данных.

Помимо этого станет доступной кнопка , предназначенная для отправки дак-
тилокарты в базу данных.

После отправки дактилокарты в базу данных автоматически откроется окно коди-
рования следующей дактилокарты. Если дактилокарта отправлена в базу данных из 
окна кодирования отпечатка, то в окне появится соответствующий отпечаток сле-
дующей дактилокарты.

Обрезка изображения отпечатка

Если изображение отпечатка содержит поля, не занятые полезным изображением, 
то имеется возможность обрезать изображение. Для этого предназначены инстру-
менты  и .

При нажатии на кнопку  на изображении отпечатка появляется кадрирующая 
рамка. Следует установить рамку так, чтобы ограничить только ту часть изображе-
ния, которая будет сохранена в составе дактилокарты.

После установки кадрирующей рамки становится активной кнопка , нажатие 
на которую выполняет обрезку выбранного фрагмента.

Внимание! Обрезка изображения, содержащего папиллярный узор, может при-
вести к потере частных признаков и повлиять на результаты поисков похожих 
объектов в базе данных АДИС.

!
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Автоматическая сверка отпечатков 
с контрольными оттисками

Если на кодирование была отправлена дактилокарта, у которой при сравнении отпе-
чатков пальцев с контрольными оттисками было обнаружено нарушение порядка 
прокатки, то при открытии окна кодирования дактилокарты появится сообщение 
о том, какие пальцы перепутаны. Например:

Откажитесь от авто-
матической переста-
новки, нажав на кнопку 
Нет. После чего вни-
мательно сверьте отпе-
чатки с контрольными 
оттисками и выполните 
перестановку пальцев 
вручную, если это необ-
ходимо. 

Если в результате автоматиче-
ского сравнения будет обна-
ружено несоответствие коли-
чества контрольных отти-
сков количеству отпечатков 
(например, в изображениях 
контрольных оттисков мизи-
нец отобразился частично), 
то появится сообщение об 
ошибке. Например:

В этом случае нажмите на кнопку Закрыть и проверьте наличие соответствующего 
контрольного оттиска или выполните перестановку пальцев в ручном режиме.
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Перестановка отпечатков пальцев вручную

Программа позволяет выполнять перестановку отпечатков пальцев вручную. Режим 
ручной перестановки отпечатков включается нажатием на кнопку  (клавишу F8). 
О включении режима будет сигнализировать мигающая надпись в нижней части 
окна кодирования.

В режиме перестановки нажатие указателем мыши 
по номеру пальца открывает выпадающий спи-
сок, содержащий порядковые номера пальцев от 
1 до 10.

Выберите номер, который должен соответство-
вать данному отпечатку. Измененный номер будет 
выделен красным цветом.

Аналогичным образом измените номер другого 
пальца, подлежащего перестановке.

Для того чтобы сравнить отпечатки с контроль-
ными оттисками, нажмите на кнопку  (клавишу F4) или дважды щелкните ука-
зателем мыши по любому отпечатку. 

Откроется окно диалога, предназначенное для сравнения отпечатков с контроль-
ными оттисками.

Сравнение отпечатков с контрольными оттисками

Для сравнения отпечатков с контрольными оттисками предназначено окно диалога, 
открываемое нажатием на кнопку  (клавишу F4). В правой части окна диалога 
будет выведено изображение первого или выбранного отпечатка, слева – изобра-
жение соответствующего контрольного оттиска.
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Для увеличения изображения (отпечатка или контрольных оттисков) щелкните по 
нему левой кнопкой мыши. На панели просмотра отобразится та часть изображе-
ния, по которой был выполнен клик мыши. При необходимости большего увеличе-
ния повторно щелкните по изображению. Уменьшение изображения выполняется 
нажатием правой кнопки мыши. Нажатие колесика (средней кнопки) мыши уста-
навливает масштаб изображения таким образом, чтобы оно было вписано в панель 
просмотра.

Для перемещения увеличенного изображения в пределах панели просмотра исполь-
зуйте слайдеры или колесико мыши: вращение колесика вперед или назад будет 
перемещать изображение вверх или вниз. Если при вращении удерживать нажатой 
клавишу Alt, то изображение будет перемещаться влево или вправо. Перемещение 
изображения можно также выполнять, удерживая нажатой левую кнопку мыши.

Кнопки, расположенные в левой нижней части окна 
под изображением контрольных оттисков, позволяют 
просматривать соответствующие изображения кон-
трольных оттисков.

При этом изображение отпечатка, выводимое на правой панели, останется неиз-
менным. В случае нарушения порядка прокатки последовательный просмотр кон-
трольных оттисков позволит определить, какому пальцу принадлежит исследуе-
мый отпечаток.

Если номер отпечатка указан не верно, то опе-
ратор может установить для отпечатка номер 
в соответствии с найденным контрольным 
оттиском. Для этого следует щелкнуть указа-
телем мыши по номеру пальца, расположен-
ному в правом верхнем углу панели просмотра 
отпечатка. Откроется выпадающий список, из 
которого следует выбрать номер, соответству-
ющий данному отпечатку.

Измененный номер будет выделен красным цветом.

Для выполнения сравнения другого 
пальца нажмите на кнопку с номером 
этого пальца в правой нижней части окна.

Для перехода к предыдущему или следующему отпечатку предназначены также 
кнопки  и .

В окне отобразится выбранный палец и соответствующий ему контрольный оттиск.

После сравнения отпечатков с контрольными оттисками и выполнения необходи-
мых манипуляций по изменению номеров пальцев нажмите на кнопку Установить, 
чтобы сохранить измененный порядок нумерации. Окно диалога закроется, про-
грамма вернется в режим ручной перестановки пальцев.

Еще раз убедитесь в том, чтобы все пальцы имели разные номера и нажмите на 
кнопку Установить. Пальцы будут переставлены.
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Если перестановка была 
выполнена неверно (будут 
обнаружены пальцы с оди-
наковыми номерами), то 
появится предупреждение.

В данном случае следует проверить правильность перестановки. Сохранение дакти-
локарты, содержащей несколько пальцев с одинаковыми номерами, невозможно.

Получение изображения отпечатка пальца из контрольных 
оттисков

Программа позволяет заменить изображение отпечатка изображением соответствую-
щего контрольного оттиска или добавить изображение отпечатка в случае его отсут-
ствия из соответствующего контрольного оттиска.

Получение изображения отпечатка пальца из контрольных оттисков выполняется 
в окне сравнения отпетчатков с контрольными оттисками, открываемом нажатием 
на кнопку  (клавишу F4),и включает выполнение следующих действий:

1. Выберите изображение контрольных оттисков, из которого будет получено изо-
бражение отпечатка, на левой панели. На правой панели выберите номер пальца, 
отпечаток которого должен быть получен.

2. Нажмите на кнопку и выделите фрагмент, содержащий изображение отпе-
чатка, на контрольных оттисках.

3. Нажмите на кнопку . Выделенный фрагмент появится на месте изображения 
отпечатка. При этом, если до выделения дактилокарта содержала отпечаток, то 
старое изображение будет заменено новым.
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Перестановка контрольных оттисков
Если в процессе сверки было обнаружено нарушение последовательности сканиро-
вания контрольных оттисков, то имеется возможность поменять местами изобра-
жения контрольных оттисков.

При необходимости переставить контрольные оттиски нажмите на кнопку  
(дублирующая клавиша F11) в окне кодирования отпечатков.

Откроется окно, содержащее кнопки с пикто-
граммами контрольных оттисков, которые сле-
дует переставить.

Нажмите на одну из кнопок: верхняя кнопка – 
поменять местами контрольные оттиски боль-
ших пальцев, нижняя – поменять местами кон-
трольные оттиски четырех пальцев правой и 
левой руки.

Для подтверждения выполнения действия нажмите на кнопку Поменять местами.

Проверка отпечатков на совпадение
Дактилокарта может быть отправлена на этап кодирования также в том случае, когда 
программой будет обнаружено совпадение отпечатков.

В случае обнаружения сходства 
отпечатков, в окне кодирования 
появится сообщение о том, какие 
отпечатки совпадают. Например:

Попарное сравнение отпечатков может быть выполнено в диалоговом окне, откры-
ваемом нажатием на кнопку  (клавишу F7).
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В окне выводятся изображения двух отпечатков, под которыми указаны их поряд-
ковые номера. В нижней части окна в центре указаны номера совпавших отпечат-
ков: 

Если совпадений несколько, то просмотр следующей пары совпавших отпечатков 
может выполняться с помощью кнопок  и .

В окне могут быть выведены изображения любых отпечатков дактилокарты (не 
только совпавших). Для вывода на левой или правой панели другого отпечатка ука-
жите его порядковый номер в соответствующем поле под изображением или пере-
ключайте последовательно изображения, щелкая указателем мыши по стрелкам 
счетчика: .

Изменение масштаба изображений выполняется с помощью кнопок мыши: левая 
кнопка – увеличить, правая кнопка – уменьшить, колесико мыши – вписать изобра-
жение в панель просмотра.

Сравнение может выполняться для эквализованных изображений (включается нажа-
тием на кнопку ), а также для изображений с установленными на них частными 
признаками (кнопка ).

В ходе сравнения отпечатки можно поворачивать на любой угол с помощью кру-
говых регуляторов, расположенных под изображениями отпечатков. Для отмены 
поворота щелкните по регулятору правой кнопкой мыши. При нажатии на кнопку 

 оба регулятора будут подсвечены желтым цветом, что символизирует об их син-
хронизации – вращение будет выполняться для обоих изображений одновременно.

Если в составе дактилокарты имеются изображения контрольных оттисков, то совпав-
шие отпечатки необходимо также сравнить с соответствующими контрольными отти-
сками (подробно см. выше п. «Сравнение отпечатков с контрольными оттисками»).

После сравнения отпечатков, которые система посчитала совпавшими, оператору 
следует принять решение, подтверждающее или не подтверждающее совпадение 
отпечатков:

1. Если отпечатки действительно совпадают, то такую дактилокарту следует отпра-
вить на пересканирование, нажав на кнопку  (клавишу F6).

2. Если отпечатки различны, то 
нужно подтвердить правильность 
прокатки, включив кнопку  
(клавишу F12). Если кнопка не 
будет включена, то при отправке 
дактилокарты, содержащей 
совпавшие отпечатки, в базу дан-
ных появится окно с вопросом о 
подтверждении отправки.
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Особенности кодирования дактилокарт трупов
Для каждой вводимой в базу данных дактилокарты трупа, помимо описанных выше 
операций (просмотр отпечатков, изменение направления оси, перестановка паль-
цев), необходимо выполнить кодирование как минимум двух отпечатков как сле-
дов. Полученные следы, именуемые в интерфейсе программы «вторичными», будут 
сохранены в составе дактилокарты (дактилокарта в базе данных будет содержать изо-
бражения десяти отпечатков пальцев и двух следов), а также как самостоятельные 
объекты, для которых будут проведены поиски «след-отпечатки». Для кодирова-
ния вторичных следов рекомендуется использовать отпечатки наилучшего качества.

В окне кодирования дактилокарты трупа в левом верхнем углу каждого отпечатка 
выводится его качество. Значения двух наиболее качественных отпечатков выделены 
красным цветом. Отпечатки, качество которых ниже 40%, также выделены цветом.

В окне диалога, открываемом для просмотра отпечатка дактилокарт трупов, име-
ются кнопки, предназначенные для работы с вторичными следами.

 – просмотреть изобра-
жение закодированного вто-
ричного следа с установлен-
ными на нем скелетом, част-
ными признаками и маской 
плохих мест;

 – удалить вторичный 
след;

 – закодировать вторич-
ный след.

Кнопки с номерами пальцев, 
для которых были созданы вторичные следы, будут отмечены символом * (звездочкой).

При нажатии на кнопку откроется окно кодирования следа, содержащее выбран-
ный отпечаток.
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Кодирование вторичного следа выполняется по аналогии с кодированием следов 
(подробно см. главу «Кодирование следов»). При этом на вторичном следе изначально 
будут установлены маска плохих мест и скелет (такими, как они были получены в 
результате автоматической обработки), ось пальца определяется в соответствии с 
тем, как она была установлена в окне кодирования дактилокарт. Оператору необ-
ходимо проверить правильность кодирования и внести необходимые изменения.

В окне кодирования вторичного следа отсутствует этап установки параме-
тров поиска (программа устанавливает длину рекомендательного списка по 
умолчанию равную 20 кандидатам, в маску поиска включаются все пальцы).

После выполнения кодирования следа необходимо нажать на кнопку Сохранить и 
выйти. Закодированный след будет сохранен в составе дактилокарты трупа. 

В окне кодирования дактилокарты у отпечатка, для которого был закодирован вто-
ричный след, рядом с номером пальца появится символ L.

Кнопка отправки дактилокарты в базу данных  
будет активной только тогда, когда будут просмотрены 
все отпечатки и хотя бы для двух отпечатков будут зако-
дированы вторичные следы.

Необходимость обязательного кодирования 
вторичных следов может быть отключена 
администратором АДИС.

P

P
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Сохранение отпечатков как следов

Программа кодирования позволяет сохранить любой отпечаток дактилокарты как 
след. Такой след будет введен в базу данных как отдельный объект. 

Чтобы сохранить отпечатки как следы, выберите команду меню Файл – Сохранить 
отпечатки как следы (команда доступна как из списка дактилокарт, так и из окна 
кодирования).

Откроется окно диалога, 
содержащее кнопки с поряд-
ковыми номерами пальцев.

Нажмите на кнопку с номе-
ром пальца, отпечаток кото-
рого необходимо сохранить 
как след.

Кнопка станет включенной (повторное нажатие выключает кнопку). При необхо-
димости включите несколько кнопок. Опция Выбрать все позволяет включить все 
кнопки.

После нажатия на кнопку Сохранить выбранные отпечатки будут доступны для 
дальнейшей работы в списке окна кодирования следов.

Сохранение списка дактилокарт в HTML-файл

Команда меню Файл – Сохранить список отмеченных дактилокарт в html-файл 
позволяет сохранить список дактилокарт, выделенных в окне программы кодиро-
вания, в файл формата HTML. При этом может быть задан определенный набор 
полей, данные из которых будут выводиться в этом списке.

Для определения набора полей, данные из которых будут сохранены в HTML-файле, 
предназначена команда меню Файл – Выбор полей для сохранения. При выборе 
команды откроется окно, содержащее список полей, выводимых в таблице окна 
программы кодирования.

Поля, отмеченные «флаж-
ком» слева, будут включены 
в список.
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ВВОД
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Ввод текстовых данных следа

Сканирование следов

Кодирование следов
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Последовательность ввода следов

Ввод следов в АДИС осуществляется с помощью группы процессов Следы в следу-
ющей последовательности:

1. Ввод текстовых данных

На этом этапе оператор вводит текстовые данные, имеющиеся в карточке сле-
дов, в поля экранной формы. Введенные данные сохраняются в системе в виде 
запроса на сканирование. Ввод текстовых данных инициируется нажатием на 
кнопку  панели управления АДИС.

2. Сканирование следа

На этом этапе оператор сканирует изображения с карточки с помощью планшет-
ного сканера. Программа позволяет получать изображения следов с помощью 
видео- или фотокамеры, а также из графических файлов. Кроме того, в состав 
следа могут быть введены изображения карточки следов целиком, а также фото-
изображения вещественных доказательств. Сканирование следов запускается 
нажатием на кнопку  панели управления АДИС.

3. Кодирование следа и отправка его в базу данных

В большинстве случаев кодирование следов в АДИС-9 выполняется автоматиче-
ски. Следы попадают на этап кодирования в следующих случаях:

n если след был отправлен на кодирование оператором непосредственно в про-
цессе сканирования;

n если при автоматическом кодировании следа было установлено менее четырех 
частных признаков;

n если след был отправлен на повторное кодирование из программы просмотра 
базы данных.

Этот этап включает в себя построение скелетного изображения следа, на основе кото-
рого определяются частные признаки папиллярного узора следа. После кодирования 
след отправляется в базу данных. Для перехода к этапу кодирования следов предна-
значена кнопка  панели управления АДИС.

После отправки следа в базу данных система проводит для него поиски похожих дак-
тилоскопических объектов среди хранящихся в базе данных следов и отпечатков.

Ввод текстовых данных следа

Для ввода текстовых данных и формирования запросов на сканирование следов 
нажмите кнопку на панели управления.

Откроется окно ввода текстовых данных, которое содержит набор полей для 
заполнения.
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Из выпадающего справочника поля Выбор префикса выберите значение, соответ-
ствующее вводимым данным. При этом в левое поле Номер карточки будет встав-
лено значение префикса. Поле префикса недоступно для редактирования. В пра-
вое поле ввода номера карточки следа будет автоматически подставлен следующий 
по порядку номер для заданного префикса – проверьте правильность введенного 
номера (при необходимости это значение может быть изменено).

Если необходимо ввести номер карточки, не попадающий под классификацию пре-
фиксов, то установите «флажок» в поле Особый номер карты и введите значение в 
поле Номер карточки, расположенное ниже.

Введите данные, имеющиеся в карточке следов.

Переход от одного поля к другому осуществляется указателем мыши или клавишей 
Tab. Если требуется вернуться к предыдущему полю, используйте комбинацию кла-
виш Shift+Tab.

Желтым цветом в окне подсвечиваются поля ввода, обязательные для заполнения. 
Сохранение текстовых данных не будет выполнено, если не заполнены все обяза-
тельные поля.

В нижней части окна может находиться признак Поиск по 'местным' базам. При 
вводе в базу данных след с установленным признаком будет сравниваться с отпечат-
ками дактилокарт, содержащихся в определенных разделах базы данных. Наличие 
признака Поиск по 'местным' базам в окне ввода текстовых данных, а также пере-
чень баз, по которым будут выполняться поиски, устанавливается администратором.

Если требуется ввести следы с карточки вне очереди, то нажмите на кнопку Срочный.

После заполнения полей нажмите на кнопку Сохранить. Будет сформирован запрос 
на сканирование следов с карточки, который появится с списке запросов окна ска-
нирования. Окно ввода текстовых данных останется открытым, поля будут очищены 
для ввода текстовых данных следующей карточки следов.

Если требуется перейти к сканированию следов, то закройте форму ввода тексто-
вых данных, нажав на кнопку Закрыть.
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Сканирование следов

Чтобы приступить к этапу сканирования следов, нажмите на кнопку  панели 
управления. На экране появится окно со списком запросов.

Выбор запроса на сканирование следов

Окно, открываемое при запуске программы сканирования следов, содержит меню, 
панель инструментов и список запросов на сканирование следов.

Список запросов представляет собой таблицу, в которой каждая строка соответствует 
запросу на сканирование одной карточки следов.

В столбцах таблицы отображена следующая информация:

n имя файла, в котором хранится запрос на сканирование;

n номер карточки;

n вид преступления;

n тип запроса (в поле будет выводиться значение Временный для следов, предна-
значенных для временного хранения в базе данных);

n признак литерного запроса;

n признак наличия изображений – если для карточки следов были отсканированы 
изображения бланков и запрос на сканирование был оставлен в списке для даль-
нейшего сканирования следов, то в поле Наличие изображений у такого запроса 
будет выводиться значение Да.

Кнопки панели инструментов окна списка запросов позволяют выполнять следу-
ющие действия:

Кнопка 
Дублирующая 
клавиша

Назначение

Ctrl+R Обновить список на экране

F7 Создать новый запрос

Ctrl+F5 Создать копию выбранного в списке запроса

F3 Просмотреть текстовые данные карточки следов
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F4 Редактировать текстовые данные карточки следов

Delete Удалить запрос на сканирование

Ctrl+I 

Просмотреть изображения, хранящиеся в составе выбранного 
в списке запроса (просмотр возможен только для запросов, для 
которых были отсканированы изображения карточки следов, в 
поле Наличие изображений выводится значение Да).

Enter

Начать сканирование при включенном режиме автокодирова-
ния. Если режим автоматического кодирования следов выклю-
чен, то кнопка будет иметь вид .

Ctrl+D

Включить/отключить режим автоматического кодирования сле-
дов. Возможность отключения режима автоматического коди-
рования задается администратором при установке прав поль-
зователя.

F5
Установить для сканируемого следа тип След пальца (кнопка 
включена по умолчанию)

F5 Установить для сканируемого следа тип След ладони.

F5 
Определить тип следа как Неопределенный (допускается 
только при отключенном режиме автокодирования следа).

F6
Установить в качестве устройства для получения изображения 
следов – планшетный сканер (кнопка включена по умолчанию)

F6
Установить в качестве устройства для получения изображения 
следов – телекамеру или цифровой фотоаппарат

F6
Установить в качестве устройства для получения изображения 
следов – графический (BMP, TIFF или JPEG) файл

F2 Изменить настройки программы

F8 Изменить список рассылки

Сканировать изображение для записи в графический файл

F1 Просмотреть справочную информацию о работе программы

F10 Завершить работу программы сканирования
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Настройки сканирования следов

Для того чтобы определить тип сканируемого следа (след пальца или ладони), а 
также источники, из которых будут получены изображения, выберите команду 
меню Настройки – Настройки сканирования или нажмите на кнопку . Откро-
ется окно настроек сканирования.

n  Фото вещдоков – устано-
вить тип устройства, с кото-
рого будут вводиться допол-
нительные изображения (до 
100 фотоизображений пред-
метов или вещественых дока-
зательств, на которых остав-
лены следы рук): Ч/б со ска-
нера, Цветные со сканера, 
Ч/б с камеры, Цветные с 
камеры, Ч/б из файла, Цвет-
ные из файла.

Если получать изображения вещественных доказательств не требуется, то следует 
отключить «флажок» в поле, расположенном слева от названия поля. 

n Изображения бланка – установить тип устройства для ввода изображений всей 
учетной карточки следов (карточка может быть многостраничной и содержать до 
999 следов). Если получать изображения бланков не требуется, то следует отклю-
чить «флажок» в поле, расположенном слева от названия поля.

n Режим сканирования – выбрать устройство ввода, с которого должно читаться 
изображение во время сканирования: Сканер, Файл, Камера. Выбор устрой-
ства также может быть выполнен включением соответствующей кнопки панели 
инструментов: , , . 

n TIFF, JPEG – выбрать устройство ввода, с которого должно читаться изображе-
ние, предназначенное для записи в графический файл.

n Область сканирования – ограничить размер области сканирования планшет-
ного сканера. Возможные значения: B5 (182 x 257 мм), A4 (210 x 297 мм), Legal 
(8,5 x 14 дюймов), Letter (8,5 x 11 дюймов), FBI (8 x 8 дюймов), Максимальная, 
Задана пользователем. При значении Максимальная полностью сканируется 
вся область, доступная для данной модели сканера. Значение Задана пользо-
вателем предназначено для задания индивидуальных параметров области ска-
нирования (эти параметры устанавливает администратор системы).

n Разрешение сканирования – установить разрешение, с которым будет отска-
нирован след: 500 или 1000 точек на дюйм (по умолчанию – 500 dpi).

n Глубина изображения – установить разрядность (8 или 16 бит на пиксель).

n Источник сканирования – определить тип сканера: планшетный сканер или 
адаптер, предназначенный для сканирования негативов.
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Этапы сканирования карточки следов

Сканирование карточки следов осуществляется в следующей последовательности:

1. Сканирование изображений бланков (до 100 изображений).

2. Сканирование следа с карточки.

3. Запись изображений вещественных доказательств, относящихся к данному следу 
(если есть).

Далее будут повторяться п.п. 2-3 до тех пор, пока не будут отсканированы все следы, 
имеющиеся в карточке (программа позволяет вводить следы с номерами от 1 до 999 
для одной карточки и до 100 вещественных доказательств к каждому следу).

Переход от одного этапа сканирования к другому осуществляется автоматически.

Перед началом каждого этапа появляется сообщение, содержащее название этапа 
сканирования и текстовые данные карточки следов.

Этапы сканирования изображений бланков и вещественных доказательств 
устанавливаются пользователем через настройки программы. По умолчанию 
эти этапы отсутствуют.

Сканирование карточки следов

Чтобы запустить процесс сканирования, выберите нужную запись в списке запросов 
на сканирование и нажмите на кнопку  (клавишу Enter). Появится сообщение, 
в котором будет указан этап сканирования и выведены текстовые данные карточки 
следов. Проверьте правильность выбранного запроса. Если изображения будут полу-
чены с помощью сканера, то разместите карточку с соответствующими изображени-
ями в сканере. Нажмите кнопку Ok (клавишу Enter), чтобы начать сканирование.

Сканирование бланков

Если в настройках сканирования включено поле Изображения бланков, то после 
нажатия на кнопку  из окна со списком запросов начнется этап сканирования 
бумажной карточки следов, именуемой в интерфейсе программы «бланком». Скани-
рование бланков осуществляется один раз (независимо от количества следов, име-
ющихся на карточке). Отсканированные изображения бланка сохраняются и авто-
матически будут прикрепляться к каждому следу, сканируемому с этой карточки.

После сканирования на экран будет выве-
дено изображение бланка, размещенное в 
сканере. Поверх него откроется окно:

Убедитесь, что отсканировано нужное изображение и нажмите на кнопку Сохра-
нить. Появится окно, содержащее кнопки для выбора последующего действия:

n  Продолжить – если 
не все страницы кар-
точки отсканированы, 
то установите нужную 
страницу в сканер и 
нажмите на кнопку.

n Выход – нажмите, если все страницы отсканированы и нужно перейти к ска-
нированию следов.

P



54 АДИС ПАПИЛОН-9. Руководство пользователя  

Предварительное сканирование следа

Если было выполнено сканирование бланков, то этап сканирования следов будет 
запущен автоматически. Если этап сканирования бланков отсутствует, то, выбрав 
запрос на сканирование и поместив карточку с изображением следа в сканер, 
нажмите клавишу Enter или кнопку , или дважды щелкните левой кнопкой 
мыши по выбранному запросу на сканирование.

Появится окно предварительного сканирования. Линейка сканера придет в движение 
(возможна пауза в несколько секунд). Сканируемое изображение будет выводиться 
на экран по мере перемещения линейки. Когда нужное изображение появится на 
экране целиком, остановите предварительное сканирование, нажав клавишу Enter.

Окно предварительного сканирования содержит панель просмотра отсканирован-
ного изображения и панель инструментов, предназначенных для работы с получен-
ным изображением.

В заголовок панели просмотра выводится номер запроса, тип следа (палец или 
ладонь) и порядковый номер следа в карточке.

Для работы в окне предварительного сканирования предназначены следующие 
кнопки панели инструментов:

Кнопка 
Дублирующая 
клавиша

Назначение

Пробел
Выполнить основное сканирование ограниченного рамкой 
фрагмента. Если режим автоматического кодирования следов 
выключен, то кнопка будет иметь вид 

Esc Повторить предварительное сканирование.

Ctrl+D
Включить/отключить режим автоматического кодирования 
следов.

Insert Установить допуск на наклон оси пальца.

F5 Указать тип следа – след пальца.
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F5 Указать тип следа – след ладони.

F5
Указать тип следа – неопределенный след (допускается только 
при отключенном режиме автокодирования следа).

F6 
Установить тип устройства Сканер для текущего этапа скани-
рования. После смены устройства необходимо запустить пере-
сканирование.

 F6 
Установить тип устройства Камера для текущего этапа скани-
рования. После смены устройства необходимо запустить пере-
сканирование.

F6 
Установить тип устройства Файл для текущего этапа сканиро-
вания. После смены устройства необходимо запустить пере-
сканирование.

+ (плюс) Увеличить изображение на экране

- (минус) Уменьшить изображение на экране

Ctrl+E 
Отменить увеличение или уменьшение изображения, выпол-
ненное с помощью кнопок  или .

F7 Включить/выключить эквализацию изображения.

F11 Выполнить ручную настройку яркости/контраста.

F4
Выполнить автоматическую настройку яркости/контраста по 
всему диапазону.

1
Выполнить настройку яркости/контраста по темной области 
гистограммы яркости.

2
Выполнить настройку яркости/контраста по серой области 
гистограммы яркости.

3
Выполнить настройку яркости/контраста по светлой области 
гистограммы яркости.

F1 Просмотреть справочную информацию о работе программы.

F10 Прервать процедуру сканирования следов.

Установка типа следа

При сканировании следа необходимо правильно указать, чем оставлен этот след 
–пальцем или ладонью. Карточка следов может включать следы обоих типов. Опе-
ратор имеет возможность исправить тип следа позднее, во время кодирования, но 
по возможности следует определить тип следа еще при сканировании. Установите 
нужный тип следа, нажав на одну из кнопок – ,  или клавишу F5.

Установка типа следа может производиться еще до начала предварительного 
сканирования из окна списка запросов. В окне предварительного сканирования 
кнопка с установленным типом следа будет включена.

P
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Установка границ следа

По окончании предварительного сканирования на панели просмотра поверх отска-
нированного изображения появляется прямоугольная рамка. Рамка позволяет выде-
лить прямоугольный фрагмент изображения, который будет записан в файл.

Для установки границ изображения следа необходимо выполнять следующие 
условия:

n В пределах рамки должно оказаться все полезное изображение, принадлежащее 
данному следу, включая участки с хорошо и плохо различимым дактилоскопи-
ческим узором. На участках с хорошо различимым узором эксперт может найти 
дактилоскопические признаки (или установить их отсутствие) – после ввода эти 
участки будут закодированы. Фрагменты плохо различимого изображения, по 
которым можно судить лишь о направлении потока папиллярных линий, ино-
гда помогают принять решение при визуальном сравнении двух изображений в 
рекомендательном списке.

n Между краем участка хорошо различимого узора и границей кадра должно оста-
ваться расстояние не менее 5-10% от размера изображения. Это связано с огра-
ничениями применения инструментов кодирования вблизи границ кадра.

Оператор АДИС должен выбрать кадр наименьшего размера, удовлетворяющий 
указанным условиям.

Для перемещения рамки установите указатель мыши в левый верхний угол, указатель 
примет форму руки. Нажав и удерживая левую кнопку мыши, переместите рамку.

Для изменения размеров рамки установите указатель мыши в правый нижний угол, 
указатель примет форму двусторонних стрелок. Нажав и удерживая левую кнопку 
мыши, передвигайте мышь. Размеры рамки изменятся вслед за указателем.

Указание ориентации следа

Ориентация следа определяется в соответствии с направлением луча, исходящего из 
центра кадрирующей рамки. Для изменения ориентации следа необходимо устано-
вить указатель мыши в центр рамки, после чего выполнить поворот луча, удержи-
вая нажатой левую кнопку мыши.

Помимо ориентации следа можно установить допуск 
на наклон оси пальца. Допуск определяется как сек-
тор, ограниченный двумя лучами. При поисках пред-
полагается, что истинное направление вертикальной 
оси пальца может совпадать с направлением любого 
луча внутри данного сектора. Изначально лучи сектора 
направлены вниз – допуск не установлен.

Если необходимо установить размер допуска, то выпол-
ните следующую последовательность действий:

1. Нажмите кнопку  (клавишу Insert). Два луча, 
исходящие из центра и определяющие допуск на 
угол наклона оси пальца, будут направлены вверх.

2. Установите указатель мыши в центр рамки.

3. Удерживая нажатой левую кнопку мыши, поверните красный луч, исходящий 
из центра рамки так, чтобы он располагался вдоль предполагаемой оси пальца в 
сторону конца пальца.
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4. Удерживая нажатой правую кнопку мыши, измените угол, образуемый двумя 
лучами синего цвета, настолько, чтобы все возможные направления оси на «род-
ном» отпечатке лежали заведомо внутри этого угла.

Если определить направление оси пальца или ладони не представляется возмож-
ным, то отключите кнопку . Будет установлено неопределенное направление оси.

Настройка яркости и контраста изображения следа

При недостаточном качестве исходного изображения перед началом основного ска-
нирования может появиться предупреждение:

Оно означает, что оператор должен 
попытаться изменить настройки ярко-
сти и контраста изображения следа. 

Нажмите кнопку Нет и попробуйте оптимизировать изображение, используя сле-
дующие инструменты:

 – произвести автоматическую настройку яркости/контраста (рекомендуется 
для хорошо различимого следа, имеющего среднюю плотность и нормаль-
ный контраст)

 – открыть окно ручной настройки яркости/контраста

 – произвести настройку яркости/контраста по «темной» области палитры 
(для темных малоконтрастных следов)

 – произвести настройку яркости/контраста по «серой» области палитры (для 
серых малоконтрастных следов)

 – произвести настройку яркости/контраста по «белой» области палитры (для 
белых малоконтрастных следов)

Чтобы произвести ручную настройку яркости/контраста, нажмите на кнопку  
(клавишу F11).

Для изменения значений яркости и контра-
ста перемещайте крестик, расположенный в 
окне, с помощью указателя мыши, стрелок 
на клавиатуре или слайдеров. Горизонталь-
ное перемещение изменяет значения ярко-
сти, вертикальное – контраста. Для сохра-
нения установленных значений яркости/
контраста нажмите на кнопку  (кла-
вишу Пробел).
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Отправка следа на ручное кодирование

В АДИС-9 по умолчанию включен режим, при котором все отсканированные следы 
проходят автоматическое кодирование и отправляются в базу данных.

В случаях, когда след сложный и требует внимательного анализа для установки част-
ных признаков, его можно отправить на ручное кодирование. Для этого отключите 
кнопку  (возможность отключения режима автоматического кодирования зада-
ется администратором при установке прав пользователя). При этом кнопка запуска 
процедуры сканирования примет вид . После выполнения сканирования след 
будет доступен в окне программы кодирования.

Основное сканирование следа

После установки рамки и оптимизации изображения следа необходимо запустить 
основное сканирование. Для этого нажмите на кнопку  (клавишу Пробел). Про-
изойдет сканирование отмеченной области теперь уже с необходимым (повышен-
ным) разрешением. Откроется окно основного сканирования.

Следует помнить, что при основном сканировании учитывается расположе-
ние рамки, заданное на этапе предварительного сканирования, поэтому поло-
жение карточки с изображением следа в сканере нельзя изменять между пред-
варительным и основным этапом сканирования, а также до полного оконча-
ния сканирования данного следа. 

На панель просмотра окна основного сканирования выводится выбранный фраг-
мент изображения (след, как он будет записан в базу данных). На изображение будет 
наложен отрезок (масштабная «гребенка») для установки масштаба следа.

P
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Кнопки панели инструментов окна основного сканирования позволяют выполнять 
следующие действия:

Кнопка 
Дублирующая 
клавиша

Назначение

Пробел
Записать след и перейти к сканированию вещественных дока-
зательств или следующего следа.

F3
Включить/исключить последующий этап фотосъемки веще-
ственных доказательств.

Ctrl+1 
Установить масштаб сканируемого следа 1:1, если заведомо 
известно, что он был снят без изменения масштаба

Включить показ мерного отрезка для определения масштаба 
следа по мерной линейке

Открыть окно установки размеров мерного отрезка

 
Включить показ масштабной «гребенки» для определения мас-
штаба следа

F12 Изменить номер следа в карточке.

Ctrl+S
Включить/выключить трехкратное увеличение выводимого в 
окне изображения следа.

F5
Отобразить изображение зеркально. В файл будет сохранено 
преобразованное изображение.

F6
Преобразовать исходное изображение в негативное. В файл 
будет сохранено преобразованное изображение.

F7
Включить/выключить эквализацию изображения. Использу-
ется для удобства просмотра изображения, не влияет на резуль-
тат сканирования.

F11
Открыть окно ручной настройки яркости и контраста изо-
бражения.

F4
Выполнить автоматическую настройку яркости и контраста 
изображения.

F9 Напечатать след.

F2 Открыть окно настроек печати.

F1 Просмотреть справочную информацию о работе программы.

F10 Выйти из окна установки масштаба следа.

Установка масштаба следа

Изображение следа, предназначенное для ввода в АДИС, может иметь масштаб 1:1, 
если след вводится с дактилопленки или непосредственно с предмета, на котором 
он обнаружен. Но часто изображение имеет другой масштаб, точное значение кото-
рого, как правило, не известно. Наиболее распространенный носитель исходного 
изображения – увеличенные фотоснимки следа.

Если исходное отсканированное изображение имеет иной масштаб, то при записи 
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изображение автоматически приводится к некоему стандартному масштабу путем 
программного преобразования разрешения растра.

Коэффициент увеличения или уменьшения изображения определяется размером 
специальной масштабной «гребенки». Гребенка появляется на экране поверх отска-
нированного кадра и может быть передвинута, повернута или растянута оператором 
в соответствии с расположением папиллярных линий на изображении следа путем 
манипуляций с мышью. Первоначальная длина гребенки соответствует масштабу 1:1.

Для установки гребенки:

1. Выберите на изображении участок следа 
с наиболее равномерным следованием 
папиллярных линий.

2. Поставьте указатель мыши на один из 
гребней папиллярных линий и нажмите 
левую кнопку. Гребенка переместится 
в точку, где находился указатель, а ука-
затель «перепрыгнет» на другой конец 
гребенки.

3. Установите гребенку поперек потока папиллярных линий так, чтобы каждая риска 
встала на свой гребень. Снова нажмите и отпустите левую кнопку.

Для лучшей видимости папиллярных линий при установке масштабной гребенки 
можно включить эквализацию изображения нажатием на кнопку .

Если след зафиксирован с наложенной на него линейкой, то можно выполнить уста-
новку масштаба по делениям линейки (предварительно убедитесь в том, чтобы фраг-
мент изображения линейки остался за пределами кадрирующей рамки). Нажмите 
на кнопку . В окне отобразится все отсканированное изображение с кадрирую-
щей рамкой. При наведении указателя мыши за пределы кадрирующей рамки поя-
вится мерный отрезок. Щелкните указателем мыши по делению линейки, от кото-
рого будет проведен мерный отрезок. Отрезок переместится в точку, где находился 
указатель, а указатель «перепрыгнет» на другой конец отрезка. Переместите указа-
тель мыши к делению линейки, на котором будет заканчиваться мерный отрезок, и 
щелкните по нему левой кнопкой 
мыши. Появится окно, в котором 
нужно указать выбранное количе-
ство делений отрезка и единицы 
измерения линейки. Фрагмент изо-
бражения с установленным отрез-
ком и открытым окном установки 
параметров отрезка приведен на 
рисунке.

Изменение нумерации следов

Карточка следов может состоять из нескольких листов. Можно ввести до 999 следов 
для одной карточки, поэтому система автоматически нумерует следы в карточке в 
порядке их сканирования (порядок сканирования нескольких следов с одной кар-
точки описан ниже в п. «Сканирование нескольких следов с одной карточки»).

Оператор может изменить номер следа, нажав кнопку , либо клавишу F12 на 
клавиатуре. В появившемся окне выводится значение номера следа, которое при 
необходимости можно изменить.
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Следует избегать присвоения одного и того же номера двум и более следам, отска-
нированным с одной карточки. Такая оплошность приведет к появлению несколь-
ких следов под одинаковым номером сначала в списке следов для кодирования, а 
затем в базе данных АДИС. На работе АДИС это не скажется, поскольку следы запи-
шутся в файлы с разными именами, но затруднит дальнейшую работу операторов с 
базой данных (выборки, статистику и пр.).

Чтобы избежать ошибок, пронумеруйте следы на карточке еще до начала сканиро-
вания и выполняйте сканирование в заданном порядке, а также проверяйте нуме-
рацию следов, нажав на кнопку .

Запись изображения следа

После того, как оператор определил масштаб следа, а также проверил правиль-
ность установки типа и номера следа, он должен сохранить изображение. Для этого 
нажмите клавишу Пробел или кнопку на панели инструментов.

При недостаточном качестве сохраняемого изображения перед записью может поя-
виться предупреждение о неоптимальности параметров изображения. Оператор 
может отменить запись, чтобы настроить яркость и контраст (см. п. «Настройка 
яркости и контраста изображения следа»).

Сканирование вещественных доказательств

Если в настройках сканирования указан источник получения изображений веще-
ственных доказательств, то после сканирования каждого следа будет появляться 
сообщение о начале соответствующего этапа сканирования.

Если к сканируемому следу не относится 
никаких изображений вещественных 
доказательств, то отказаться от этого 
этапа можно, выключив кнопку  в 
окне основного сканирования следа.

Последовательность действий при сканировании вещественных доказательств схожа 
с процедурой сканирования следа:

1. После сообщения о начале этапа сканирования вещдоков установите лист с под-
лежащими сканированию изображениями в сканере и запустите предваритель-
ное сканирование листа с пониженным разрешением.

2. Установите рамку на сканируемое вещественное доказательство и установите 
оптимальные значения яркости/контраста.

3. Нажмите на кнопку . Произойдет основное ска-
нирование выделенного фрагмента.

4. Введите комментарий к отсканированному изобра-
жению в открывшемся окне.

После ввода комментария повторно откроется окно предварительного сканирования, 
в котором рамка отсканированного изображения будет зафиксирована и пронумеро-
вана. Поверх нее будет располагаться рамка для сканирования следующего вещдока.

Если следующее изображение располагается на этом же листе, установите на него 
рамку. Если оно располагается на другом листе, то установите лист со следующим 
изображением в сканере и нажмите на кнопку  (комбинацию клавиш Ctrl+R).
Программа позволяет ввести до 100 вещественных доказательств к одному следу.

Когда все вещдоки будут отсканированы, нажмите на кнопку  (клавишу F12). 
Сканирование вещдоков прекратится. Программа перейдет к сканированию сле-
дующего следа.



62 АДИС ПАПИЛОН-9. Руководство пользователя  

Сканирование нескольких следов с одной карточки

При переходе к сканированию каждого следующего следа программа автоматически 
открывает окно предварительного сканирования предыдущего следа. При этом отска-
нированный след будет выделен неподвижной синей рамкой. В углу рамки указан номер 
следа. Красная рамка активна. Она предназначена для установки на следующий след.

В случае, когда подлежащий сканированию след находится на том же листе, доста-
точно установить на него рамку и произвести основное сканирование.

Внимание! При сканировании нескольких следов с одной карточки не допуска-
ется перемещение карточки в сканере до окончания сканирования всех следов.

Если следующий след находится на другом листе, установите новый лист в сканере 
и запустите пересканирование, нажав на кнопку .

Завершение сканирования следов

Когда работа с карточкой закончена, нажмите клавишу F10 или кнопку . Откро-
ется окно со списком запросов на сканирование.

Запрос на сканирование отсканированной карточки останется в списке. Если для 
него были отсканированы изображения бланков, то в поле Наличие изображений 
будет стоять значение Да. Если все следы с данной карточки были отсканированы, 
то удалите запрос, нажав на кнопку .

Если не все следы с карточки были отсканированы, то запрос может быть оставлен 
в списке. В этом случае при последующем сканировании оставшихся на карточке 
следов этап сканирования бланков будет пропущен (к вновь сканируемым следам 
будут добавляться отсканированные ранее изображения карточки следов). Но при 
этом следует обратить внимание на нумерацию следов – программа автоматически 
начнет нумеровать следы с числа «1».

!
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Особенности ввода следов из графических файлов

Источником изображения для программы сканирования может быть не только 
физическое устройство ввода, такое как камера или планшетный сканер, но и гра-
фический файл BMP, TIFF или JPEG формата, содержащий изображение одного 
или нескольких следов.

Для ввода следа из файла следует в настройках сканирования в поле Режим ска-
нирования указать значение Файл или переключить тип устройства ввода кноп-
кой . Тогда в начале предварительного сканирования на экране появится окно 
файл-менеджера со списком имеющихся графических файлов.

Выберите нужный файл и нажмите кнопку Продолжить. Появится окно предвари-
тельного сканирования с изображением, прочитанным из указанного файла.

Дальнейший процесс не отличается от работы с планшетным сканером.

Дополнительные возможности программы 
сканирования

Сканирование в BMP, TIFF или JPEG файл

При необходимости отсканированное планшетным сканером изображение следа 
или иного объекта может быть записано в графический файл в формате BMP, TIFF 
или JPEG. При этом изображение не поступает в АДИС, а записывается в файл для 
использования в других приложениях или для пересылки по электронной почте. 
При «сканировании в файл» не используется запрос на сканирование, и получен-
ный файл не содержит текстовых данных.

Записать в файл можно также изображение, полученное с помощью телекамеры или 
цифрового фотоаппарата, а также из графического файла. Для выбора источника 
получения изображения, которое следует сохранить в графический файл, откройте 
окно настроек и выберите соответствующее значение в поле TIFF, JPEG.

Чтобы инициировать получение изображения из указанного в настройках источника 
для записи его в графический файл, нажмите в окне списка запросов кнопку . 
Откроется окно получения изображения, соответствующее выбранному источнику 
(сканирования, теле- или фотосъемки, выбора файла).

После получения изображения появится кадрирующая рамка. Ограничьте фрагмент, 
который следует записать в графический файл, и нажмите на кнопку . В открыв-
шемся окне файл-менеджера укажите тип и имя сохраняемого файла.

Экспорт и импорт графических файлов

Если требуется перенести полученный сканированием графический файл с локаль-
ного диска станции на внешний носитель, нажмите F11. Откроется окно программы 
обмена. Программа обмена позволяет смонтировать сменный внешний носитель и 
перенести на него требуемый файл. Такая операция называется экспортом графи-
ческого файла.

При сканировании следов может возникнуть необходимость перенести графиче-
ский файл с внешнего носителя на локальный диск станции. Эта операция называ-
ется импортом графического файла. Для импорта файла нажмите F12. Откроется 
окно программы обмена.
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Кодирование следов

Назначение операции кодирования следа

Отсканированное изображение следа отпечатка пальца или ладони перед вводом 
в базу данных должно быть закодировано. Операция кодирования заключается в 
построении (автоматически или вручную) скелетного изображения следа, включа-
ющего не менее четырех частных признаков – для следа пальца и не менее шести 
частных признаков – для следа ладони.

Чтобы запустить процесс кодирования следов, нажмите кнопку  на панели управ-
ления АДИС. Появится окно выбора следа.

Окно выбора следа

Окно выбора следа содержит список следов для кодирования.

Каждая строка списка содержит следующую информацию о следе:

n признак срочного (литерного) запроса;

n имя файла следа;

n номер карточки следа;

n номер следа в карточке;

n вид преступления;

n дата создания запроса на сканирование следа;

n тип следа – след пальца или ладони.

Записи тех следов в списке, которые были загружены в окно обработки у кого-либо 
из пользователей, подсвечиваются пурпурным цветом. Это означает, что доступ дру-
гих пользователей к данному следу временно закрыт.

Кнопки панели инструментов позволяют выполнять следующие действия:

Кнопка
Дублирующая 
клавиша

Назначение

Ctrl+R Обновить список

Ctrl+W

Включение/выключение кнопки позволяет отобразить в спи-
ске следы, отсканированные всеми операторами, или пока-
зать следы, введенные оператором, зарегистрированным в 
системе на данный момент.
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Открыть окно предварительного просмотра выводимого на 
печать изображения следа

Enter Выполнить кодирование выбранного следа

F3
Просмотреть текстовые данные карточки, с которой отска-
нирован след

F4 Редактировать текстовые данные карточки следов

F7
Изменить приоритет ввода вследа в базу данных (внеочеред-
ной/обычный)

F6 Просмотреть фотоизображения вещественных доказательств

F9 Просмотреть изображения бланков

F8 Удалить след из списка

F10 Выйти из программы кодирования следов

Окно кодирования следа

Выберите след для кодирования и нажмите на кнопку , клавишу Enter или 
дважды щелкните по строке списка указателем мыши. Откроется окно кодирования.

На панель просмотра изображения выводится выбранный след, предназначенный 
для кодирования. Баннер окна содержит информацию о номере следа, карточке сле-
дов и имени файла следа.
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Панель редактора

Справа от изображения расположена 
панель редактора, содержащая две 
вкладки:

n Основные операции – содержит 
инструменты управления опера-
циями кодирования (подробно 
работа с инструментами приве-
дена ниже в п. «Порядок кодиро-
вания следа»).

n  Дополнительные – содержит 
инструменты управления изобра-
жением следа в процессе коди-
рования, которые применяются 
только для удобства кодирования 
и не влияют на итоговое изобра-
жение, которое будет сохранено и 
отправлено в БД АДИС (см. ниже 
п. «Управление изображением в про-
цессе кодирования следа»).

Команда меню Установки – Распо-
ложить редактор позволяет изменять 
положение панели, устанавливая ее 
справа или слева от изображения.

Кнопки управления операциями запускают ту или иную операцию кодирования и 
расположены в порядке их следования. Красным маркером слева от названия опе-
рации отмечаются невыполненные операции, зеленым – выполненные. При нажа-
тии на одну из кнопок указателем мыши откроется панель инструментов, предна-
значенная для выполнения выбранной операции. Описание панелей инструментов 
каждой операции приведено в подразделе «Порядок кодирования следа» при описа-
нии выполнения соответствующего этапа.

Панель инструментов

В верхней части окна кодирования расположена панель инструментов, кнопки кото-
рой позволяют выполнять следующие операции:

Кнопка
Дублирующая 
клавиша

Назначение

Ctrl+S Сохранить текущее состояние кодирования следа

Ctrl+A

Сохранить след в файле с другим именем. При нажатии на 
кнопку откроется окно ввода имени файла. След будет сохра-
нен в формате .u1l с текущим состоянием кодирования. При 
вводе имени сохраняемого следа необходимо также указать 
расширение .u1l.

F2 Сделать копию следа (подробно см. п. «Установка типа следа»

0
Отправить закодированный след в базу данных 
(подробно см. п. «Отправка следа в базу данных»)
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Распечатать след. Перед печатью откроется окно предваритель-
ного просмотра выводимого на печать следа.

E
Открыть окно обработки следа (подробно см. п. «Окно обра-
ботки следа»)

О
Включить/выключить показ оси пальца (ладони) и допуска 
на направление оси (подробно см. п. «Определение ориента-
ции следа»)

M
Включить/выключить показ маски плохих мест 
(подробно см. п. «Разметка границ»)

T
Включить/выключить показ линий скелета 
(подробно см. п. «Редактирование скелета»)

N
Включить/выключить показ закодированных в результате 
построения и редактирования скелета частных признаков

F3 Просмотреть текстовые данные карточки следов

- (минус)
Уменьшить изображение следа на панели просмотра 
(подробно см. п. «Изменение масштаба»)

+ (плюс)
Увеличить изображение на панели просмотра 
(подробно см. п. «Изменение масштаба»)

Ctrl+0
Вписать изображение на панели просмотра 
(подробно см. п. «Изменение масштаба»)

Ctrl+1
Установить исходный размер изображения на панели просмотра 
(подробно см. п. «Изменение масштаба»)

Ctrl+Z
Отменить последнее действие текущего этапа кодирования. 
Последовательное нажатие на кнопку будет отменять выпол-
ненные действия в последовательности их совершения.

Ctrl+X
Восстановить отмененное действие. Последовательное нажа-
тие на кнопку будет восстанавливать последовательность совер-
шенных действий.

F1 Открыть описание работы в окне кодирования

F10
Выйти из окна кодирования следа. При нажатии на кнопку про-
грамма предложит сохранить действия, выполненные в про-
цессе кодирования следа.

Команды меню

Операции, доступные в окне кодирования, могут выполняться с помощью команд 
меню, расположенного в верхней части окна кодирования.

Команды меню Файл позволяют выполнять следующие действия:

n Сохранить – сохранить текущее состояние кодирования следа.

n Сохранить как... – сохранить след в файле с другим именем.

n Сделать копию следа – создать копию следа (подробно см. п. «Установка типа 
следа»).

n Сохранить и отправить в БД – отправить закодированный след в базу данных 
(подробно см. п. «Отправка следа в базу данных»).

n Показать текстовые данные – открыть окно просмотра текстовых данных кар-
точки следов.
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n Показать фото вещественных доказательств – открыть окно просмотра фотои-
зображений вещественных доказательств, если они были введены в составе следа.

n Показать фотографии бланков – открыть окно просмотра изображений кар-
точки следов, если она была отсканирована в составе следа.

n Печатать с предварительным просмотром – распечатать след. Перед печа-
тью откроется окно предварительного просмотра выводимого на печать следа.

n Сохранить изображение в файл – сохранить изображение следа в графиче-
ский файл (в формате JPG, TIF или BMP).

n Выход – закрыть окно кодирования следа. При нажатии на кнопку программа 
предложит сохранить действия, выполненные в процессе кодирования следа.

Команды меню Установки позволяют выполнять следующие действия:

n Использовать OpenGL для отрисовки – включить/выключить использование 
режима аппаратного ускорения для вывода графики.

n Размер иконок инструментальной панели – изменить размер кнопок панели 
инструментов.

При выборе команды откроется выпадающее меню, содержащее перечень 
предустановленных размеров (в пикселах): 24х24, 32х32, 48х48.

n Цветовые настройки – изменить цвета элементов, устанавливаемых в процессе 
кодирования следа. При выборе команды откроется выпадающее меню с переч-
нем элементов, для каждого из которых могут быть открыты окна диалогов для 
установки цветовых настроек:

 Ось пальца – окно диалога будет содер-
жать кнопки для изменения цветов вер-
тикальной оси и допусков. При нажатии 
на одну из кнопок откроется стандартное 
окно диалога для выбора цвета.

 Маска плохих мест – окно диалога содер-
жит кнопки для изменения цвета маски 
плохих мест, а также слайдер, 
позволяющий регулировать 
прозрачность маски. При 
нажатии на кнопку Цвет 
откроется стандартное окно 
диалога для выбора цвета.

 Скелет – определить цвет линий скелета. При выборе команды откроется 
стандартное окно диалога для выбора цвета.

  Мелкие особенности – окно 
диалога содержит кнопки для 
изменения цветов тройни-
ков, окончаний, точек с нео-
пределенным направлением, 
а также цветов линий связно-
сти, гребневого счета и кри-
визны. При нажатии на одну 
из кнопок откроется стан-
дартное окно диалога для 
выбора цвета.

  Установить по умолчанию – установить цветовые настройки, заданные про-
граммой по умолчанию.
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n Показывать после фильтрации – включить/выключить показ элементов, уста-
новленных в результате фильтрации. При выборе команды откроется выпада-
ющий список, содержащий перечень элементов, отображение которых может 
быть включено/выключено: Маска плохих мест, Скелет, Частные признаки.

n Расположить редактор – изменить расположение панели редактора: справа 
или слева от окна кодирования следа.

n Полноэкранный режим – включить/выключить расположение окна кодирова-
ния следа на весь экран. При включении полноэкранного режима панель редак-
тора будет закрыта. На панели инструментов будут добавлены кнопки, откры-
вающие окна с инструментами для выполнения соответствующих операций. 

n Использовать правый клик мышки при кодировании – установить действие, 
которое будет происходить по нажатию правой кнопки мыши для определен-
ной операции кодирования. При выборе команды откроется выпадающий спи-
сок операций кодирования. Для каждой операции будет доступно выпадающее 
меню, содержащее перечень действий:

 Ось пальца – при определении ориентации следа правый клик мыши может 
быть использован:

•  для включения/выключения показа оси (используется по умолчанию);

•  для прокрутки увеличенного изображения следа (по нажатию правой кнопки 
мыши изображение будет перемещено в окне просмотра таким образом, 
чтобы место клика оказалось максимально приближено к центру окна коди-
рования).

 Маска плохих мест – при разметке границ следа правый клик мыши может 
быть использован:

•  для переключения между режимами добавления и удаления маски (исполь-
зуется по умолчанию);

•  для включения/выключения показа маски;

•  для прокрутки увеличенного изображения следа.

 Скелет – при редактировании скелета правый клик мыши может быть исполь-
зован:

•  для переключения между режимами рисования и стирания линий скелета 
(используется по умолчанию);

•  для включения/выключения показа скелета;

•  для прокрутки увеличенного изображения следа;

•  для стирания линий скелета (в этом случае на панели Скелет будет вклю-
чена настройка Стирать по правому клику).

 Точки/Гребневый счет/Связность – при просмотре информации о точках 
правый клик мыши может быть использован:

•  для переключения между режимами просмотра линий гребневого счета и 
связности (используется по умолчанию);

•  для включения/выключения показа точек;

•  для прокрутки увеличенного изображения следа.

n Выключать скелет при редактировании – установить размер области, на кото-
рой будет отключаться показ линий скелета при нажатии клавиши Пробел. 
При выборе команды откроется выпадающий список, содержащий значения: 
весь (подразумевается отключение показа скелета целиком) и фрагмент (будет 
отключаться показ скелета только в окрестности указателя мыши).
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Команды меню Редактировать позволяют выполнять следующие действия:

n Отменить – отменить последнее действие текущего этапа кодирования.

n Восстановить – восстановить отмененное действие. Последовательное нажатие 
на кнопку будет восстанавливать последовательность совершенных действий.

n Редактировать ось пальца – открыть панель Ось пальца/Ось ладони для опре-
деления ориентации следа.

n Редактировать маску плохих мест – открыть панель Маска плохих мест для 
разметки границ следа.

n Фильтрация – выполнить фильтрацию изображения.

n Редактировать скелет – открыть панель Скелет для редактирования линий 
скелета.

n Редактировать точки – открыть панель Точки/Гребневый счет/Связность.

n Редактировать параметры поиска – открыть панель Параметры поиска.

n Установить тип следа – изменить тип следа в процессе кодирования.

Команды меню Изображение позволяют выполнять следующие действия:

n Обработка следа – открыть окно обработки изображения, содержащего инстру-
менты преобразования изображения (изменения яркости и контраста, угла пово-
рота, выделения и разделения следов и пр.). Подробно см. п. «Окно обработки 
следа»).

Меню Фильтр содержит перечень способов обработки изображения следа, выбор 
которых позволит проанализировать расположение папиллярных линий на плохо 
различимых участках следа:

n Исходное изображение;

n Эквализованное 1;

n Эквализованное 2;

n Эквализованное 3;

n Эквализованное 4;

n Подсвеченное;

n Низкочастотное;

n Высокочастотное;

n Скрытое/

Режимы отображения дублируются группой кнопок вкладки Дополнительные 
панели управления (подробно см. п. «Управление изображением в процессе кодиро-
вания»).

n Автоматические настройки яркости/контраста – выполнить автоматическую 
настройку.

n Исходные настройки яркости/контраста – восстановить исходное состояние 
изображения.

Команды меню Вид дублируют кнопки панели инструментов, предназначенные для 
отображения установленных на следе элементов:

Команды меню Масштаб дублируют кнопки панели инструментов, предназначен-
ные для изменения масштаба изображения:
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Информационная строка

В правом нижнем углу выводится информация о типе следа и количестве закоди-
рованных частных признаков.

Если кодируемый след – след ладони, то поле, в котором указан тип следа, будет 
подсвечен пурпурным цветом.

Инструменты для изменения масштаба следа

Для увеличения или уменьшения изо-
бражения в окне просмотра может быть 
использован горизонтальный слайдер, позволяющий плавно изменять масштаб.

Для изменения масштаба предназначены следующие кнопки панели инструментов:

 – уменьшить

 – увеличить

 – вписать в окно

 – привести к исходному размеру

Для перемещения сильно увеличенного изображения в 
окне просмотра предназначены слайдеры, расположенные 
по краям окна. Для перемещения по сильно увеличенному 
изображению предназначена панель навигатора. На панели 
выводится уменьшенная копия изображения, поверх кото-
рого установлена красная рамка, которая определяет види-
мый в окне фрагмент изображение. 

При перемещении рамки навигатора указателем мыши в окне отобразится часть 
следа, ограниченная рамкой.

Вращение изображения

Для поворота изображения в окне кодирования предна-
значена группа кнопок, расположенная рядом с навига-
тором. Для вращения изображения перемещайте риску 
поворотного регулятора, удерживая нажатой левую 
кнопку мыши.

При необходимости задать определенное значение угла 
поворота, введите его с клавиатуры, установив курсор в 
числовое поле.

Нажатие на кнопку  отменяет поворот изображения.
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Порядок кодирования следа

Следы, которые приходится кодировать оператору, имеют разное качество различи-
мого дактилоскопического рисунка. В наиболее общем случае выполняйте кодиро-
вание следа в следующей последовательности:

1. Установите тип следа, если он не был определен при сканировании (см. п. «Уста-
новка типа следа»).

2. Определите ориентацию следа, установив наклон вертикальной оси и допуск на 
наклон вертикальной оси пальца. Если ориентация следа была задана на этапе 
сканирования, то проверьте правильность установки оси и допуска (см. п. «Опре-
деление ориентации следа»).

3. Нарисуйте границы кодируемого участка (см. п. «Разметка границ»).

4. Выполните построение скелета (см. п. «Построение скелета»).

5. Проверьте, верно ли полученное скелетное изображение. При необходимости 
исправьте скелет (см. п. «Редактирование скелета»).

6. Проверьте правильность установки частных признаков (см. п. «Просмотр инфор-
мации о точках»).

7. Установите пальцевую маску и длину рекомендательного списка (при необходимо-
сти) Подробно см. п. «Установка параметров поиска»).

8. Отправьте готовый след в базу данных (см. п. «Отправка следа в базу данных»).

Если требуется выполнить корректировку изображения (изменить яркость, повер-
нуть след, выделить фрагмент следа и пр.), то выберите команду меню Изображе-
ние – Обработка следа. Откроется окно обработки изображения (подробно описа-
ние окна приведено ниже в п. «Окно обработки следа»). Окно обработки следа также 
содержит инструменты, с помощью которых можно выполнять детальную коррек-
тировку – например, отделить полезное изображение от различных загрязнений и 
помех или разделить следы при их наложении (подробно см. п. «Выделение и разде-
ление следов»). Корректировку изображения следует выполнять до начала кодирова-
ния следа, т.к. после корректировки все этапы кодирования будут удалены.

Установка типа следа

Если тип следа – след пальца или ладони – не был определен на этапе сканирова-
ния, необходимо указать его в процессе кодирования. После загрузки следа неопре-
деленного типа в окно кодирования автоматически откроется окно диалога, в кото-
ром необходимо установить тип следа, включив одну из кнопок Палец или Ладонь.

Операции кодирования не будут доступны 
до тех пор, пока тип следа не будет 
определен.

Для «проблемного» следа (когда нет воз-
можности однозначно определить тип 
следа) рекомендуется закодировать его и 

как след пальца, и как след ладони. Для этого установите неопределенному следу 
один из типов. Затем выберите команду меню Файл – Сделать копию следа или 
нажмите на кнопку  (клавишу F2) и укажите в открывшемся окне второй тип. 
Копия следа с указанным типом появится в списке следов, предназначенных для 
кодирования, в окне выбора следа.

При необходимости изменить тип следа в процессе кодирования используйте 
команду меню Редактировать – Установить тип следа (или нажмите клавишу F6).
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Обрезка следа

В случае, когда тип следа изменяется с Ладони на Палец, программа выполняет 
оценку размеров следа. Если размер следа чрезмерно велик (в случаях, когда раз-
мер следа превышает допустимый размер отпечатка пальца), появится сообщение 
с предложением обрезать изображение следа.

Подобное окно диалога появится при создании копии следа ладони как след пальца.

После подтверждения решения обрезать 
изображение на нем будет установлена 
кадрирующая рамка. Определите область 
обрезки, выделив рамкой фрагмент следа.

В информационной строке желтым цветом 
будет подсвечиваться информация о необ-
ходимости выполнения обрезки.

Для перемещения рамки установите указа-
тель мыши внутрь рамки так, чтобы он при-
нял форму перекрещивающихся стрелок. 
Перемещайте рамку, удерживая нажатой 
левую кнопку мыши.

Изменение размеров рамки выполняется 
левой кнопкой мыши при указателе, уста-
новленном на границы рамки.

После определения области обрезки 
нажмите на кнопку  или клавишу F4. 
В окне останется только выделенная рам-
кой область.
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Определение ориентации следа

Для определения ориентации следа нажмите на кнопку Ось пальца. Если кодиру-
емый след – след ладони, то кнопка панели редактора будет иметь название Ось 
ладони.

Панель Ось пальца выглядит следующим образом.

Изначально программа устанав-
ливает неопределенное положе-
ние оси, поле Угол не опреде-
лен включено, слайдеры Угол и 
Допуск отсутствуют. Для уста-
новки оси удалите флажок из поля 
Угол не определен.

На изображение следа будет установлена верти-
кальная ось.

Оператору необходимо установить ось вдоль 
предполагаемой оси пальца, а также определить 
размер допуска на направление вертикальной 
оси. Направление оси указывает на ориентацию 
пальца.

Для изменения направления оси установите ука-
затель мыши на изображение оси таким образом, 
чтобы он принял форму «руки». Удерживая нажа-
той левую кнопку мыши, переместите указатель. 
Ось повернется вслед за указателем.

Допуск на направление задается как сектор, ограниченный двумя лучами. При поис-
ках предполагается, что истинное направление вертикальной оси пальца может 
совпадать с направлением любого луча внутри данного сектора. Изменение разме-
ров допуска выполняется аналогично повороту оси, только в этом случае указатель 
необходимо установить на один из лучей сектора. Направление оси и размер допу-
ска могут быть изменены также с помощью соответствующих слайдеров.

Если определить направление оси пальца не представляется возможным, то устано-
вите «флажок» в поле Угол неопределен, щелкнув по нему указателем мыши. Будет 
установлено неопределенное направление оси.

Разметка границ

Чтобы определить на следе участки видимого папил-
лярного узора, подлежащего кодированию, нажмите на 
кнопку Маска плохих мест. Программа автоматически 
закрасит края изображения по периметру.

«Плохие» места должны быть отделены от «хороших» 
замкнутой линией и закрашены (залиты). К «плохим» 
следует отнести места, где дактилоскопического узора 
нет или он плохо различим, или видимый узор принад-
лежит другому следу, а также места с большой кривиз-
ной потока. Например:

P
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Для редактирования границ узора пред-
назначены кнопки панели Маска пло-
хих мест.

Редактирование маски может выпол-
няться с помощью указателя мыши в 
одном из режимов, переключаемых с 
помощью кнопок:

 – режим добавления «плохих» мест;  – режим удаления «плохих» мест

Переключение между режимами можно выполнять также нажатием правой кнопки 
мыши при указателе мыши, наведенном на изображение.

После выбора режима указатель мыши, наведенный на изображение, будет редак-
тировать (рисовать или стирать) участок маски в соответствии с включенной кноп-
кой (описание кнопок приведено в таблице).

Кнопка
Редактируемый 
участок

Порядок редактирования

Точка 
под курсором

В режиме добавления «плохих» мест включение кнопки  
позволит нарисовать кривую или ломаную линию. Для этого 
щелкните указателем мыши в место, откуда следует провести 
линию. Рисование кривой линии будет выполняться, если 
перемещать указатель мыши при нажатой левой кнопке. Для 
рисования ломаной линии следует перемещать указатель, не 
удерживая нажатой левую кнопку мыши. За указателем потя-
нется отрезок, соединяющий начальную и конечную точки. 
Для фиксации отрезка нажмите и отпустите левую кнопку 
мыши. Таким образом может быть нарисовано необходи-
мое количество отрезков ломаной, а также кривых участков 
линии маски. Чтобы завершить рисование, нажмите правую 
кнопку мыши. 

В режиме удаления «плохих» мест перемещение указателя при 
нажатой левой кнопке мыши будет стирать линию маски. 
Если при включенной кнопке  щелкнуть по изображе-
нию при нажатой клавише Ctrl, то будет залита/стерта зам-
кнутая область (аналогично действию кнопки ).

Замкнутая 
область

Для заливки/стирания области необходимо сначала провести 
границу области, которую предстоит залить/стереть. Граница 
должна быть замкнута, то есть конец линии должен соеди-
ниться с ее началом, с краем изображения или с другой гра-
ницей. В противном случае может оказаться залитым все изо-
бражение. Поместите указатель внутрь области и нажмите 
левую кнопку мыши.

Прямоугольная
область

Перемещение указателя при нажатой левой кнопке мыши 
будет выделять прямоугольную область. После того как будет 
отпущена левая кнопка мыши, выделенная прямоугольная 
область будет закрашена/очищена.

Овальная 
область

Перемещение указателя при нажатой левой кнопке мыши 
будет выделять овальную область. После того как будет отпу-
щена левая кнопка мыши, выделенная овальная область будет 
закрашена/очищена.
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Для переключения между кнопками редактирования включенного режима можно 
использовать клавиши x (включить следующую кнопку) или z (включить преды-
дущую кнопку). Например: в режиме добавления «плохих» мест включена кнопка 

, при нажатии на клавишу x включится кнопка , при последующем нажа-
тии на клавишу x включится кнопка  и так далее.

Для отмены неудачно выполненных действий используйте кнопку  (комбина-
цию клавиш Ctrl+Z) панели инструментов.

Построение скелета

В зависимости от качества следа построение скелета может выполняться в автома-
тическом или ручном режиме. 

Для автоматического построения скелета нажмите на кнопку Фильтрация. Про-
грамма выполнит формирование скелетного изображения на участке, ограничен-
ном маской, а также пометит участки, в которых распознать папиллярный узор не 
представляется возможным, как маску плохих мест.

Если перейти к выполнению следующей опера-
ции без автоматического построения скелета, то 
появится сообщение с предложением запустить 
фильтрацию.

При необходимости прорисовать скелет вручную 
(этот способ может применяться для следов с плохо различимым папиллярным узо-
ром) откажитесь от запуска фильтрации, нажав на кнопку Нет.

Редактирование скелета

Редактирование заключается в рисовании (стирании) участков линий скелетного изо-
бражения. На основе отредактированного скелета программа устанавливает (удаляет) 
частные признаки, а также изменяет разметку границы «хорошего» участка изображения.

При редактировании скелета необходимо придерживаться следующих правил:

n Везде, где уверенно просматриваются папиллярные линии, должно быть постро-
ено скелетное изображение. Причем необходимо построить скелетное изобра-
жение и тех участков папиллярного узора, на которых отсутствуют частные при-
знаки. Эта информация учитывается при поиске.

n На следе пальца должно быть закодировано не менее четырех частных призна-
ков с определенным направлением, на следе ладони – не менее шести частных 
признаков.

Отдельно стоящие точки (различимые признаки на изображении следа, окруженные 
«плохими» местами) должны быть закодированы.

Кодирование окончания Кодирование тройника



77Ввод следов в АДИС

Для того, чтобы частный признак был закодирован, необходимо нарисовать линии 
скелета, образующие эту точку, и две соседние линии так, чтобы точка оказалась 
«закрытой» между этими линиями.

Для того чтобы линии скелета были видны на изображении следа, включите кнопку 
 на панели инструментов (или клавишу T на клавиатуре). При необходимости 

включите также отображение маски плохих мест, нажав на кнопку  (клавишу M).

Для рисования скелета используются инструменты панели Скелет. Для переклю-
чения режимов рисования и стирания линий предназначены кнопки  и 
. Переключение режимов рисования и стирания линий может выполняться нажа-
тием правой кнопки мыши при указателе, наведенном на изображение (выполня-
ется только в том случае, когда настройка Стирать по правому клику выключена). 

Если настройка Стирать по правому клику включена, то стирание линии скелета 
будет выполняться указателем мыши, удерживая нажатой правую кнопку мыши. 
При этом переключение между режимами рисования и стирания линий становится 
недоступным.

Рисование линий выполняется указателем мыши при включенной кнопке . 
Аналогично будет выполняться рисование линий при включенной настройке Сти-
рать по правому клику.

n «Подсветка цели» появляется, когда указатель мыши оказывается вблизи линии 
скелетного изображения. На ближайшей точке линии автоматически появля-
ется целеуказатель в виде небольшого перекрестия. Перекрестие отмечает точку, 
в которой начнется новая линия, если начать рисование при данном положе-
нии указателя мыши. Это позволяет уменьшить необходимую точность пози-
ционирования указателя мыши. При удалении указателя мыши от линии целе-
указатель исчезает. При отсутствии целеуказателя новая линия начнется точно 
под острием указателя мыши.

n Для рисования ломаной линии поместите указатель мыши на начало будущей 
линии. Нажмите и отпустите левую кнопку мыши. Переместите указатель в дру-
гую точку изображения. За указателем потянется отрезок, соединяющий началь-
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ную и конечную точки. Нажмите и отпустите левую кнопку мыши. Конечная 
точка отрезка зафиксируется на изображении. Далее может быть нарисован 
следующий отрезок ломаной или кривой линии. Чтобы прекратить рисование, 
нажмите правую кнопку мыши. 

Если требуется, можно прокручивать изображение слайдером в процессе рисо-
вания ломаной линии. Прекращать рисование на время прокрутки при этом не 
требуется.

n Для рисования кривой линии поместите указатель мыши на начало будущей 
линии. Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши. Перемещая мышь, нари-
суйте кривую линию. Отпустите кнопку. Далее может быть нарисован следую-
щий отрезок кривой или ломаной линии. Чтобы прекратить рисование, нажмите 
и отпустите правую кнопку мыши.

Выпадающий список инструментов, расположенный справа 
от кнопки рисования позволяет изменить толщину линий ото-
бражаемого скелета.

Стирание линий выполняется с помощью инструментов выпадающего 
списка при включенной кнопке .

 – выполняет стирание фрагмента линии. При выборе дан-
ного инструмента указатель мыши примет форму квадрата-ластика. Пере-
мещайте ластик вдоль линии скелета, которую требуется стереть, удержи-
вая нажатой левую кнопку мыши. Линия будет стираться вслед за движе-
нием ластика. При необходимости изменить размер ластика нажмите пра-
вую кнопку мыши при указателе, установленном на кнопку . Изобра-
женный на кнопке размер области увеличится, соответственно увеличится 
размер ластика. Последовательное нажатие правой кнопки мыши по кнопке 

 будет изменять размер ластика в циклической последовательности – от 
маленького до максимально большого, а затем опять сделает его малень-
ким и так далее.

 – выполняет стирание прямоугольной области. Перемещение указателя при 
нажатой левой кнопке мыши будет выделять прямоугольную область. После 
того как будет отпущена левая кнопка мыши, линии скелета, находящиеся 
внутри выделенной прямоугольной области, будут удалены. Стирание пря-
моугольной области может выполняться также без переключения в режим 
стирания с помощью правой кнопки мыши при нажатой клавише Ctrl.

 – выполняет стирание овальной области. Перемещение указателя при нажа-
той левой кнопке мыши будет выделять овальную область. После того как 
будет отпущена левая кнопка мыши, линии скелета, находящиеся внутри 
выделенной овальной области, будут удалены. Стирание овальной области 
может выполняться также без переключения в режим стирания с помощью 
левой кнопки мыши при нажатой клавише Ctrl.

 – выполняет стирание области произвольной формы. Перемещение указателя 
при нажатой левой кнопке мыши будет выделять область, ограниченную 
кривой линией, полученной в результате перемещения указателя. При этом 
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начальная и конечная точка кривой автоматически соединяются до полу-
чения замкнутого контура. После того как будет отпущена левая кнопка 
мыши, линии скелета, находящиеся внутри выделенной области, будут уда-
лены. Стирание произвольной области может выполняться также без пере-
ключения в режим стирания с помощью левой кнопки мыши при нажатой 
клавише Shift.

При включенной настройке Стирать по правому клику выпадающий список 
инструментов стирания недоступен. В этом случае стирание прямоугольной, 
овальной или произвольной области выполняется с помощью дублирующих кла-
виш (указаны в описании режимов стирания).

Для отмены неудачно выполненных действий нажимайте на кнопку  панели 
инструментов (Ctrl+Z). Повтор отмененного действия выполняется нажатием на 
кнопку  (Ctrl+X). Чтобы просмотреть папиллярный узор следа, отмените показ 
линий скелета, отключив кнопку  (или клавишу T). Для временной отмены 
показа нарисованных линий скелета используйте клавишу Пробел.

В процессе редактирования скелета нажимайте на кнопку Контроль точек (кла-
вишу F5), чтобы просмотреть закодированные в результате редактирования скелета 
частные признаки папиллярного узора следа. При нажатии на кнопку Контроль 
точек программа выполнит корректировку точек и маски плохих мест в соответ-
ствии с отредактированным скелетом. 

Частные признаки отмечаются на изображении следа значками – «точками». Тройник 
отмечается квадратной «точкой», а окончание – круглой. Короткий отрезок (вектор), 
исходящий из центра значка, указывает направление потока папиллярных линий в 
окрестности точки.

Для точек, расположенных в местах с большой кривизной потока (обычно вблизи 
центров и дельт) программа не указывает направление. Такие точки называются 
«точками с неопределенным направлением».

Тройник Окончание Окончание с неопределенным направлением

Просмотр информации о точках

Инструменты панели Точки/Гребневый счет/Связность предназначены для про-
смотра информации о закодированных частных признаках папиллярного узора.

Чтобы получить информацию о частном 
признаке, нужно щелкнуть по нему ука-
зателем мыши. Появится дуга окружно-
сти, характеризующая радиус кривизны 
потока в точке. Надпись типа М=84 ука-
зывает локальный масштаб дактилоско-
пического узора в данной точке.

P
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Характеристики гребневого 
счета и связности представлены 
в виде линий, соединяющих 
эту точку с соседними, и соот-
ветствующих значений. При 
этом, если на панели включена 
кнопка Гребневый счет, то для 
выбранной точки будут пока-
заны линии гребневого счета 
(по умолчанию они отобража-
ются красным цветом), если 
включить кнопку Связность, 
то будут показаны линии связ-
ности (желтым цветом).

Нажатие на кнопку  включает показ линий гребневого счета или связности для 
всех точек.

При повторном нажатии указателем мыши по 
точке появится окно сообщения с более подроб-
ной информацией о точке.

Установка параметров поиска

К параметрам поиска относятся установка ограничения длины рекомендательного 
списка (количества похожих следов и отпечатков, найденных системой в базе данных 
для данного следа) и пальцевой маски (каким пальцем или ладонью оставлен след).

По умолчанию длина рекомендательного списка равна 20, в пальцевую маску будут 
включены все пальцы (обе ладони).

Если необходимо задать параметры поиска, отличные от установленных по умолча-
нию, откройте панель Параметры поиска.

При кодировании следа пальца на 
панели Параметры поиска будут рас-
положены кнопки с номерами, соот-
ветствующими порядковым номерам 
пальцев.

На панели Параметры поиска для следа 
ладони будут расположены две кнопки с 
изображениями правой и левой ладони.
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По умолчанию в поиски включены все пальцы (обе ладони). Это значит, что остав-
ленный след может принадлежать любому пальцу как левой, так и правой руки. Во 
время поиска введенный след пальца будет сравниваться с отпечатками всех паль-
цев (след ладони – с отпечатками и левых, и правых ладоней).

Если однозначно известно, какими пальцами (какой ладонью) оставлен след, огра-
ничьте маску поиска. Для этого отключите кнопки, которые не будут участвовать в 
поиске. Например, если известно, что след оставлен одним из пальцев правой руки, 
исключая большой, то в маске необходимо отключить все кнопки, кроме 2, 3, 4, 5.

Установка маски поиска повышает скорость поиска – сравнение производится 
только с отпечатками заданных пальцев. Но ошибка в определении пальцевой маски 
обязательно приведет к пропуску «родного» отпечатка.

Кроме того, имеется возможность изменить длину рекомендательного списка «след-
следы». Длина рек. списков «след-отпечатки» будет определяться по количеству двой-
ников, имеющихся в базе данных для отпечатка, похожего на вводимый след (все 
дактилокарты двойников будут включены в рекомендательный список сверх уста-
новленного ограничения).

Для изменения длины рекомендательного списка передвиньте слайдер или введите 
необходимое значение с клавиатуры.

Отправка следа в базу данных

Убедившись в правильности кодирования следа, нажмите на панели инструментов 
кнопку  или кнопку Сохранить и отправить в БД на панели редактора. 

Кнопка будет недоступной до тех пор, пока не будет построен скелет.

След будет введен в базу данных АДИС. После этого автоматически начнутся пои-
ски введенного следа среди объектов, уже хранящихся в базе данных.

После отправки следа в БД окно кодирования будет закрыто. Появится окно выбора 
следа.

P
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Управление изображением в процессе 
кодирования следа

В процессе кодирования следа оператор имеет возможность преобразовать изображе-
ние. Для удобства кодирования могут быть применены следующие преобразования:

n изменение яркости и контраста;

n масштабирование изображения;

n поворот изображения;

n эквализация;

n подсветка изображения;

n высокочастотный фильтр;

n низкочастотный фильтр.

Указанные преобразования выполня-
ются с помощью инструментов вкладки 
Дополнительные панели управления и 
не влияют на изображение, которое 
будет записано в БД АДИС.

Группа кнопок преобразования изобра-
жения работает в режиме переключе-
ния. Включение одной из них автома-
тически выключает другую:

 – показать исходное изображение

 – скрыть изображение (при выборе данного режима в окне кодирования 
останется только изображение скелета и маски плохих мест).

 – показать подсвеченное изображение (см. п. «Подсветка изображения»)

 – показать эквализованное изображение (см. п. «Эквализация»)

 – применить к изображению фильтр низкой частоты (см. п. «Высоко-
частотные и низкочастотные фильтры»)

 – применить к изображению фильтр высокой частоты (см. п. «Высо-
кочастотные и низкочастотные фильтры»).

Указанные преобразования, а также изменения яркости и контраста изображения 
могут применяться как к всему изображению целиком, так и к отдельно выделен-
ной области. Для выделения области предназначена группа инструментов Выделе-
ние области:

 – выделить область изображения прямоугольной формы;

 – выделить область изображения овальной формы;

 – выделить область изображения произвольной формы (область образуется 
путем перемещения указателя мыши по изображению при нажатой левой 
кнопке мыши);

 – выделить область изображения, образованой замкнутой ломаной линией 
(узлы ломаной образуются кратковременным нажатием левой кнопки мыши).

Снятие выделения области осуществляется выключением соответствующей кнопки.
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Эквализация

Эквализация изображения – один из способов обработки, позволяющий сделать 
более явным изображение на плохо различимых участках следа. Функция эквали-
зации в программе кодирования следа позволяет ступенчато изменять «уровень» 
эквализации.

Уровень эквализации определяет размеры окна, внутри которого осуществляется 
автоматический пересчет значений яркости точек при эквализации изображения. 
Увеличение размеров окна приводит к усилению взаимного влияния различных 
фрагментов на результат преобразования в масштабах всего изображения. То есть, 
для обеспечения улучшенного отображения деталей на изображениях, содержащих 
фрагменты с сильно отличающейся яркостью, рекомендуется использовать относи-
тельно меньший уровень эквализации, и наоборот.

Уровень эквализации может быть выбран из выпадающего списка кнопки 
.

Подсветка изображения

Чтобы включить подсветку, позволяющую ими-
тировать рельефность папиллярных линий, 
нажмите на кнопку .

При этом в окне навигатора появится желтый 
круг, определяющий угол освещения.

Для изменения угла освещения перемещайте 
желтый круг с помощью указателя мыши.

Исходное изображение Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4
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Высокочастотные и низкочастотные фильтры

Фильтр низкой частоты подавляет высокочастотную (быстро меняющуюся) состав-
ляющую изображения, делая его менее резким. Для применения фильтра предна-
значена кнопка , последовательное нажатие на которую будет изменять 
степень действия фильтра от 1 до 4 в циклической последовательности (чем больше 
значение, тем более расплывчатым будет выглядеть изображение). Степень действия 
фильтра можно выбрать также из выпадающего списка, открывающегося нажатием 
на указатель справа от кнопки. Ниже приведен пример применения фильтра низ-
кой частоты к изображению.

Фильтр высокой частоты подавляет низкочастотную (медленно меняющуюся) 
составляющую изображения. Для применения фильтра предназначена кнопка 

, последовательное нажатие на которую будет изменять степень дей-
ствия фильтра от 1 до 4 в циклической последовательности. Степень действия филь-
тра можно выбрать также из выпадающего списка, открывающегося нажатием на 
указатель справа от кнопки. Ниже приведен пример применения фильтра высокой 
частоты к изображению.

Изменение яркости и контраста

Для изменения яркости и контраста изображения 
предназначены следующие инструменты:

Изменение параметров яркости и контраста может выполняться за счет перемеще-
ния соответствующих слайдеров.

Нажатие на кнопку  выполняет автоматическую настройку,  – устанавли-
вает значения, заданные по умолчанию.

Исходное изображение LOW-1 LOW-2 LOW-3 LOW-4

Исходное изображение HIGH-1 HIGH-2 HIGH-3 HIGH-4
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Окно обработки следа

Окно обработки следа, открываемое из окна кодирования следа, содержит инстру-
менты, позволяющие корректировать изображение следа (изменять яркость и кон-
траст, угол поворота, применять различные фильтры, выполнять выделение и раз-
деление следов и пр.). Обработанное изображение следа будет сохранено и исполь-
зовано для дальнейшей работы – кодирования и передачи в базу данных для прове-
дения поисков. При этом в файле следа также будет сохранено исходное изображе-
ние и история его обработки.

В центральной части окна выводится изображение следа. Для обработки следа пред-
назначены кнопки панели инструментов, а также панель редактора, содержащая 
несколько вкладок.

Описание кнопок панели инструментов приведено в таблице.

Кнопка Назначение

Отменить последнее действие. Последовательное нажатие на кнопку будет 
отменять выполненные действия в последовательности их совершения.

Восстановить отмененное действие. Последовательное нажатие на кнопку 
будет восстанавливать последовательность совершенных действий.

Отменить изменения яркости и контраста изображения.

Выполнить автоматическую настройку яркости и контраста изображения.

Инвертировать изображение.

Преобразовать цветное изображение в серое.

Отменить поворот изображения.
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Повернуть изображение на 90 градусов против часовой стрелки.

Повернуть изображение на 90 градусов по часовой стрелке.

Включить режим поворота изображения.

Отобразить изображение зеркально относительно горизонтальной оси.

Отобразить изображение зеркально относительно вертикальной оси.

Выделить прямоугольный фрагмент изображения.

Выделить овальный фрагмент изображения.

Выделить фрагмент изображения произвольной формы.

Сглаживание
Слайдер, перемещение которого устанавливает степень размытости гра-
ниц выделенного фрагмента.

Вырезать выделенный фрагмент – на изображении останется только выде-
ленный фрагмент, все остальное будет удалено.

Выполнить заливку. При нажатии на кнопку появляется меню, содержа-
щее варианты заливки – внутри или снаружи выделенной области.

Открыть окно, содержащее инструменты для разделения следов (подробно 
см. п. «Выделение и разделение следов»).

В правой части окна расположена панель редактора, содержащая несколько вкла-
док. Переход между вкладками осуществляется нажатием на пиктограмму вкладки 
с соответствующей иконкой (описание пиктограмм приведено в таблице ниже).

Пиктограмма вкладки Назначение вкладки

Изменить яркость и контраст изображения или выделенного 
фрагмента.

Установить угол поворота изображения.

Применить к изображению или выделенному фрагменту фильтр.

Просмотреть историю выполненных преобразований.

В нижней части панели редактора расположены инструменты управления масшта-
бом выводимого в окне изображения. Для увеличения или уменьшения изображения 
в окне просмотра может быть использован горизонтальный слайдер, позволяющий 
плавно изменять масштаб изображения. Справа от 
слайдера расположено поле, в котором выводится 
установленное значение масштаба.

Плавное изменение масштаба также можно выполнять с помощью колесика мыши, 
удерживая нажатой клавишу Ctrl.

Для изменения масштаба предназначены следующие кнопки:

 – установить исходный размер

 – вписать изображение в окно
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При нажатии указателем мыши по полю со зна-
чением масштаба откроется выпадающее меню, 
содержащее значения для изменения масштаба:

Перемещение сильно увеличенного изображения 
в пределах окна осуществляется с помощью ука-
зателя мыши – перемещайте изображение, удер-
живая нажатой левую кнопку мыши.

Изменение яркости и контраста

Для изменения яркости и контраста предназначены инструменты вкладки под пик-
тограммой  панели редактора.

В центральной части вкладки выводится гисто-
грамма яркостей изображения и линия, которая 
показывает, как будут преобразованы исходные зна-
чения яркости. Значения яркости, которые будут 
изменены, расположены вдоль оси X окна гисто-
граммы (при наведении указателя мыши в любую 
точку окна гистограммы эти значения выводятся в 
поле Вход под гистограммой). Значения, которыми 
будут заменены исходные – вдоль оси Y (выводятся 
в поле Выход).

Изначально линия преобразования яркости пря-
мая и наклонена под углом 45 градусов, что озна-
чает передачу всех значений яркости один к одному. 
Чтобы изменить яркость, установите указатель в 
любое место линии (указатель мыши примет форму 
«крестика») и нажмите левую кнопку мыши. На 
линии отобразится точка. Если перемещать эту 
точку, удерживая нажатой левую кнопку мыши, то 

линия будет искривляться. Искривляйте линию, подбирая оптимальный вариант 
яркости. Допускается искривление линии в нескольких точках. Кроме того имеется 
возможность корректировать яркость, перемещая угловые точки линии.

При работе с цветным изображением имеется возможность изменять яркость отдель-
ных цветовых каналов изображения – в этом случае станет активным переключа-
тель Канал, где:

n RGB – изменять яркость по всем цветовым каналам изображения;

n R – изменять яркость красных цветов изображения;

n G – изменять яркость зеленых цветов изображения;

n B – изменять яркость синих цветов изображения.

Если на изображении выделена область, то во вкладке Яркость/Контраст станет 
активной настройка Использование выделения. Включение/выключение поля 
Внутри позволяет изменять яркость выделенного фрагмента или всего изображения.

Если корректировка яркости выполнялась для выделенного фрагмента, то после 
нажатия на кнопку Применить данная корректировка будет сохранена, а линия на 
гистограмме яркости выпрямится (что позволяет изменять яркость и контраст мно-
гократно, выбирая разные фрагменты изображения).

В нижней части вкладки дублируются кнопки изменения яркости и контраста, рас-
положенные на панели инструментов.
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Поворот изображения

Поворот изображения можно выполнять двумя способами:

1 способ При нажатии на кнопку  панели редактора будет включен режим вра-
щения изображения. При этом из центра изображения будет проведен луч, направ-
ление которого будет следовать за указателем мыши. Если в этом режиме переме-
щать указатель мыши, удерживая нажатой левую кнопку, то изображение будет вра-
щаться вслед за указателем относительно центра. Повторное нажатие на кнопку  
отключает режим вращения.

2 способ Изменение угла поворота изображения 
можно осуществлять с помощью инструментов 
вкладки под пиктограммой  панели редактора. 
Вращение изображения осуществялется вращением 
поворотного регулятора указателем мыши. В поле 
Угол выводится значение, установленное регулято-
ром. В нижней части закладки дублируются кнопки 
поворота и отражения изображения, расположен-
ные на панели инструментов.

Использование фильтров

Вкладка  содержит перечень фильтров, которые 
могут быть применены к изображению или выде-
ленному фрагменту изображения.

n  Эквализация – используется для корректи-
ровки изображения, основанной на выравни-
вании участков с различными яркостями. Для 
эквализации могут быть заданы следующие 
параметры: 

 Размер ячейки – размер квадратной обла-
сти, по которой будет происходить расчет 
гистограммы яркости (уменьшение размера 
этой области снижает взаимное влияние раз-
ных частей изображения друг на друга);

 Интенсивность – коэффициент усиления действия фильтра.

n Медианный – используется для подавления помех изображения, которые носят 
характер мелких включений (например, зернистость пленки). Побочный эффект 
применения фильтра – потеря резкости изображения. Фильтр регулируется с 
помощью параметра Размер ячейки, определяющего размер области, по кото-
рой будет происходить расчет действия фильтра. Центральная точка этого окна 
меняется на величину медианы – значение яркости, расположенное посередине 
упорядоченной последовательности яркостей точек окрестности.

n Низкой частоты – используется для подавления высокочастотной (быстро меня-
ющейся) составляющей изображения, делая его менее резким. Регулируется 
параметром Размер ячейки.

n Подчеркивание границ – применяется для получения более четкого изобра-
жения. Регулируется параметрами Размер ячейки (размер квадратной области 
в пикселах, по которой будет происходить расчет действия фильтра) и Интен-
сивность (слайдер, регулирующий коэффициент усиления действия фильтра).

n Высокой частоты – подавляет низкочастотную (медленно меняющуюся) состав-
ляющую изображения. Регулируется параметром Размер ячейки.
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n Размытие (Гаусс) – применяется для сглаживания переходов градаций ярко-
сти изображения. Регулируется параметрами Размер ячейки и Интенсивность.

n Подчеркивание границ (Гаусс) – применяется для получения более четкого 
изображения. Помимо параметров Размер ячейки и Интенсивность для дан-
ного фильтра устанавливается параметр Сигма (слайдер, определяющий степень 
влияния соседних пикселей на результат применения фильтра).

n Высокой частоты (Гаусс) – подавляет низкочастотную (медленно меняющу-
юся) составляющую изображения. Регулируется параметрами Размер ячейки, 
Интенсивность и Сигма.

Подбор оптимальных значений параметров и выбор подходящего фильтра выпол-
няется опытным путем. Используйте включение/выключение поля Предпросмотр, 
чтобы оценить эффективность использования заданного фильтра, сравнив изобра-
жение до и после его применения.

Применять действие фильтров можно как на всем изображении, так и на отдельных 
его фрагментах. Для выделения фрагментов используйте кнопки панели инструмен-
тов: , , , а также установите слайдер Сглаживание, чтобы граница между 
выделенным фрагментом и остальным изображением не была сильно заметна после 
применения фильтра.

После получения оптимального результата действия фильтра нажмите на кнопку 
Применить. Действие фильтра будет зафиксировано. После этого можно выпол-
нять другие преобразования следа.

Просмотр истории выполненных действий

Каждое действие, выполненное в окне обработки изображения, сохраняется в исто-
рии изменений, что позволяет установить однозначное и уверенно воспроизводи-
мое соответствие между обработанным и исходным изображениями. При повторном 
открытии окна обработки изображения, для которого ранее были выполнены преоб-
разования, будет выведена вся история изменений, сделанных ранее.

История выполненных действий выводится во 
вкладке . В верхней части вкладки выводится спи-
сок выполненных действий, ниже – информация по 
выбранному в списке действию. Для каждого действия 
выводятся параметры преобразования, имя пользова-
теля, дата и время выполнения действия.

При выборе в истории какого-либо действия в окне 
отобразится изображение в том виде, как оно выгля-
дело в момент выполнения выбранного действия. 
Нажатие на кнопки  или  равносильно пере-
мещению по истории изменений на одну строку 
вверх или вниз соответственно.

При этом следует учитывать, что если в истории изменений была выбрана не послед-
няя строка, то при выполнении любого действия над изображением все записи исто-
рии изменений, идущие ниже выбранной, будут автоматически удалены и не под-
лежат восстановлению.

Для работы с историей изменений можно использовать следующие кнопки:

 – удалить строку, выбранную в истории изменений. При этом изображение в 
окне будет изменено в соответствии с оставшимся набором записей истории.

 – удалить все строки истории изменений, расположенные ниже выбранной.
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Выделение и разделение следов

Назначение

Быстрое преобразование Фурье (БПФ) представляет собой алгоритм фильтрации 
– усиления либо подавления периодической пространственной структуры изобра-
жения, например, потока папиллярных линий или текстуры материала подложки.

Особенно эффективен фильтр БПФ для усиления слабо различимых изображений 
следов достаточного размера (след должен содержать поток, состоящий по мень-
шей мере из 6...8 папиллярных линий). Таким образом, фильтр позволяет отделить 
полезное изображение от различных загрязнений и помех, вызванных, в том числе, 
продолжительным эрозионным воздействием среды. Последнее свойство метода 
БПФ актуально в том случае, если к моменту осмотра места происшествия прошел 
достаточно продолжительный отрезок времени от события, повлекшего оставле-
ние данного следа.

След пальца или ладони, изъятый с места преступления, может содержать наложе-
ние следов, оставленных другими лицами. Применение фильтра БПФ позволяет уси-
лить или ослабить периодическую структуру фрагмента потока папиллярных линий 
пальца или ладони, который характеризуется неизменным направлением и посто-
янной пространственной периодичностью, и, таким образом, «разделить» перекры-
вающиеся следы.

С помощью фильтра БПФ из изображения удаляется, при необходимости, перио-
дическая структура фона подложки – рисунок текстуры ткани, специальных видов 
бумаги и так далее.

Основа алгоритма БПФ заключается в построении образа изображения на частотной 
плоскости, применении преобразования к выделенным фрагментам, представляю-
щим интерес, и выполнении обратного преобразования Фурье – построении изо-
бражения с измененными спектральными характеристиками.

Окно фильтра выделения и разделения следов

Окно выделения и разделения следов содержит две панели: на левой панели выво-
дится изображение, для которого будет применяться действие фильтра, на правой 
– образ изображения или выделенного фрагмента на частотной плоскости.
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В верхней части каждой панели расположены кнопки управления соответствую-
щими изображениями.

Кнопка Назначение

Масштаб 
Слайдер, перемещение которого увеличивает или уменьшает масштаб 
выводимого изображения

Вписать изображение в размер панели

Показать изображение в исходном размере

Выделить прямоугольную область

Выделить эллиптическую область

Выделить область произвольной формы

Выделить эллиптический сегмент на частотной плоскости

Сглаживание 
Слайдер, перемещение которого устанавливает степень размытости гра-
ниц выделенного контура.
Ослабить пространственно-периодическую структуру, выделенную на 
частотной плоскости.
Усилить пространственно-периодическую структуру, выделенную на 
частотной плоскости.

Уровень Коэффициент усиления и подавления

Отменить действие (дублирующие клавиши – Ctrl+Z)

Повторить отмененное действие (дублирующие клавиши – Ctrl+Shift+Z)

Подавление текстуры, на которой оставлен след

Текстура ткани, на которой оставлен след, имеет ярко выраженную периодическую 
структуру на всей области изображения. Фильтр быстрого преобразования Фурье в 
данном случае следует применять ко всему изображению, без выделения фрагментов.

В правой части окна фильтра БПФ содержится спектральный образ изображения 
на частотной плоскости. Образ представляет собой совокупность светлых точек на 
темном фоне.

Светлые скопления точек образа соответствуют ярко выраженной структуре ткани. 
Положение этих скоплений относительно центра образа совпадает с направлением 
пространственной волны, образованной чередованием темных и светлых полос ткани.
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Неяркие точки, образующие круговое строение, представляют образ следа, содер-
жащего периодическую структуру папиллярных линий.

Чтобы удалить структуру ткани, нужно удалить соответствующие скопления на спек-
тральном образе.

Выделите скопление. Для этого нажмите на кнопку . Установите указатель мыши 
на скопление и выполните протяжку контура, удерживая нажатой левую кнопку 
мыши.

Нажмите на кнопку , чтобы ослабить структуру ткани. Числовое значение, уста-
новленное в поле Уровень, указывает степень уменьшения яркости точек. При необ-
ходимости изменить заданное значение, передвиньте слайдер Уровень.

Изображение образа симметрично относительно центра, поэтому достаточно выде-
лить область с одной стороны от центра образа: БПФ будет применено сразу к двум 
симметрично расположенным областям.

Результат выполнения действий приведен на иллюстрации ниже.

Для того, чтобы удалить текстуру наиболее полно, сохранив при этом полезное изо-
бражение следа, применяйте БПФ к различным областям спектрального образа.

Система сохраняет каждый шаг преобразования, позволяя отменить неудачно выпол-
ненное действие, не выходя из окна БПФ. Для отмены преобразования нажмите на 
кнопку .

Дополнительно можно усилить скопления, отображающие поток папиллярных 
линий следа. Результат выполнения усиления приведен на иллюстрации ниже.
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Разделение следов при наложении

Прежде, чем приступать к разделению следов, необходимо выделить область, к кото-
рой будет применен фильтр быстрого преобразования Фурье. Выберите форму выде-
ляемой области (в данном случае рекомендуется использовать инструмент ).

При наведении указателя на изображение он примет форму карандаша. Установите 
указатель на границу выделяемой области и нажмите левую кнопку мыши. За ука-
зателем потянется отрезок.

Определите границы области, перемещая указатель и отмечая вершины ломаной 
нажатием левой кнопки мыши. Отметив последнюю вершину, дважды нажмите 
левую кнопку мыши. Первая и последняя вершина ломаной будут автоматически 
соединены.

Выделенный фрагмент содержит две периодические структуры, образованные пото-
ками папиллярных линий наложенных друг на друга следов.

В окне фильтра БПФ отобразится спектральный образ выделенного фрагмента. 
Спектральный образ симметричен относительно центра. Два наиболее светлых ско-
пления точек представляют собой частотные образы папиллярных линий следов. 
Расположение скоплений соответствует направлению потоков папиллярных линий. 
На иллюстрации ниже разными цветами отмечены потоки папиллярных линий и 
соответствующие им скопления на частотной плоскости.

Таким образом, для того чтобы выявить папиллярные линии одного следа, необхо-
димо усилить скопление, образованное периодической структурой папиллярных 
линий этого следа, и удалить скопление, соответствующее линиям другого следа.

Для выделения области на образе нажмите на кнопку . Выполните протяжку кон-
тура, удерживая нажатой левую кнопку мыши. Контур в виде сегмента будет уста-
новлен по центру образа. Изменяйте размеры контура так, чтобы ограничить необ-
ходимый фрагмент образа.

Нажмите на кнопку . Образ выделенного фрагмента станет светлее, а соответ-
ствующие частоты изображения будут выделены.

Переместите контур на скопление, которое необходимо удалить. Нажмите на кнопку 
. Образ выделенного фрагмента станет темнее, а соответствующие частоты изо-

бражения будут удалены.
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Таким образом в области наложения стали отчетливо видны линии правого следа.

Следует иметь в виду, что применение фильтра БПФ не всегда может приве-
сти к однозначно правильному результату. В процессе преобразования могут 
проявиться элементы, отсутствующие на исходном изображении, или исчез-
нуть реально существующие детали. Во избежание подобных ситуаций реко-
мендуется:

n  использовать для усиления или подавления выделенного фрагмента на 
частотной плоскости определенное, небольшое по величине значение коэф-
фициента в поле Уровень, применяя операцию усиления или подавления 
несколько раз;

n регулярно использовать операции отмены и повтора выполненных действий, 
чтобы проконтролировать качество полученного результата;

n последовательно обрабатывать несколько областей изображения, в пре-
делах которых направление папиллярных линий изменяется незначительно.

Пример выделения следа, оставленного на купюре

На иллюстрации ниже приведено окно выделения и разделения следов, в котором 
на левой панели выведено исходное изображение следа, справа – образ всего изо-
бражения на частотной плоскости.

P
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На исходном изображении четко прослеживается направление защитных линий. 
Соотношение направлений на обрабатываемом изображении и точек на разложе-
нии частотной плоскости показано на иллюстрации ниже желтой линией.

На частотной плоскости защитные линии отобразились в виде двух отрезков. Форма 
отрезков возникла из-за того, что защитные линии на купюре имеют волнообразное 
строение. Если бы этих волн не было, то на разложении получилась бы точка (как 
показано выше в п. «Подавление текстуры, на которой оставлен след»).

Желтая линия на частотной плоскости – это касательная к окружности, точки кото-
рой соответствуют направлению колебаний яркости на обрабатываемом изображе-
нии. Красным цветом на иллюстрации показан радиус окружности. Центр окруж-
ности – это нулевая частота, яркость всего изображения. Чем дальше от центра, тем 
выше частота. Таким образом, по вертикальной оси на частотной плоскости показаны 
горизонтальные составляющие волновой картины обрабатываемого изображения, на 
горизонтальной оси – вертикальные составляющие. Спектральные составляющие ото-
бражаются на спектральной плоскости зеркально относительно центра изображения.

Для выделения следа требуется выполнить следующие действия:

1. Выделить участок в виде отрезка на частотной плоскости.

2. Установить определенное, небольшое по величине значение в поле Уровень.

3. Последовательно нажимать на кнопку  для подавления выделенного
фрагмента.



96 АДИС ПАПИЛОН-9. Руководство пользователя  

Операция очистки или усиления выделенного фрагмента в несколько прие-
мов с небольшим, определенным по величине значением в поле Уровень помо-
гает получить нужный результат. При этом имеется возможность вовремя оста-
новиться и, при необходимости, отменить лишние действия, используя кнопку 

 (Ctrl+Z).

4. Обратить внимание на наличие добавочных гармоник – неярких отрезков, рас-
положенных по большему радиусу частотной плоскости и имеющих аналогич-
ное направление. Данные гармоники возникают вследствие того, что защитные 
линии на купюре имеют определенную толщину. Подавление гармоник помогает 
улучшить результат выделения следа.

5. При необходимости можно усилить папиллярный узор. Круговое скопление точек 
вокруг центра частотной плоскости представляет собой характерную часть раз-
ложения папиллярных линий отпечатка или следа. Выделение этого скопления 
выполняется с помощью инструмента , как показано на иллюстрации ниже.

Усиление выделенной области выполняется последовательным нажатием на 
кнопку .
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Пример выделения следа, оставленного на поверхности 
без повторяющегося рисунка

Если изображение следа содержит много артефактов, не имеющих периодиче-
ски повторяющейся структуры, то выделение следа может представлять трудно-
разрешимую задачу. В этом случае применение фильтра БПФ может быть непродук-
тивным и не приведет к ожидаемому результату. Тем не менее, имеется несколько 
вариантов применения фильтра БПФ для подавления произвольного фона, на кото-
ром оставлен след (например, следа, оставленного на странице газеты).

На иллюстрации ниже приведено окно выделения и разделения следов, содержа-
щее изображение и его образ на частотной плоскости. Образ изображения на частот-
ной плоскости содержит вертикальный ряд скоплений – каждое скопление соот-
ветствует линиям текста.

Следует выделить эти скопления и использовать кнопку  для подавления рисунка 
текста.

Далее можно попытаться очистить два вертикальных участка скоплений, располо-
женных справа и слева от центра образа на частотной плоскости.
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Результат выполнения указанных действий приведен на иллюстрации ниже.

Последующие действия, связанные с усилением папиллярных линий следа, следует 
выполнять поэтапно, выделяя небольшие области узора, содержащие параллельные 
потоки папиллярных линий.

На иллюстрации ниже на исходном изображении выделена небольшая область окру-
глой формы с размытыми краями (слайдер Smoothing установлен в среднее положе-
ние). При выделении области на изображении на частотной плоскости отобразятся 
два слабо заметных пятна, положение которых соответствует направлению выделен-
ных папиллярных линий. Следует выделить одно из пятен с помощью инструмента 

 и выполнить усиление линий последовательным нажатием на кнопку  при 
определенном, небольшом по величине значении в поле Уровень.
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Выполняйте выделение других фрагментов следа в следующей последовательности:

1. Установите кадрирующую рамку на область следа, в которой поток папиллярных 
линий идет плавно без изменения направления.

2. На частотной плоскости найдите скопление точек, сонаправленное с потоком 
папиллярных линий выделенного фрагмента (в качестве примера см. иллюстра-
цию ниже). Соотношение направлений папиллярных линий и точек на разложе-
нии частотной плоскости показано на иллюстрации желтой линией. Это направле-
ние ориентировано перпендикулярно лучу, проведенному из центра изображения 
к соответствующему фрагменту спектральной картины (показан красной линией).

3. Выполните усиление линий нажатием на кнопку  при определенном, неболь-
шом по величине значении в поле Уровень.

Может потребоваться многократное повторение указанных выше действий для полу-
чения распознаваемого изображения.

На иллюстрации приведен результат 
применения фильтра БПФ.
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ВВОД ФОТОСЛЕДОВ
Ввод текстовых данных карточки фотоследов

Ввод изображений фотоследов

Получение фотоследой из видеофайла
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Фотослед – условное наименование объекта хранения базы данных, содержащего 
фотоизображение неустановленного лица и текстовую информацию.

Ввод фотоследов в АДИС осуществляется с помощью группы процессов Фотоследы 
в следующей последовательности:

1. Ввод текстовых данных

На этом этапе оператор вводит текстовую информацию о неустановленном лице 
или группе лиц. Введенные данные сохраняются в системе в виде запроса на ска-
нирование карточки фотоследов.

2. Ввод изображений фотоследов

На этом этапе оператор выбирает источник получения изображений – планшет-
ный сканер, фото- или вебкамера, графический файл или видеофайл, после чего 
выполняет получение изображений из заданного источника (в интерфейсе про-
цедура получения изображений именуется «сканированием»).

После сканирования изображения на него следует установить кадрирующую 
рамку, определяющую контур одного лица в анфас. Если требуется ввести 
несколько лиц, то для каждого из них должна быть установлена кадрирующая 
рамка – изображение каждого лица будет вводиться в базу данных как отдель-
ный фотослед. При этом фотоследы, введенные в составе одного запроса на ска-
нирование, будут автоматически пронумерованы в порядке их получения и объ-
единены в одну карточку фотоследов с одинаковым набором текстовых данных.

3. Ввод фотоследов в базу данных и выполнение поисков

Процедура ввода фотоследа в базу данных выполняется автоматически после 
итогового сканирования фрагмента изображения, ограниченного кадрирующей 
рамкой.

Для каждого фотоследа, введенного в базу данных, выполняются поиски по изо-
бражениям лиц из состава дактилокарт, а также по другим фотоследам, введен-
ным в БД ранее. Просмотр результатов поисков выполняется с помощью инстру-
ментов программы просмотра базы данных.
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Ввод текстовых данных карточки 
фотоследов

Чтобы создать запрос на ввод фотоследов, нажмите на кнопку  панели управ-
ления АДИС. Откроется окно ввода текстовых данных запроса на ввод фотоследов.

Окно содержит поля ввода текстовой информации о неустановленном лице.

Введите данные, имеющиеся в карточке фотоследов.

Если требуется ввести фотоследы с карточки вне очереди, то нажмите на кнопку 
Срочный.

После заполнения полей нажмите на кнопку Сохранить. Будет сформирован запрос 
на сканирование фотоследов с карточки, который появится с списке запросов окна 
сканирования. Окно ввода текстовых данных останется открытым, поля будут очи-
щены для ввода текстовых данных следующей карточки фотоследов.

Если требуется перейти к сканированию фотоследов, то закройте форму ввода тек-
стовых данных, нажав на кнопку Закрыть.
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Ввод изображений фотоследов

Описание окна списка запросов на сканирование

Для запуска этапа ввода изображений фотоследов нажмите на кнопку . Откро-
ется окно со списком запросов на сканирование фотоследов.

Кнопки панели инструментов окна списка запросов позволяют выполнять следу-
ющие действия:

Кнопка Дублирующая клавиша Назначение

Ctrl+R Обновить список запросов на сканирование.

F7
Создать новый запрос. При нажатии на кнопку откро-
ется окно ввода текстовых данных карточки фото-
следов.

F3 Просмотреть текстовые данные карточки фотоследов.

F4 Редактировать текстовые данные карточки фотоследов.

Delete Удалить запрос на сканирование.

Ctrl+M Включить/выключить для запроса статус Временный.

Ctrl+I Просмотреть изображения, хранящиеся в составе 
выбранного в списке запроса.

Enter Запустить процедуру получения изображений.

Выбрать источник получения изображений.

F2 Изменить настройки программы.

F10 Завершить работу программы.
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Выбор источника получения изображений фотоследов

Программа позволяет получать изображения фотоследов с планшетного сканера, из 
графических файлов, с цифрового фотоаппарата или веб-камеры, а также из видео- 
файла. Для выбора источника нажмите на кнопку .

Откроется окно настроек 
программы. Выберите 
источник получения изо-
бражений из выпадающего 
списка поля Фотослед:

n с Ч/Б сканера;

n с цветного сканера;

n с Ч/Б камеры;

n с цветной камеры;

n из Ч/Б файла;

n из цветного файла;

n из видеофайла.

Аналогичный список будет открыт при нажатии на кнопку .

Настройка Новый файл после сохранения фотоследа регулирует процесс полу-
чения нескольких изображений фотоследов для одной карточки. Если настройка 
включена, то для каждого изображения нужно будет повторно выполнять сканиро-
вание. Выключение настройки используется в случае, когда несколько лиц, кото-
рые нужно ввести в составе одной карточки, расположены на одном изображении 
(подробно см. ниже п. «Ввод нескольких фотоследов с одного изображения»).

Сканирование изображения фотоследа

Прежде чем приступить к сканированию, убедитесь в том, что используемое устрой-
ство получения изображений включено и готово к работе. При необходимости полу-
чения изображений с помощью плашетного сканера разместите лист с изображе-
ниями в сканере.

Чтобы приступить к сканированию запроса, нажмите на кнопку  Сканировать 
запрос. Откроется окно сканирования, поверх которого будет открыто окно полу-
чения изображений из заданного источника:

n при работе с планшетным сканером на экране будет выводиться процесс скани-
рования – дождитесь окончания сканирования или остановите сканирование 
нажатием на клавишу Enter в тот момент, когда нужное изображение появится 
на экране целиком, не дожидаясь окончания сканирования;

n при работе с фотоаппаратом откроется окно фотосъемки;

n при получении изображений из графического файла откроется окно файл-
менеджера для выбора изображения;

n при получении изображения из видеофайла откроется окно распознавания лиц 
из видеофайла (подробно работа с видеофайлами описана ниже в п. «Получение 
фотоследов из видеофайла»).

Полученное изображение будет выведено в окне сканирования.
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На изображении будет установлена кадрирующая рамка. Откорректируйте положе-
ние рамки таким образом, чтобы в нее попало изображение лица (фотоследа). Управ-
ление рамкой выполняется в следующей последовательности:

n Для перемещения рамки установите указатель мыши в левый верхний угол, ука-
затель примет форму руки. Нажав и удерживая левую кнопку мыши, переме-
стите рамку.

n  Для изменения размеров рамки установите указатель мыши в правый ниж-
ний угол, указатель примет форму двусторонних стрелок. Нажав и удерживая 
левую кнопку мыши, передвигайте мышь. Размеры рамки изменятся вслед за 
указателем.

Описанная выше последовательность поддерживается программой – после получе-
ния изображения указатель автоматически устанавливается в левый верхний угол, а 
после перемещения рамки указатель мыши устанавливается в правый нижний угол.

После установки кадрирующей рамки нажмите на кнопку . Будет выполнено 
основное сканирование (при работе с планшетным сканером), после чего изобра-
жение, ограниченное кадрирующей рамкой, будет сохранено в составе фотоследа и 
отправлено в базу данных.

Панель инструментов окна сканирования содержит кнопки, позволяющие сменить 
источник получения изображения, а также изменить масштаб, яркость и контраст 
изображения на этапе установки кадрирующей рамки. Описание кнопок приве-
дено в таблице.

Кнопка
Дублирующая 

клавиша
Назначение

Пробел Сканировать изображение
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Esc

Пересканировать запрос. Пересканирование может потребо-
ваться для повторного получения изображения с заданного 
устройства, а также с любого другого источника получения изо-
бражения, выбранного нажатием на соответствующую кнопку 
панели инструментов окна сканирования.

Установить источник получения изображения – с черно-белого 
сканера.

Установить источник получения изображения – с цветного 
сканера.

Установить источник получения изображения – черно-белое с 
камеры.

Установить источник получения изображения – цветное с 
камеры.

Установить источник получения изображения – черно-белое 
из файла.

Установить источник получения изображения – цветное из 
файла.

Установить источник получения изображения – из видеофайла.

Увеличить изображение на экране.

Уменьшить изображение на экране.

Отменить увеличение или уменьшение изображения.

F11
Открыть окно ручной настройки яркости и контраста изобра-
жения.

F4 Выполнить автоматическую настройку яркости и контраста.

Ctrl+F2 Открыть окно настроек сканирования.

F1 Открыть окно со справочной информацией о программе.

F10 Вернуться в список запросов на сканирование.

Ввод нескольких фотоследов с одного изображения

Если несколько изображений лиц, которые нужно ввести как фотоследы, принад-
лежащие одной карточке, расположены на одном листе или на одном изображении 
(при вводе фотоследов с групповой фотографии), то перед началом сканирования 
нужно открыть окно настроек и выключить настройку Новый файл после сохране-
ния фотоследа. В этом случае после установки первой кадрирующей рамки на изо-
бражение одного лица и нажатия кнопки  изображение останется в окне скани-
рования, а установленная рамка будет пронумерована и зафиксирована. При этом 
на изображении появится следующая рамка, которую можно установить на другое 
лицо на этом же изображении.
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Пример установки двух рамок на одном изображении приведен на иллюстрации 
ниже.

Таким образом может быть получено несколько изображений.

Завершение сканирования фотоследов

После того как будут отсканированы все фотоследы, принадлежащие одной кар-
точке, нажмите на кнопку . Появится сообщение с предложением удалить запрос.

Если все изображения получены, то нажмите на 
кнопку Yes. Если работу с запросом планируется 
продолжить, то нажмите на кнопку No.
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Получение фотоследов из видеофайла

Описание окна поиска лиц в видезаписях

Если в качестве источника получения фотоследов задан видеофайл, то после запуска 
сканирования откроется программа поиска лиц в видеозаписях. В открывшемся окне 
программы нажмите на кнопку Открыть видео и выберите файл видео-формата, по 
которому требуется провести распознавание лиц.

После выбора файла будет автоматически запущена процедура обработки видео.

В верхней части окна выводится видео из файла, в нижней – изображения лиц, захва-
ченные с кадров этого видеофайла (далее по тексту – шаблоны). В центральной части 
расположены кнопки управления видео и шаблонами, а также информационная 
строка, в которой выводится статус выполнения автоматического распознавания.

Автоматическое распознавание включает в себя следующие этапы:

1. Поиск и распознавание лиц всего видеофайла

2. Группировка лиц, принадлежащих одному человеку

При завершении автоматического распознавания в информационной строке поя-
вится сообщение Видео успешно обработано.

После окончания автоматической обработки все шаблоны будут сгруппированы 
по принадлежности одному лицу. Шаблоны, принадлежащие одному лицу, отмеча-
ются одинаковым цветом снизу. При этом зеленым цветом по краям шаблонов отме-
чаются изображения лиц, найденных на выбранном кадре (выделяются не только 
шаблоны с выведенного кадра, но и сгруппированные с ними). На самом кадре в 
верхней части окна распознанные лица помечаются маской.
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Например, на иллюстрации, приведенной ниже, выведен кадр видеофайла, на кото-
ром распознано три лица. Ниже зеленым цветом выделены 7 шаблонов, на которых 
представлены эти лица.

Если дважды щелкнуть указателем мыши по шаблону, то будет открыт кадр виде-
офайла, с которого было снято это лицо. Маска выбранного лица будет выделена 
красным цветом. Другие маски, снятые с этого же кадра, будут выделены зеленым 
цветом. Кроме того, если выбрать шаблон, сгруппированный с лицом, отмеченным 
маской в кадре, то цвет маски станет желтым.

Для работы с шаблонами предназначены инструменты, расположенные в централь-
ной части окна программы. Верхний ряд кнопок предназначен для работы в верх-
ней части окна – с видеофайлом, нижний ряд кнопок – для работы с распознан-
ными шаблонами. Описание кнопок приведено в таблице.

Кнопка Назначение

Перезапустить автоматическое распознавание видеофайла.

Остановить автоматическое распознавание.

Открыть окно настроек видео. Изменение настроек может потребоваться для 
поворота видеофайла, корректировки яркости и контраста, а также для задания 
соотношения сторон.

Вывести предыдущий кадр видеофайла.

Запустить просмотр видеофайла. При нажатии на кнопку в верхней части окна 
будет запущен просмотр видеофайла. При этом кнопка изменит вид на , 
нажатие на которую приостанавливает показ видео.

Вывести следующий кадр видеофайла.
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Выделить в кадре лицо для ручного кодирования (используется, когда требуется 
выбрать в кадре лицо, не распознанное в автоматическом режиме).

Выполнить ручное кодирование выделенного лица. При нажатии на кнопку в 

фрагменте кадра, выделенном с помощью кнопки , появится маска, кото-
рую нужно установить на кодируемое лицо.

Восстановить удаленные ранее шаблоны, распознанные с текущего кадра.

Сгруппировать выбранные шаблоны по принадлежности одному человеку.

Удалить выбранный шаблон.

Исключить выбранный шаблон из группы принадлежности 
лиц одному человеку.
Вырезать фрагмент видеофайла (см. ниже п. «Обрезка виде-
офайла»).
Отправить выбранный шаблон, а также сгруппированные с 
ним шаблоны в АДИС.

Программа позволяет работать с несколькими видеофайлами одновременно. Для 
загрузки другого файла повторно нажмите на кнопку Открыть видеоРабота по обра-
ботке нового файла будет запущена в отдельной закладке.

Рекомендации по работе с программой

Последовательный просмотр и обработка шаблонов

Если требуется провести анализ всего видеофайла, то рекомендуется придержи-
ваться следующих действий:

1. Откройте видеофайл и дождитесь окончания автоматической обработки.

2. Просмотрите распознанные шаблоны.

3. Удалите шаблоны, не представляющие интереса. Для удаления шаблона щелкните 
по нему указателем мыши – шаблон станет выделенным, после чего нажмите на 
кнопку . Можно удалять сразу несколько шаблонов: для выделения удержи-
вайте нажатой клавишу Ctrl или Shift.

4. Из шаблонов, объединенных в одну группу, оставьте наиболее качественные, 
остальные – удалите.

5. Просмотрите шаблоны, не объединенные в группы, проанализируйте их на 
принадлежность одному человеку. Чтобы увидеть кадр, с которого был получен 
шаблон, дважды щелкните по нему указателем мыши. Шаблоны, принадлежа-
щие одному человеку, можно сгруппировать, выделив их и нажав на кнопку .

Отправка распознанных изображений в АДИС

Отправка фотоследов в АДИС осуществляется нажатием на кнопку .
Но следует иметь в виду, что кроме выделенного шаблона будут переданы и все сгруп-
пированные с ним шаблоны – каждый из них будет введен в базу данных как отдель-
ный фотослед. Поэтому предварительно следует оценить, сколько шаблонов требу-
ется передать. При необходимости выполнить отправку только одного шаблона из 
группы, выберите его, щелкнув по нему указателем мыши, после чего нажмите на 
кнопку Отделить – шаблон будет отделен от группы.
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Чтобы отправить распознанный шаблон в АДИС, выделите его, щелкнув по нему 
указателем мыши, и нажмите на кнопку . Откроется окно с сообщением 
о том, что группа фотоследов передана в АДИС.

После нажатия на кнопку ОК пере-
данные шаблоны будут отмечены 
зеленым кружочком в верхнем пра-
вом углу.

После отправки интересуемых шаблонов закройте окно распознавания лиц. Откро-
ется окно сканирования с кадром видеофайла, на котором был распознан шаблон. 
На кадре будет установлена кадрирующая рамка для выделения фотоследа (под-
робно порядок действий в окне сканирования описан выше в п. «Сканирование изо-
бражений фотоследа»).

Если при распознавании видеофайлов было передано несколько шаблонов, то после 
нажатия на кнопку  в окне сканирования появится следующий кадр видеофайла 
для установки кадрирующей рамки на следующее распознанное лицо.

Работа с нераспознанными изображениями лиц

В случаях, когда в результате автоматической обработки не было распознано лицо, 
для которого требуется провести поиски, выполните следующие действия:

1. Найдите кадр видеофайла, на котором встречается нераспознанное лицо. Для 
просмотра кадров используйте кнопки управления видеофайлом: , ,  
или переместите слайдер просмотра видео, расположенный справа от кнопок.

2. Нажмите на кнопку . На кадре появится белая рамка. Установите ее таким 
образом, чтобы в нее попало лицо, которое требуется распознать. Откорректи-
руйте границы рамки, установив указатель на левый верний или правый ниж-
ний угол.

3. После установки кадрирующей рамки нажмите на кнопку . Откроется окно 
ручного кодирования лица. На лицо будет установлена маска кодирования.

Проверьте правильность установки точек маски – они должны очерчивать кон-
тур лица, носа, глаз и бровей. Если точки расположены неверно, то нажмите на 
кнопку Изменить. Маска будет расположена в центре изображения.
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Переместите зеленые точки на центры глаз распознаваемого лица с помощью 
указателя мыши. Маска будет автоматически изменяться вслед на перемеще-
нием точек.

Убедитесь в правильности установки маски, после чего нажмите на кнопку 
Сохранить.

4. Шаблон закодированного лица появится в нижней части окна. Программа выпол-
нит автоматическое сравнение лица с другими шаблонами и выполнит группи-
ровку, если будет обнаружено лицо этого же человека.

5. Отключите вывод кадрирующей рамки, нажав на кнопку .
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Восстановление удаленного шаблона

Если в процессе работы с шаблонами требуется восстановить удаленный ранее 
шаблон, то выполните следующие действия:

1. Найдите кадр видеофайла, шаблон с которого был удален. Следует иметь в виду, что 
на кадрах остаются маски распознанных лиц даже для удаленных шаблонов. Для 
просмотра кадров используйте кнопки управления видеофайлом: , , .

2. Выбрав кадр, с которого был удален шаблон, нажмите на кнопку . Все 
шаблоны, которые были удалены с этого кадра, будут восстановлены.

Данный способ можно использовать в случаях, когда среди большого потока лиц 
нужно получить лишь несколько или получить лица с одного кадра видеофайла. В 
этом случае после выполнения автоматического распознавания можно удалить все 
шаблоны, а затем, выбрав нужный кадр, нажать на кнопку . В нижней части поя-
вятся шаблоны, полученные с выбранного кадра.

На иллюстрации ниже приведен пример восстановления пяти шаблонов с выбран-
ного кадра (все шаблоны были предварительно удалены).

Обрезка видеофайла

Если требуется провести распознавание не всего видеофайла, а лишь его фрагмента, 
то можно выполнить обрезку видеофайла. Для этого выполните следующие действия:

1. После открытия видеофайла нажмите на кнопку , остановив автоматическое 
распознавание.

2. Переместите курсор на кадр, с которого будет начинаться фрагмент, который тре-
буется оставить после обрезки.

3. Нажмите на кнопку Обрезать видео / Начало. Будет обрезана часть видеофайла, 
расположенная до курсора. При этом название на кнопке изменится на Обре-
зать видео / Конец.
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4. Установите курсор на кадр, которым будет заканчиваться видео после обрезки.

5. Нажмите на кнопку Обрезать видео / Конец. Часть видео, расположенная после 
курсора будет удалена.

6. После удаления второй части откроется окно сохранения обрезанного фрагмента 
в файл. Введите имя файла и сохраните видеофайл.

7. После сохранения обрезанного фрагмента в видеофайл для него будет автомати-
чески запущено распознавание лиц.

Изменение настроек для распознавания лиц

Изменение настроек видеофайла

Нажатие на кнопку  панели инструментов открывает окно изменения настроек 
видеофайла:

n  Список соотношений сто-
рон – выбрать соотношение 
сторон кадров видеофайла.

n Пользовательское соотно-
шение сторон – ввести зна-
чения для установки про-
порций соотношения сторон 
кадров видеофайла.

n  Угол поворота, в граду-
сах – повернуть видеофайл 
в окне просмотра. Выпада-
ющий список поля содержит 
значения, кратные 90.

n Яркость – изменить яркость видеофайла

n Контраст – изменить контраст видеофайла

n Насыщенность – изменить насыщенность цветов видеофайла.

В нижней части окна настроек расположены кнопки, позволяющие сохранить 
установленные настройки для использования их в дальнейшей работе по умолча-
нию –кнопка Сохранить как default или отменить внесенные изменения – кнопка 
Восстановить default.

Настройки распознавания лиц

В случаях, когда видеофайл имеет плохое качество, захват и распознавание лиц 
может выполняться с ошибками. В этих случаях имеется возможность откорректи-
ровать настройки программы. Окно настроек программы открывается при выборе 
команды меню Параметры – Face SDK.

В частности, для корректировки распознавания лиц могут быть изменены следую-
щие параметры:

n Минимальный размер детектируемых лиц – минимальный размер распозна-
ваемого кадра лица (в пикселах). Диапазон значений, который может быть задан 
в данном поле, – от 20 до 10000.

n Минимальное количество соседей при детекции лиц – параметр, который 
определяет минимальное количество срабатываний детектора лиц на копиях с 
различным разрешением для уверенной детекции изображения лица.
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Увеличение значения 
позволяет уменьшить 
вывод в шаблонах ложных 
распознаваний (посторон-
них предметов), но при 
этом могут возникнуть 
пропуски настоящих лиц.

n Порог при детектирова-
нии движения – поро-
говое значение, кото-
рое определяет количе-
ственную характеристику 
изменений изображения 
в области детектирования 
лиц (диапазон значений – 
от 0 до 32).

Если значение характеристики будет меньше указанного значения , то изобра-
жение в данной области не будет обрабатываться на предмет детектирования, и 
лицо, соответственно, не будет определено. Увеличение значения может быть 
применимо при работе с видео, содержащем много «шума» – то есть статичных 
малоинформативных фрагментов изображения в целях экономии вычислитель-
ных ресурсов. Но следует учитывать, что увеличение порога может привести к 
пропуску статичных изображений лиц.

n Порог нейронной сети детектора лиц – пороговое значение, по которому при-
нимается окончательное решение о том, что распознанное изображение явля-
ется лицом. Увеличение значения позволяет уменьшить количество ложных 
распознаваний, но при этом могут возникнуть пропуски настоящих лиц. Диа-
пазон значений, которые могут быть заданы в поле, – от 0 до 1, рекомендуемый 
шаг изменения – 0,1.

n Порог группировки – пороговое значение характеристики степени различия 
распознанных шаблонов при их группировке по принадлежности одному лицу. 
Если программа определит, что степень расхождения двух шаблонов больше ука-
занного значения, то шаблоны не будут сгруппированы. Таким образом, если в 
одну группу попадают лица разных людей, то значение можно уменьшить. Диа-
пазон значений порога группировки – от 0 до 4, шаг изменения – 0,1.

Внимание! Корректировка параметров распознавания должна выполняться 
только в крайних случаях. Значения, установленные по умолчанию, являются 
оптимизированными для большинства типовых применений и в большинстве 
случаев не требуют внесения изменений.

!
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ПРОГРАММА ПРОСМОТРА
БАЗЫ ДАННЫХ
Окно просмотра базы данных АДИС

Операции общего назначения

Просмотр текстовой информации и изображений объектов хранения БД

Просмотр рекомендательных списков следов

Просмотр рекомендательных списков дактилокарт

Особенности работы с дактилокартами трупов

Просмотр общих рекомендательных списков

Просмотр списков идентификаций

Просмотр списков электронных копий

Вспомогательные операции
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Окно просмотра базы данных АДИС

Запуск программы просмотра базы данных осуществляется с помощью кнопки  
на панели управления АДИС. Откроется окно просмотра базы данных АДИС.

Окно просмотра базы данных АДИС содержит две панели (левую и правую), на 
которых можно просматривать списки, изображения и справочную информацию.

В верхней части окна расположена строка меню, ниже которой находится панель 
инструментов.

Помимо панелей просмотра в окне просмотра БД АДИС, в зависимости от произ-
водимых операций с базой данных, могут открываться окна, содержащие сообще-
ния или справочную информацию. Обычно каждое окно имеет в левом верхнем углу 
кнопку . Если нажать на нее указателем мыши – окно закроется. Если окно не 
имеет кнопки в левом верхнем углу, его можно закрыть, нажав правую кнопку мыши 
или клавишу Esc.

При запуске программы просмотра базы данных восстанавливается состояние окна, 
в котором оно было закрыто ранее: будут открыты те же списки, сохранится теку-
щая запись в списке. Для продолжения работы с теми же списками достаточно лишь 
обновить список на рабочей панели (командой выпадающего меню Текущий спи-
сок – Обновить список).
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Главное меню

В верхней части окна просмотра БД располагается главное меню.

Каждый пункт меню открывает выпадающее меню, содержащее команды для работы 
с базой данных.

n Файл – содержит команды для сохранения и печати объектов базы данных, а 
также для вызова окна настроек программы просмотра БД.

n Левый список, Правый список – позволяет вывести на левую или правую панель 
любой список или выборку из массивов данных БД АДИС.

n Текущий список – содержит команды для работы со списком, открытым на 
панели просмотра.

n Просмотр – содержит команды для просмотра информации по выбранному объ-
екту в списке (изображения и текстовые данные), а также статистическую инфор-
мацию и фотоальбом лиц.

n Редактировать – предназначен для работы с текущим элементом или группой 
элементов списка, находящихся на рабочей панели просмотра.

n Изображение – содержит список команд для работы с изображением.

n Рек. списки – позволяет посмотреть рекомендательный список или список иден-
тификаций для текущего элемента списка.

n Списки идентификаций – позволяет посмотреть список идентификаций для 
текущего элемента списка.

n Разметка точек – содержит команды для работы в режиме расстановки совпав-
ших точек на паре изображений в ручном контуре.

Ниже приведено описание только тех команд меню, которые используются 
для работы с объектами базы данных в общих случаях.

Файл

Команды меню Файл предназначены для сохранения, печати или экспорта объектов 
базы данных, а также для установки настроек работы программы базы данных АДИС.

n Сохранить – записать в файл один из предло-
женных в открывающемся меню объектов (спи-
сок, паспортные данные, справку по идентифи-
кации и т.д.). Подробно описание команд меню 
сохранения в файле приведено в п. «Запись объ-
ектов в файл» подраздела «Вспомогательные опе-
рации» настоящего руководства.

n Печать – открыть меню для выбора объектов 
печати (списка, паспортных данных, изображе-
ния, идентификационной карточки и т.д.). Под-
робно описание объектов печати приведено в п. 
«Печать объектов» подраздела «Вспомогательные 
операции» настоящего руководства.

n Экспорт – передать отмеченные объекты списка в другую базу.

n Экспорт идентификаций С-О – экспортировать след и дактилокарту, для которых 
установлена идентификация, в каталог export/positive рабочего каталога АДИС 
(команда доступна из списка идентификаций «след-отпечаток»).

P
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n Сохранить идентификацию в файл – сохранить след и дактилокарту, для которых 
была установлена идентификация, в файл в каталог export/hits рабочего каталога 
АДИС (команда доступна из открытого списка идентификаций «след-отпечаток» 
для выбранной пары идентифицированных объектов).

n Выгрузить изображения лиц – сохранить изображения лиц (фас и профиль) в 
заданный каталог (подробно см. п. «Запись объектов в файл»).

n Выгрузить паспортные данные – сохранить текстовые данные выбранных в спи-
ске объектов в текстовый файл.

n Выгрузить список Карта-карты – сохранить информацию по списку «карта-
карты» в текстовый файл (команда доступна из общего рекомендательного спи-
ска «карта-карты»).

n Выгрузить для обезличивания – сохранить в текстовый файл обезличенную 
информацию о выбранных в списке дактилокартах (только номера файлов, дату 
ввода в базу данных и пр. служебную информацию)

n Условия выборки в идентификациях – установить дополнительные настройки 
формирования списков идентификаций (подробно см. п. «Дополнительные 
настройки для просмотра списков идентификаций» подраздела «Просмотр спи-
сков идентификаций»).

n Настройки – открыть окно настроек программы просмотра базы данных.

Левый список, Правый список
Команды меню Левый список или Правый список предназначены для вывода 
любого списка или выборки из массивов данных БД АДИС на левую или правую 
панель просмотра.

Команды для работы с дактилокартами отме-
чены синим цветом, для работы со следами 
– зеленым цветом.

n Дактилокарты – открыть список дактило-
карт. При выборе команды откроется окно 
ввода параметров для формирования спи-
ска дактилокарт (см. п. «Панель просмотра 
списка»).

n Выборка дактилокарт – выбрать дакти-
локарты по определенному условию. При 
выборе данной команды откроется выпада-
ющее меню, содержащее различные типы 
выборок (см. п. «Организация выборки»).

n  Общий рек. список дактилокарт – 
открыть меню, содержащее типы общих 
рекомандательных списков дактилокарт 
(подробно см. п. «Просмотр общих реко-
мендательных списков»).

n Выборка из рек. списков дактилокарт – выбрать дактилокарты, в рекоменда-
тельном списке которых есть кандидаты, помеченные как «родной» знаком «+» 
или «?». При выборе команды откроется меню, содержащее типы рекомендатель-
ных списков дактилокарт (см. п. «Выборки из общих рекомендательных списков»).

n Двойники – открыть список дактилокарт, для которых сформирована группа 
двойников (подробно см. п. «Группа двойников»).

n Электронные копии дактилокарт – открыть список дактилокарт, для которых в 
базе данных имеются точные копии см. п. «Просмотр списков электронных копий»).
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n Списки дактилокарт с разметкой – открыть список дактилокарт, для изображе-
ний которых была выполнена ручная разметка (см. п. «Разметка совпавших точек»).

n Списки идентификаций дактилокарт – открыть меню, содержащее команды для 
просмотра списков идентификаций, выполненных для дактилокарт (см. п. «Про-
смотр списков идентификаций»).

n Выборка из идентификаций дактилокарт – выбрать дактилокарты, для кото-
рых были выполнены идентификации, по определенному условию (см. п. «Про-
смотр списков идентификаций»).

n Фотоследы – открыть меню, содержащее команды для формирования списка 
фотоследов (см. п. «Просмотр списков фотоследов»).

n Следы (П, Л) – открыть список следов пальцев и ладоней. При выборе команды 
откроется окно ввода параметров для формирования списка следов (см. п. «Панель 
просмотра списка»).

n Выборка следов – выбрать следы по определенному условию. При выборе дан-
ной команды откроется выпадающее меню, содержащее различные типы выбо-
рок (см. п. «Организация выборки»).

n Общий рек. список следов – открыть меню, содержащее типы общих рекоман-
дательных списков следов (см. п. «Просмотр общих рекомендательных списков»).

n Выборка из рек. списков следов – выбрать следы, в рекомендательном спи-
ске которых есть кандидаты, помеченные как «родной» знаком «+» или «?». При 
выборе команды откроется меню, содержащее типы рекомендательных списков 
следов (см. п. «Выборки из общих рекомендательных списков»).

n Электронные копии следов (П, Л) – открыть список следов, для которых в базе 
данных имеются точные копии (см. п. «Просмотр списков электронных копий»).

n Списки следов с разметкой – открыть список следов, для изображений которых 
была выполнена ручная разметка (см. п. «Разметка совпавших точек»).

n Списки идентификаций следов – открыть меню, содержащее команды для про-
смотра списков идентификаций, выполненных для следов (см. п. «Просмотр спи-
сков идентификаций»).

n Выборка из идентификаций следов – выбрать следы, для которых были выпол-
нены идентификации, по определенному условию.

n Избранное – открыть список, который был открыт ранее в течение текущего 
сеанса работы с программой просмотра БД, из истории открытия списков.

n Сегменты... – открыть окно выбора сегментов, из объектов которых будет сфор-
мирован текущий список следов или дактилокарт (см. п. «Выбор сегментов»).

Текущий список

Команды меню Текущий список предназначены для работы со списком, открытым 
на выбранной панели просмотра.

n Обновить список – заново сформировать теку-
щий список.

n Заполнить индексы – сформировать информа-
цию о длине, индексах и статусе объектов списка 
(см. п. «Информация об индексах»). 

n Выборка из списка – открыть форму для задания 
условий выборки объектов из текущего списка.

n Копия списка – открыть на левой/правой панели 
просмотра копию списка, открытого на правой/
левой панели.
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n Случайная выборка записей – выбрать из открытого списка указанное коли-
чество записей случайным образом.

n Список выделенных записей – сформировать список, содержащий только 
выделенные объекты.

n Список карточек следов – выбрать из базы данных только по одному следу из 
каждой карточки для выделенных в списке следов (например, в списке выделено 
10 следов, 6 из которых принадлежат одной карточке, а 4 – другой, в результате 
выполнения команды будет открыт список Карточки следов, содержащий два 
объекта – первые из отсканированных следов с каждой карточки).

n Список следов в карточке – отобрать из базы данных все следы пальцев или 
ладоней с теми же номерами карточек, что и у выделенных следов. Если выде-
лен один след, то результатом операции будет список следов, введенных в базу 
данных с соответствующей карточки.

n Фильтр по статусу – выбрать из открытого списка объекты по определенному 
значению в поле Статус (подробно см. п. «Использование фильтра для формиро-
вания списка»).

n Фильтры дактилокарт – выбрать из открытого списка дактилокарты по каче-
ству отпечатков или по количеству частных признаков. При выборе команды 
появится выпадающее меню, содержащее различные типы фильтров (подробно 
см. п. «Использование фильтра для формирования списка»).

n Фильтры следов – выбрать из открытого списка следы по качеству изображений 
или по количеству частных признаков. При выборе команды появится выпада-
ющее меню, содержащее различные типы фильтров (подробно см. п. «Исполь-
зование фильтра для формирования списка»).

Просмотр

Команды меню Просмотр предназначены для просмотра информации по выбран-
ному объекту в списке (изображений и тексовых данных), а также для вывода ста-
тистической информации и фотоальбома лиц. Подробно о просмотре информации 
по выбранному объекту см. в п. «Просмотр текстовой информации и изображений 
объектов хранения базы данных».

n Показать изображение – открыть на панели 
просмотра первое из имеющихся дактилоскопи-
ческих изображений текущего объекта списка 
(для дактилокарт – изображение отпечатка пер-
вого пальца, для следов – изображение следа).

n Все изображения – выбрать изображение теку-
щего объекта, которое будет открыто на панели 
просмотра, из выпадающего списка, содержа-
щего перечень всех изображений, входящих в 
состав выбранного объекта.

n Эскизы изображений – вывести изображения 
объекта на панели просмотра в виде миниатюр.

n Показать дактилокарту – вывести изображе-
ния всех отпечатков пальцев текущей дакти-
локарты и фотоизображения фас-профиль в 
отдельном окне.



123Программа просмотра базы данных

n Показать все изображения – вывести все изображения, хранящиеся в теку-
щей дактилокарте, включая дактилоскопические, фотографические и изобра-
жения лицевой и обратной сторон дактилокарты (если есть) в отдельном окне.

n Показать всю карту – вывести текстовые данные и все изображения, хранящи-
еся в текущей дактилокарте, включая дактилоскопические, фотографические 
и изображения лицевой и обратной сторон дактилокарты (если есть) в отдель-
ном окне.

n Показать две дактилокарты – вывести на экран изображения всех отпечатков 
пальцев текущих дактилокарт левой и правой панели.

n Изображения из группы двойников – если дактилокарта входит в группу двой-
ников, то в отдельном окне будут выведены изображения отпечатков пальцев 
и ладоней, имеющиеся в дактилокарте, и все фотоизображения (фас, профиль, 
особых примет, бланков), содержащиеся у дактилокарт группы двойников. Если 
у дактилокарты нет группы двойников, то будут выведены изображения дакти-
локарты (аналогично команде Показать все изображения).

n Изображения из карточки следа – вывести изображения всех следов, входя-
щих в выбранную карточку, в отдельном окне (команда появляется для списков 
следов вместо команды Изображения из группы двойников).

n Фотоальбом лиц – вывести на экран фотоизображения анфас из всех дактило-
карт текущего списка в виде фотоальбома (подробно см. п. «Вспомогательные 
операции. Просмотр фотоальбома»).

n Статус поиска – открыть окно просмотра выполнения поисков для текущего 
объекта в случае, когда в поле Статус объекта установлен символ S (поиски не 
закончены).

n  Статистика – вывести статистическую информацию по базе данных. При 
выборе команды откроется выпадающее меню, содержащее перечень параме-
тров, по которым может быть сформирована статистика (подробно см. п. «Про-
смотр статистики»).

n Создание отчета – сформировать статистический отчет.

n  Информация по группе двойников – для текущей дактилокарты вывести 
паспортные данные дактилокарт группы двойников (если данная дактилокарта 
входит в группу двойников). Данная команда выводится, если на панели просмо-
тра открыт список дактилокарт. Для списка следов вместо нее появится команда 
Информация по карточке следа. 

n Информация по идентификациям К-С – вывести паспортные данные дакти-
локарты и, если есть, паспортные данные следов, для которых была установлена 
идентификация с выбранной дактилокартой. Данная команда выводится, если 
на панели просмотра открыт список дактилокарт. Для списка следов появится 
команда Информация по идентификациям С-О.

n Информация по разметке – вывести информацию о разметке для объектов, 
имеющих пару с установленными вручную совпавшими точками. Команда меню 
доступна из списков разметки. При выборе команды для текущего объекта будет 
открыта панель просмотра текстовой информации об операторе, выполнившем 
разметку, а также дата и время выполнения разметки (подробно см. п. «Разметка 
совпавших точек»).

n История редактирования – открыть на панели просмотра историю редактиро-
вания выбранного объекта.

n Паспортные данные – просмотреть текстовые данные текущего объекта списка.
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Редактировать

Команды меню Редактировать предназначены для работы с текущим элементом 
или группой элементов списка, находящихся на рабочей панели просмотра.

n Найти – найти дактилокарту или след в боль-
шом списке. Подробно процедура поиска дак-
тилокарт и следов описана в п. «Поиск объекта 
в списке» подраздела «Операции общего назна-
чения» настоящего руководства.

n  Перейти – перейти к строке с указанным 
порядковым номером в открытом списке

n Сортировка – отсортировать список в теку-
щем окне по разным признакам (по номеру, 
фамилии, дате рождения, максимальному 
индексу и т. д.). Подробно см. п. «Сортировка 
списка» подраздела «Операции общего назначе-
ния» настоящего руководства.

n Редактировать – изменить текстовые данные 
дактилокарты или следа. После редактирова-
ния паспортных данных объекта необходимо 
обновить список.

n  Удалить – удалить текущий элемент или 
группу объектов из базы данных.

n Удалить из рек. списка – удалить кандидата 
открытого рекомендательного списка.

n Отметить – отметить кандидата рекомендательного списка как родной «+» или 
как сомнительный «?» для запросного объекта. Повторный вызов команды сни-
мает отметку.

n Раскрытие – установить идентификацию между запросным объектом и теку-
щим кандидатом открытого рекомендательного списка. Такие объекты (или их 
копии) будут помещены в список идентификаций.

n Изменить номер идентификации – изменить номер идентификации, присво-
енный элементу при раскрытии.

n Запрос на поиски – провести повторные поиски для отмеченных объектов спи-
ска. При этом есть возможность установить критерии поиска – по следам или 
дактилокартам. Подробно см. п. «Запросы на поиск» подраздела «Вспомогатель-
ные операции» настоящего руководства.

n Поиск по непроисканным разделам БД – организовать поиски текущего следа 
по непроисканной части базы дактилокарт. Осуществляется только для тех сле-
дов, в форме ввода текстовых данных которых был установлен параметр Поиск 
по «местным» базам.

n Вернуть на перекодирование – отправить объект для повторного кодирования.

n Добавление бланков – отправить дактилокарту или след на досканирование 
лицевой и оборотной сторон бумажной дактилокарты или карточки следов (под-
робно процедура описана в подразделе «Сканирование дактилокарт. Замена или 
досканирование изображений бланков»).

n Замена бланков – отправить дактилокарту или след на пересканирование лице-
вой и оборотной сторон бумажной дактилокарты или карточки следов (подробно 
процедура описана в подразделе «Сканирование дактилокарт. Замена или доска-
нирование изображений бланков»).
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n Удаление бланков – удалить бланки дактилокарты. При выборе команды меню 
откроется окно с изображениями бланков, в котором следует выбрать бланки, 
подлежащие удалению.

n Пересканирование – отправить дактилокарту или след на досканирование или 
пересканирование изображений. Отправленный на досканирование объект поя-
вится в списке запросов на сканирование. После повторного сканирования и 
ввода в базу данных произойдет автоматическое объединение вновь отсканиро-
ванного объекта с хранящимся в базе данных объектом.

n Связать дактилокарты – принудительно связать дактилокарты в цепочку. При 
выборе данного пункта будут связаны две дактилокарты, на которые установ-
лены селекторы в левом и правом списках, или две дактилокарты, выделенные 
в открытом рекомендательном списке «след-отпечатки».

n Очистить список дубликатов – удалить выделенную запись (или группу запи-
сей) из списка дубликатов. Если не выделено ни одной записи, удаления не про-
исходит.

n Выделить дубликаты в электронных копиях – в открытом списке электронных 
копий дактилокарт или следов выделить все объекты, являющиеся дубликатами.

n Составлен ответ – установить признак Составлен ответ для дактилокарты, 
выбранной в списке идентификаций «карта-карты». Этот признак означает, 
что для запроса, содержащего данную дактилокарту, в базе данных была най-
дена дактилокарта и направлен ответ в инициирующее подразделение. В спи-
ске идентификаций «карта-карты» у дактилокарты с установленным признаком 
Составлен ответ в поле Индекс появится символ «@».

n Перенести в сегмент идентификаций – перенести выбранный в списке след в сег-
мент для хранения идентифицированных следов – такой след не будет участвовать 
в дальнейших поисках (перенос следа в сегмент идентификаций – принудитель-
ная операция, которая не устанавливает для данного следа реальных идентифика-
ций, такой след не будет отображаться при просмотре списков идентификаций).

n Закодировать лицо – открыть окно кодирования изображения лица.

Изображение

Меню Изображение содержит команды для работы с изображениями.

n Следующее изображение – перейти к следу-
ющему изображению в текущей группе.

n Предыдущее изображение – перейти к пред-
ыдущему изображению в текущей группе.

n Масштаб – увеличить или уменьшить изобра-
жение, открытое на панели просмотра (см. п. 
«Инструменты управления изображениями»).

n  Поворот – выполнить поворот изображе-
ния, открытого на панели просмотра (см. п. 
«Инструменты управления изображениями»).

n  Инструменты для выделения – выделить 
фрагмент изображения на панели просмо-
тра (см. п. «Инструменты управления изобра-
жениями»).

n Экранная лупа – включить режим увеличения 
фрагмента экрана (так называемая «экран-
ная лупа»).
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n Автопозиционирование – повернуть и масштабировать изображения рекомен-
дательного списка в соответствии с однозначной комбинацией совпавших точек.

n Автоподстройка яркости – произвести автоматическую настройку оптималь-
ных значений яркости, контраста и гаммы текущего изображения.

n Инвертировать – инвертировать изображение. Повторный вызов повторяет 
действие и возвращает изображение в исходное состояние.

n Эквализация – выводить эквализованные изображения. Повторный вызов 
повторяет действие и возвращает изображение в исходное состояние.

n  Яркость/Контраст – изменить яркость или контраст изображения (см. п. 
«Инструменты управления изображениями»).

n Скелет – вывести «синтетическое» изображение следа, полученное из исхо-
дного и скелетного изображений.

n Соединить совпавшие точки – включить/выключить показ линии, соединя-
ющей совпавшие точки, при выделении точки на изображении при просмотре 
рекомендательных списков.

n Маркер – включить/выключить показ маркера на паре изображений рекомен-
дательного списка или идентификации. При нажатии левой кнопки мыши по 
интересующему месту изображения появится линия, соединяющая выбранное 
место с аналогичным участком на втором изображении.

n Только совпавшие точки – включить/выключить режим просмотра изобра-
жений рекомендательного списка, при котором на изображениях будут выво-
диться только совпавшие точки.

n Что показать – включить/выключить те или иные элементы на изображении: 
частные признаки, плохие места, гребневый счет и другие (подробно см. п. «Про-
смотр текстовой информации и изображений объектов хранения базы данных»).

n Настройки изображения – включить/выключить настройки, которые будут 
выполняться при просмотре изображений:

 Режим автопозиционирования – выполнять автоматическое позиционирова-
ние двух изображений при просмотре изображений рекомендательных списков.

 Автоподстройка яркости – автоматически подстраивать яркость и контраст 
изображения.

 Всегда эквализовывать – показывать эквализованные изображения.

 Сохранять преобразования – если настройка включена, то преобразования, 
которые были выполнены для изображения (изменение масштаба, поворот, 
подстройка яркости и т.п.) будут автоматически применяться для каждого 
следующего открываемого изображения.

 Ось следа вертикально – если настройка включена, то следы при просмо-
тре будут развернуты таким образом, чтобы ось следа располагалась верти-
кально. При выключенной настройке следы будут отображаться без разво-
рота (так, как они были введены в базу данных).

Рек. списки

Команды меню Рек. списки позволяют просмотреть все возможные типы рекомен-
дательных списков, составленных программой для каждого вновь вводимого объ-
екта, будь то дактилокарта или след, по результатам успешных поисков схожих объ-
ектов. В квадратных скобках радом с каждой командой, доступной для текущего 
объекта, будет указано количество найденных кандидатов соответствующего реко-
мендательного списка.
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n  След-Отпечатки – открыть рекомендатель-
ный список отпечатков пальцев, найденных в 
результате поисков для текущего следа.

n След-Следы – открыть рекомендательный спи-
сок следов, найденных в результате поисков для 
текущего следа.

n  Вхождение следа в рек. списки д/карт – 
открыть все записи рекомендательных списков 
по результатам поисков «карта-след» для дан-
ного следа пальца.

n Карта-Следы (П, Л) – открыть рекомендатель-
ный список всех следов (пальцев и ладоней), 
найденных в результате поисков для выбран-
ной в списке дактилокарты.

n Карта-Следы – открыть рекомендательный список следов пальцев, найденных 
в результате поисков для выбранной в списке дактилокарты.

n Карта-Следы (Л) – открыть рекомендательный список следов ладоней, найден-
ных в результате поисков для выбранной в списке дактилокарты.

n Вхождение д/карты в рек. списки следов – открыть все записи рекоменда-
тельных списков по результатам поисков «след пальцев-отпечатки» для данной 
дактилокарты.

n Вхождение д/карты в рек. списки следов (Л) – открыть все записи рекомен-
дательных списков по результатам поисков «след ладони-отпечатки» для дан-
ной дактилокарты.

n Карта-Карты – открыть рекомендательный список дактилокарт, найденных в 
результате поисков по отпечаткам пальцев, для выбранной в списке дактило-
карты.

n Карта-Карты (Л) – открыть рекомендательный список дактилокарт, найденных в 
результате поисков по оттискам ладоней, для выбранной в списке дактилокарты.

n Карта-Карты (Лица) – открыть рекомендательный список дактилокарт, най-
денных в результате поисков по изображениям лиц, для выбранной в списке 
дактилокарты.

n Карта-Карта (Глаза) – открыть рекомендательный список дактилокарт, най-
денных в результате поисков по изображениям радужных оболочек глаз, для 
выбранной в списке дактилокарты (в случае их наличия в составе дактилокарты).

n Совпавшие отпечатки – открыть составляющую рекомендательного списка 
«карта-карты», кандидаты которого имеют совпадение по отпечаткам пальцев, 
но с отличающимися краткими установочными данными (фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения).

n Дубликаты – открыть составляющую рекомендательного списка «карта-карты», 
кандидаты которого имеют совпадение по отпечаткам пальцев и установочным 
данным лиц.

n Совпавшие паспорта – открыть составляющую рекомендательного списка 
«карта-карты», кандидаты которого имеют совпадение по кратким установоч-
ным данным лиц (фамилия, имя, отчество, дата рождения).

n Двойники – открыть группу дактилокарт, принадлежащих одному лицу, чьи изо-
бражения используются совместно с текущей дактилокартой (см. раздел «Про-
смотр рекомендательных списков дактилокарты. Группа двойников»).
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n Вторичный след-Отпечатки – открыть составляющую рекомендательного списка 
«карты-карты», сформированного для дактилокарт трупов, имеющих в составе 
закодированные вторичные следы. Рекомендательный список будет содержать 
дактилокарты, отпечатки которых найдены, как похожие для имеющихся следов 
(подробно см. главу «Особенности работы с дактилокартами трупов»).

n Карта-Вторичные следы – открыть рекомендательный список, составленный 
для отпечатков выбранной дактилокарты по сходству с вторичными следами дак-
тилокарт трупов. Рекомендательный список будет содержать дактилокарты тру-
пов, при просмотре изображений будут выводиться отпечаток запросной дакти-
локарты и отпечаток дактилокарты трупа, вторичный след которого имеет сход-
ство с данным отпечатком. В поле Статус кандидатов рекомендательного спи-
ска будет стоять символ «k».

n Рек.списки фотоследов – открыть рекомендательный список Фотослед-Карты 
или Фотослед-Фотоследы для выбранного в списке фотоследа. При выборе 
команды появится выпадающее меню для выбора типа рекомендательного списка.

Списки идентификаций

Пункт меню Списки идентификаций содержит 
команды для просмотра идентификаций, которые 
были установлены для текущего объекта (см. п. «Про-
смотр списков идентификаций»).

Разметка точек

Пункт меню Разметка точек содержит команды для 
работы в режиме расстановки совпавших точек на паре 
изображений в ручном контуре.(см. п. «Разметка совпав-
ших точек»).

Помощь
Пункт меню Помощь содержит команды для вывода служебной информации:

n Помощь – открыть руководство по работе с АДИС.

n Права пользователя – открыть окно просмотра прав поль-
зователя.

n Паспорт БД – открыть окно с информацией о базе данных, 
дате ее создания и разработчике.

n Информация по БД – открыть окно сводной информации 
по объектам БД – о количестве введенных объектов, иден-
тификациях и пр.

n О Qt – вывести служебную информацию о платформе разработки ПО.

n О программе – вывести информацию о версии и дате разработки программы 
просмотра базы данных.
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Панель инструментов программы просмотра БД

Панель инструментов содержит кнопки для работы со списками и изображениями. 
Кнопки дублируют некоторые функции главного меню и облегчают работу с про-
граммой просмотра БД.

Панель инструментов для работы со списками выглядит следующим образом:

Описание действий, выполняемых с помощью кнопок, приведено в таблице.

Кнопка
Дублирующая 

клавиша
Назначение

Ctrl+R Обновить список

Вывести информацию о длине, индексах и статусе объектов 
списка.

Ctrl+F Найти элемент списка, удовлетворяющий заданным условиям.

Отсортировать список текущей панели по разным признакам 
(подробно см. п. «Сортировка списка»).

Изменить текстовые данные дактилокарты или следа. После 
редактирования паспортных данных объекта необходимо 
обновить список.

Ctrl+Del
Удалить текущий объект или группу объектов из базы данных. 
При выборе команды откроется окно, в котором необходимо 
указать причину удаления объектов.
Установить идентификацию между запросным объектом и 
текущим кандидатом открытого рекомендательного списка. 
Такие объекты (или их копии) будут помещены в список иден-
тификаций.
Отметить кандидата рекомендательного списка как «родного» 
или как «сомнительного» для запросного объекта до приня-
тия решения об идентификации. Помеченный объект нельзя 
удалить из базы. Повторный вызов функции позволяет снять 
пометку.
Принудительно связать дактилокарты в цепочку. При выборе 
данного пункта будут связаны две дактилокарты, на которые 
установлены селекторы в левом и правом списках, или две дак-
тилокарты, выделенные в открытом рекомендательном спи-
ске «след-отпечатки».

H

Перейти к предыдущей строке в списке. Если на текущей 
панели открыто изображение или текстовые данные, то при 
нажатии на кнопку автоматически будет открыто соответ-
ствующее изображение или текстовые данные следующего 
объекта списка.

L

Перейти к следующей строке в списке. Если на текущей 
панели открыто изображение или текстовые данные, то при 
нажатии на кнопку автоматически будет открыто соответ-
ствующее изображение или текстовые данные предыдущего 
объекта списка.

Панель инструментов для работы с изображениями выглядит следующим 
образом:
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Описание действий, выполняемых с помощью кнопок, приведено в таблице.

Кнопка
Дублирующая 

клавиша
Назначение

Ctrl+Z Открыть окно изменения масштаба изображения.

Shift+R Открыть окно для задания угла поворота изображения.

Ctrl+B Открыть окно для изменения параметров яркости и кон-
траста.

Выделить область изображения.

Включить режим увеличения фрагмента экрана (так называ-
емая «экранная лупа»).

Показать только изображение, отменив показ частных при-
знаков, оси, гребневого счета и других элементов, включен-
ных соответствующими кнопками.

Включить/выключить показ частных признаков.

Включить/выключить показ осей координат.

Включить/выключить показ допусков на положение и угол 
наклона системы координат.

Включить/выключить показ линий гребневого счета.

Включить/выключить показ маски плохих мест.

Включить/выключить показ скелетного изображения следа.

Включить показ только совпавших точек при просмотре изо-
бражений рекомендательных списков: если запросный объ-
ект – след (в рек. списках «след-следы» и «след-отпечатки»), 
то показ совпавших точек будет применяться к изображению 
кандидата, в рекомендательном списке «карта-следы» дан-
ная кнопка ограничивает количество точек на изображении 
отпечатка, в рекомендательном списке «карта-карты» дан-
ная кнопка не доступна.

Включить/выключить режим разметки совпавших точек.

Включить/выключить показ линий-выносок с нумерацией 
размеченных точек.

Перейти к предыдущему изображению в текущей группе.

Перейти к следующему изображению в текущей группе.

Перейти к предыдущей точке на изображении.

Перейти к следующей точке на изображении.

Панель инструментов для работы с изображениями не закреплена – ее можно 
перенести в любое место экрана.P
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Панель просмотра списка

Любой список открывается на панели просмотра с помощью команд меню Левый 
список – для открытия списка на левой панели или Правый список – для откры-
тия списка на правой панели.

При открытии списка дактилокарт с помощью команды меню Дактилокарты откро-
ется окно ввода параметров для формирования списка дактилокарт.

В окне могут быть заданы сле-
дующие условия формирования 
списка:

n Тип списка – выбрать тип 
списка.

n Дата ввода в БД – выбрать 
из заданного типа списка 
дактилокарты, введенные в 
базу данных в определенный 
период времени.

n Номера карт – выбрать дак-
тилокарты по номеру.

n Устройство дактилоскопи-
рования – выбрать дакти-
локарты, созданные с помо-
щью программы «Живой 
сканер», или дактилокарты, 
введенные в базу данных 
через АДИС.

n Фильтр по статусу – выбрать 
дактилокарты по значению в 
поле Статус (все признаки 
описаны в п. «Информация 
об индексах»). При выборе 
признака следует также 
заполнить поле Заполнить 
индексы, определяющее тип списка для формирования индексов и определе-
ния признака статуса дактилокарт.

n Заполнить индексы – определить тип списка для формирования индексов и 
определения признака статуса, заданного в поле Фильтр по статусу. Если ста-
тус не задан, то поле Заполнить индексы будет неактивно.

n Выбор сегментов – выбрать дактилокарты из определенных сегментов. При 
включении данного условия откроется окно выбора сегментов (подробно см. 
п. «Выбор сегментов»).

n Только сегменты трупов – выбрать дактилокарты трупов.

n Установить специальные условия выборки – задать дополнительные усло-
вия выборки. При включении данного условия откроется окно ввода условий 
выборки (подробно см. п. «Организация выборки»).

n Оператор – выбрать дактилокарты, созданные определенным оператором.

После нажатия на кнопку ОК будет сформирован список по заданным условиям.
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При выборе команды меню 
Следы (П, Л) откроется окно 
ввода параметров для формиро-
вания списка следов.

Таким образом, можно сформи-
ровать список следов по типу, 
определить тип следов списка – 
следы пальцев или следы ладо-
ней, а также задать другие усло-
вия (аналогичные описанным 
выше для формирования списка 
дактилокарт).

При повторном открытии окна 
ввода параметров списка введен-
ные ранее условия будут сохра-
нены. Если требуется очистить 
установленные ранее параме-
тры, то нажмите на кнопку .

Список представляет собой 
таблицу, строки которой – фор-
мально представленные дакти-
локарты или следы (в зависимо-
сти от типа списка). Тип списка 
высвечивается в заголовке панели (см. иллюстрацию ниже). Если при формирова-
нии списка были заданы какие-либо условия выборки, то в заголовке будет выво-
диться соответствующая информация (например, Выборка дактилокарт).

В каждой строке списка 
отображается следующая 
информация:

n  Для дактилокарт – 
фамилия, инициалы и 
номер дактилокарты

n Для следов – номер кар-
точки и номер следа в 
карточке

Изначально поля Длина, 
Индекс и Статус не запол-
нены. Их значения фор-
мируются при выборе 
команды ниспадающего 
меню Текущий список – 
Заполнить индексы или 
нажатием на кнопку  
(подробно см. п. «Инфор-
мация об индексах»).
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Ширина колонок списка может быть изменена пользователем. Для изменения 
ширины колонок следует установить указатель мыши на разделитель между колон-
ками в верхней части списка и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, переме-
стить указатель вправо или влево.

Внизу панели просмотра находится информационная панель. Слева, в поле под-
счета, указана длина списка. Длина списка (количество записей в списке) может 
быть различна. Это зависит от типа списка и от того, какие сегменты БД подклю-
чены к работе. Справа, в поле подробностей, выводится дополнительная информа-
ция по текущему элементу списка:

n Для дактилокарты – дата рождения, имя и отчество дактилоскопируемого лица

n Для следа – номер базы данных и дата совершения преступления

Программа содержит инструменты, позволяющие управлять списком:

n Просматривать и редактировать текстовые данные объектов списка

n Просматривать изображения любого объекта (полученные на этапе сканирования)

n Просматривать рекомендательные списки, созданные АДИС для объектов базы 
данных, и устанавливать идентификацию.

При нажатии по строке списка правой кнопки мыши 
откроется контекстное меню, содержащее набор команд 
для работы с текущим элементом списка.

Двойной клик левой кнопки мыши на текущей строке 
эквивалентно нажатию клавиши Enter. Действия, 
которые при этом происходят, различаются для раз-
ных списков:

n в списках следов, дактилокарт, выборках на панель 
просмотра выводится первое из имеющихся изобра-
жений текущей дактилокарты или следа.

n в общих рекомендательных списках и списках идентификаций открывается соот-
ветствующий рекомендательный список.

n в рекомендательных списках на экран выводится пара изображений – изобра-
жение запросного объекта на левой панели и изображение первого (текущего) 
кандидата рекомендательного списка на правой панели.

Закрыть текущий список можно кнопкой  в правом верхнем углу панели.
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Панель просмотра изображений

Панель просмотра изображений открывается поверх панели просмотра списка и 
может содержать одно или несколько изображений дактилокарты или карточки сле-
дов. Ниже приведен пример панели просмотра изображения следа.

Панель  просмотра 
изображений содер-
жит само изображение, 
заголовок и инфор-
мационную строку (в 
нижней части панели). 
В заголовке панели 
высвечивается инфор-
мация о текущем объ-
екте (для дактилокарт 
– фамилия, инициалы 
и номер, для следов – 
номер карточки).

Также в заголовке панели расположены кнопки управления изображением:  – 
изменить масштаб изображения,  – повернуть изображение,  – изменить 
яркость изображения. При нажатии на одну из кно-
пок появится слайдер, перемещение которого будет 
изменять соответствующий параметр.

Для просмотра следующего или предыдущего изображения выбранной группы 
(здесь и далее – под группой изображений подразумеваются изображения одного 
типа: например, отпечатки пальцев, контрольные оттиски, изображения ладоней, 
фотоизображения лица) предназначены кнопки  или панели инструментов.

Если открыта панель просмотра изображения, то при нажатии на кнопку  или 
 будет открыто соответствующее изображение следующего или предыдущего 

объекта списка (например, если на панели просмотра открыто изображение отпе-
чатка третьего пальца, то при нажатии на кнопку  будет открыто изображение 
отпечатка третьего пальца следующей по списку дактилокарты). Панель может быть 
закрыта клавишей Esc или нажатием на кнопку .

Нажатие на кнопку , расположенную в левом верхнем углу панели просмотра, 
открывает отдельное окно просмотра изображений выбранной группы (см. п. «Про-
смотр изображений в отдельном окне»).
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При нажатии на изображении правой кнопки 
мыши откроется контекстное меню, содержа-
щее набор команд для работы с изображением.

Панель просмотра изображений не закреплена 
– ее можно переместить на противоположную 
панель. На иллюстрации ниже приведен пример 
окна программы просмотра базы данных, содер-
жащего на левой панели – список дактилокарт, а 
на правой панели – изображение отпечатка теку-
щей дактилокарты из этого списка.

В этом случае при выборе любой дактилокарты в списке левой панели на правой 
панели будет открываться соответствующее изображение выбранной дактилокарты.

Для перемещения панели просмотра изображений наведите указатель мыши на заго-
ловок панели и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, сдвиньте панель вправо 
или влево.

Панель просмотра изображений может быть закреплена. Для этого следует 
выключить настройку Возможность двигать панель мышью вкладки Общие.P
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Операции общего назначения

Выбор сегментов

Объекты базы данных АДИС распределены по сегментам. Программа позволяет 
выбирать необходимые для просмотра сегменты. Выбрать нужные сегменты позво-
ляет команда меню Левый список – Сегменты для формирования списка на левой 
панели или Правый список – Сегменты – для формирования списка на правой 
панели. При этом появляется окно со списком сегментов базы.

Для каждого сегмента в списке указана 
следующая информация:

n номер базы данных;

n номер сегмента;

n  атрибуты сегмента – признаки 
назначения или состояния сегмента 
(см. ниже п. «Атрибуты сегмента»);

n путь к каталогу хранения сегмента.

При выборе сегмента в нижней части 
окна в информационной строке выво-
дится расшифровка атрибутов этого 
сегмента. При нажатии указателем 
мыши по информационной строке 
откроется окно выбора сегментов по 
атрибутам (см. ниже п. «Выбор сегмен-
тов по атрибутам»).

Чтобы выделить сегмент, достаточно 
щелкнуть по нему указателем мыши. 
Аналогичным образом выполняется 
снятие выделения.

При работе с большим количеством сегментов можно использовать различные спо-
собы выбора объектов списка. В частности:

n Выполнить сортировку списка так, чтобы требуемые сегменты были располо-
жены друг за другом (см. ниже п. «Сортировка списка сегментов»).

n Выбрать сегменты по номерам базы данных (см. ниже п. «Выбор сегментов по 
разделам»).

n Выбрать сегменты по атрибутам (см. ниже п. «Выбор сегментов по атрибутам»).

n Использовать сохраненный ранее список выделенных сегментов (см. ниже п. 
«Сохранение групп сегментов»).
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Атрибуты сегментов

Каждый сегмент имеет свой набор атрибутов. Они указаны в столбце Атрибуты окна 
сегментов. Атрибут сегмента несет информацию о признаке назначения или состо-
яния сегмента:

Атрибут Определение

F Сегмент, предназначенный для хранения дактилокарт.

H
Сегмент, предназначенный для хранения фотоследов, устанавлива-
ется вместе с атрибутом G.

L Сегмент, предназначенный для хранения следов пальцев.

T Сегмент, предназначенный для хранения следов ладоней.

X Сегмент, предназначенный для временного хранения объектов.

Y
Сегмент, предназначенный для хранения некриминальных дактилокарт 
(обязательная кадровая или добровольная регистрация).

G
Сегмент, предназначенный для хранения дактилокарт неустановлен-
ных личностей.

J
Сегмент, предназначеный для хранения вторичных следов, которые 
были получены в результате «ручного» кодирования отпечатков дак-
тилокарт трупов. Устанавливается вместе с флагом G.

I
Сегмент, предназначенный для идентифицированных дактилокарт, сле-
дов пальцев или ладоней.

D
Сегмент, предназначенный для хранения удаленных из базы данных 
дактилокарт. Поиски по такому сегменту не проводятся.

O Полный сегмент. Запись новых объектов в сегмент запрещена.

Е Пустой сегмент. В сегменте нет ни одного объекта.

U Сегмент временно исключен из работы АДИС (демонтирован).

B Сегмент находится на мембоксе.

R Редактирование объектов в сегменте запрещено. 

С 
Макросегмент (сегмент, объединяющий несколько вложенных в него 
сегментов одного типа – дактилокарты, следы пальцев или следы 
ладоней).

Выбор сегментов по разделам

Если в базе данных содержатся сегменты с различными номерами в поле База (сег-
менты из нескольких разделов баз данных), то имеется возможность выбрать сег-
менты определенного раздела. Для выбора сегментов по разделам используйте меню 
Редактировать – Выбор разделов БД.

В открывшемся окне выделите необходимый номер базы.

В нижней части окна в инфор-
мационной строке выводится 
перечень атрибутов сегментов 
из выбранных разделов, кото-
рые будут выделены.

При нажатии указателем 
мыши по информационной 
строке откроется окно выбора 
атрибутов.



138 АДИС ПАПИЛОН-9. Руководство пользователя  

Сортировка сегментов

Для удобства выбора нужных сегментов из списка можно отсортировать список сег-
ментов. Для этого выберите в меню окна списка сегментов команду Редактировать 
– Сортировка и в открывшемся меню установите тип сортировки:

После сортировки сегментов по 
атрибутам в начале списка сег-
ментов будут содержаться все 
сегменты дактилокарт – флаг F, 
затем фотоследов - флаг H, следов 
пальцев – L и следов ладоней – T.

При выборе типа сортировки По отмеченным в начале списка будут располагаться 
выделенные сегменты, а затем – не отмеченные.

Сортировка по столбцам таблицы может выполняться нажатием указателем мыши 
по заголовку столбца.

Поиск сегментов

Найти нужный сегмент, зная его номер, можно с 
помощью команды меню Найти:

Выбор сегментов по атрибутам

При необходимости выбрать сегменты, имеющие одинаковое назначение (флаг), 
используйте меню Редактировать – Выбор атрибутов. Откроется окно, содержа-
щее перечень атрибутов.

В верхней части окна указаны атри-
буты типов объектов хранения – 
сегменты дактилокарт, фотоследов, 
следов пальцев или следов ладо-
ней. Ниже перечислены атрибуты 
назначения сегментов.

В нижней части окна расположены 
кнопки, определяющие тип сравне-
ния атрибутов и способ примене-
ния заданных атрибутов.
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При нажатии на кнопку  появляется выпадающее 
меню типов сравнения атрибутов назначения сегментов:

n Исключая не выбранные элементы – выделить сег-
менты, содержащие выбранные атрибуты в любом 
сочетании за исключением сегментов, содержащих хотя бы один не выбранный 
атрибут (по умолчанию будут выделены все сегменты, кроме сегментов хране-
ния удаленных объектов и сегментов идентификаций).

n Хотя бы один – выделить сегменты, содержащие хотя бы один из выбранных 
атрибутов.

n Все выбранные элементы – выделить сегменты, содержащие все заданные 
атрибуты (следует учитывать, что если сегмент помимо заданного набора атри-
бутов содержит и другие атрибуты, то он тоже будет выделен).

n Полное совпадение – выделить только те сегменты, которые содержат задан-
ный набор атрибутов.

При нажатии на кнопку  появляется выпадающее меню для выбора режима 
использования атрибутов.

n Новое выделение – выделить заново.

n Добавление выделения – добавить выделение сегментов 
с заданными атрибутами к выделенным ранее сегментам.

n Снятие выделения – снять выделение сегментов с заданными атрибутами с 
выделенных ранее сегментов.

При нажатии на кнопку  появляется выпадающее меню для выбора режима выде-
ления атрибутов:

n Выделить все – выделить все атрибуты.

n Выделить по умолчанию – выделить перечень атрибутов, 
установленный по умолчанию.

n Очистить все – снять выделение со всех атрибутов назначения сегментов.

Создание групп сегментов

При частом использовании определенного набора выделенных сегментов имеется 
возможность сохранить их в одной группе и в последующем выбирать заданную 
группу.

Для создания группы выделите необходимый набор сегментов в списке и выберите 
команду меню Файл – Сохранить. Откроется окно сохранения файла. Укажите путь 
к каталогу хранения и имя файла. Файл сохраняется в текстовом формате и пред-
ставляет собой таблицу сегментов с отмеченными для выделения сегментами.

Для последующего выделения сохраненной группы сегментов выберите команду 
меню Файл – Открыть и выберите нужный файл.

Обновление списка по заданному набору сегментов

После того, как будут выделены все необходимые для работы сегменты, нажмите 
клавишу Enter. В случае, если на панели был 
открыт список дактилокарт, а в окне сегментов 
были выбраны только сегменты следов (или нао-
борот), программа выведет сообщение:

Обновленный список дактилокарт окажется пустым. В этом случае необходимо 
открыть другой список для работы.
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Информация об индексах

При открытии любого списка (за исключением списка идентификаций) поля Длина, 
Индекс и Статус не заполнены. Чтобы сформировать информацию об индексах, 
выберите команду меню Текущий список – Заполнить индексы или нажмите на 
кнопку .

Для общих рекомендательных списков информация об индексах и статусах фор-
мируется в зависимости от типа рекомендательных списков. Например, для списка 
следов общего рекомендательного списка «след-отпечатки» будет формироваться 
информация об индексах по дактилокартам – кандидатам из рекомендательных 
списков для следов.

Для списков следов и дактилокарт появляется меню, 
предлагающее выбрать, по каким признакам нужно 
формировать индекс. На иллюстрации приведено выпа-
дающее меню признаков формирования индексов для 
списка дактилокарт.

Например, для списка дактилокарт признак По следам 
пальцев сформирует индексы совпадения дактилокарт 
с найденными для них кандидатами-следами.

После формирования информа-
ции об индексах заполняются 
поля Длина, Индекс, Статус.

В поле Длина  отображается 
количество кандидатов в реко-
мендательном списке.

Индекс – это наибольшее зна-
чение индекса в соответствую-
щем рекомендательном списке.

В поле Статус отображается признак состояния запросного объекта или его канди-
датов в рекомендательном списке:

n * (звездочка) – рекомендательный список не просмотрен;

n . (точка) – просмотрена только часть кандидатов рекомендательного списка;

n пустое поле – просмотрены все изображения рекомендательного списка или 
рекомендательный список отстутствует;

n ? (знак вопроса) – для одного из кандидатов рекомендательного списка уста-
новлен признак Пометить как сомнительного;

n + (плюс) – для одного из кандидатов рекомендательного списка установлен 
признак Пометить +;

n S – поиски не завершены.

Все признаки, которые могут быть установлены в поле Статус (в том числе и в реко-
мендательных списках), приведены ниже в п. «Признаки в поле «Статус».

Если в поле Статус стоит знак S, то поиски по такому объекту не закончены. А зна-
чит значения индексов для такого объекта могут измениться, если программа най-
дет в БД другие похожие объекты для запросного объекта. При работе с рек. спи-
сками объектов, имеющих статус S, программа позволяет просматривать изображе-
ния, но не позволит принять конкретное решение относительно удаления канди-
дата или установления идентификации. При попытке удалить или идентифициро-
вать объект из рек. списка, появится сообщение: «Поиск не закончен».
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Поэтому работать с рекомендательными списками объектов, имеющих статус S, не 
рекомендуется. Дождитесь окончания поисков и обновите список.

При формировании индексов по идентификатору группы у дактилокарт, входящих 
в группы двойников, отображается количество дактилокарт, объединенных в одну 
группу и номер идентификатора. Номер идентификатора группы – восьмизначное 
число в шестнадцатеричной системе счисления. Для дактилокарт, не входящих в 
группы двойников, поле будет незаполненным.

Если необходимо прервать дли-
тельный процесс формирова-
ния информации об индексах, 
нажмите кнопку Esc.

Признаки в поле «Статус»

Признаки объектов базы данных можно просмотреть в поле Статус, если выпол-
нить команду Окно – Информация об индексах (подробно см. п. «Информация об 
индексах»). При этом значение признаков может различаться, в зависимости от типа 
списка, открытого на панели просмотра.

Общие признаки

* (звездочка) Рекомендательный список не просмотрен.

. (точка) 
Просмотрена только часть кандидатов рекомендательного спи-
ска.

пустое поле 
Просмотрены все изображения рекомендательного списка или 
рекомендательный список отстутствует.

? (знак вопроса) 
Для одного из кандидатов рекомендательного списка установ-
лен признак Пометить как сомнительного.

+ (плюс) 
Для одного из кандидатов рекомендательного списка установ-
лен признак Пометить +.

S Поиски не завершены.

Признаки в общем рекомендательном списке «карта-карты»

B 
Все кандидаты, найденные для запросной дактилокарты, хра-
нятся в разделах базы данных, номера которых отличаются от 
номера раздела базы данных, в котором она хранится.

b 

Отдельные (но не все) кандидаты, найденные для запросной 
дактилокарты, хранятся в разделах базы данных, имеющих 
номер, отличный от номера раздела базы данных, в котором 
она хранится.

Признаки дактилокарт – кандидатов рекомендательного списка 
и списка идентификаций «карта-карты»

f Совпадают отпечатки дактилокарт.

v Совпадают паспортные данные дактилокарт.

w Совпадают и паспортные данные, и отпечатки дактилокарт

p Совпадают ладони.

k 

Кандидат рекомендательного списка – дактилокарта неопо-
знанного трупа, найденная по совпадению отпечатков иско-
мой дактилокарты с вторичными следами, созданными для 
дактилокарты трупа.
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l 

Кандидат рекомендательного списка – отпечаток, совпавший 
с вторичным следом, закодированным в составе дактилокарты 
трупа (при просмотре рекомендательного списка дактилокарты 
трупа – подробно см. п. «Особенности работы с дактилокар-
тами трупов»).

В списках идентификаций «карта-карты» в поле Статус перед описанными 
выше символами будет стоять знак «+».

Признаки дактилокарт – кандидатов рекомендательного 
списка «след-отпечатки»

R 
Кандидат рекомендательного списка – дактилокарта, которая 
имеет такой же номер родительской базы данных, что и запро-
сный след.

Сортировка списка

Программа позволяет отсортировать любой список текущей панели по разнообраз-
ным признакам. Сортировка осуществляется с помощью команды меню Редакти-
ровать – Сортировка или нажатием на кнопку . Откроется меню с возможными 
типами сортировок. «Галочкой» в меню отмечен текущий тип сортировки.

Для списков дактилокарт (непосредственно списков дактилокарт, а также общих 
рекомендательных и идентификаций «карта-след» и «карта-карты») возможны сле-

дующие критерии сортировки:

n По фамилии;

n По номеру дактилокарты – номера сравниваются 
как числа, хотя номер может содержать и буквы. 
Наличие букв в номере может при сортировке 
привести к искажению желаемого результата.

n По дате рождения;

n По положению в БД – записи в списке распола-
гаются так же, как они расположены в базе дан-
ных, то есть без сортировки;

n По номеру БД;

n По дате ввода в БД;

n По номеру файла.

Для всех списков следов пальцев и ладоней (непосредственно списков следов, а также 
общих рекомендательных и идентификаций «след-отпечатки» и «след-следы») воз-
можны следующие критерии сортировки:

n По номеру карты следов – номера сравниваются как числа, хотя номер может 
содержать и буквы. Наличие букв в номере может при сортировке привести к 
искажению желаемого результата.

n По дате преступления;

n По положению в БД;

n По номеру БД;

n По дате ввода в БД;

n По номеру файла.

Если для списка следов или дактилокарт получена информация об индексах, то воз-
можна также сортировка по:
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n По максимальному индексу – объекты располагаются в порядке уменьшения 
индекса соответствующего рекомендательного списка;

n По длине рек. списка – по длине рекомендательного списка;

n По статусу изображений – сначала идут «сомнительные» объекты (отмечен-
ные '?'), затем – «родные» кандидаты (отмеченные '+'), непросмотренные объ-
екты ('*'), с незавершенным процессом поиска ('S'), просмотренные объекты 
(без отметки в поле Статус). В пределах группы с одинаковым статусом объ-
екты сортируются по индексу совпадения.

n По идентификатору группы – дактилокарты в списке располагаются в порядке 
уменьшения номера группы двойников , в которую входит та или иная дакти-
локарта. Автоматически заполняются индексы по идентификатору группы. В 
пределах одной группы (с одним номером) дактилокарты отсортированы по 
дате ввода в БД.

В нижней части выпадающего меню расположены настройки сортировки для теку-
щего списка:

n Обратная сортировка – если настройка включена, то сортировка списка будет 
выполняться в обратном направлении;

n Сортировать номера как строки – вкл./выкл. принцип сортировки, при кото-
ром номера карт сравниваются как строки.

В больших базах данных сортировка всего списка может занять несколько 
минут. Кроме того, для сортировки требуется свободное дисковое простран-
ство. Иногда может оказаться целесообразным уменьшить список, подлежа-
щий сортировке. Для этого используйте выборку или отключите часть сег-
ментов базы данных.

Программа позволяет отсортировать список кандидатов рекомендательного спи-
ска. Для следов – кандидатов рекомендательного списка «карта-следы», помимо 
основных признаков сортировки, появляется дополнительный признак – сорти-
ровка по релевантности.

Сортировка по релевантности необходима при работе с большими базами данных.

Сортировка по релевантности позволяет отсортировать следы, попавшие в рек. спи-
сок отпечатков одной дактилокарты, в порядке их значимости по результатам всех 
поисков. Каждый след, введенный в БД, попадает в различные рекомендательные 
списки. Для него, в свою очередь, формируются рекомендательные списки по резуль-
татам поисков «след-отпечатки», «след-следы». Именно в результате этих поисков 
след проявляет свои индивидуальные черты, не поддающиеся формальной классифи-
кации. Эти черты и придают значимость тому или иному следу. Поэтому при просмо-
тре рек. списка «карта-следы» рекомендуется сортировать следы по релевантности.

В большинстве случаев сортировка по релевантности даст тот же результат, что и 
сортировка по индексу совпадения, но возможны исключения, поднимающие вверх 
по списку более значимого кандидата.

P
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Поиск объекта в списке

Чтобы найти дактилокарту или след в списке, воспользуйтесь командой меню Редак-
тировать – Найти или нажмите на кнопку .

Откроется окно, содержа-
щее вкладки для задания 
условий поиска.

П о и с к  д а к т и л о к а р т ы 
может осуществляться по 
фамилии, номеру дактилокарты, номеру файла или номеру идентификатора группы, 
Пписк следа – по номеру карты и номеру файла. Для каждого типа поисков пред-
назначена отдельная вкладка.

Справа от вкладок с полями ввода условий поиска расположены кнопки:

n Найти – закрыть окно задания условий поиска и перейти к искомому объекту.

n Далее – перейти к искомому объекту без закрытия окна задания условий поиска.

n Отмена – отказаться от поиска и закрыть окно.

Во вкладке Файл номер файла должен быть введен в шестнадцатеричной системе 
счисления. Номер базы данных и номер сегмента могут быть выбраны из выпадаю-
щего списка, содержащего номера всех доступных баз данных или сегментов.

Если требуется найти дак-
тилокарту по фамилии, то 
введите искомое значе-
ние или первые символы 
фамилии во вкладке Фами-
лия.

Программа будет выбирать дактилокарты с фамилией, начинающейся заданным 
набором символов.

При поиске по фамилии можно использовать символы:

n ? – означает, что в этой позиции может стоять один любой символ;

n * – означает, что в этой позиции может стоять любое количество (в том числе 
ни одного) любых символов;

n $ – означает конец строки.

Если установить «галочку» в поле Слово целиком, то найденное значение должно 
полностью совпадать с искомым. Дополнительное условие поиска Поиск только 
вперед отключает цикличность поисков, выполняемых нажатием на кнопку Далее, 
– после того, как будут последовательно найдены все объекты, удовлетворяющие 
условиям поиска, появится сообщение об окончании поисков.

Аналогичным образом можно выполнить поиски по номеру дактилокарты и кар-
точки следов.

Поиск по номеру идентификатора группы возможен только в том случае, когда для 
списка сформирована информация об индексах по идентификатору группы. При 
этом в поле нужно ввести точный номер искомого идентификатора в шестнадцате-
ричной системе счисления. Если ввести в поле символ «*» (звездочка), то в резуль-
тате поиска будет найдена дактилокарта с любым идентификатором группы, отлич-
ным от нуля. При вводе в поле символа «0» (ноль) курсор будет установлен на пер-
вую дактилокарту, следующую за текущей и не содержащую идентификатор группы.
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Поиск по нескольким критериям одновременно (например, по фамилии и номеру 
карточки) невозможен. Поиск осуществляется только по текущей вкладке (незави-
симо от заполнения полей других вкладок).

Для последующего поиска объекта с заданными ранее условиями не обязательно 
повторно открывать окно поиска, можно воспользоваться одной из кнопок:

n F2 – перейти к следующему объекту списка с заданным номером файла;

n F3 – перейти к следующему объекту списка с заданной фамилией / номером 
карточки следов;

n F4 – перейти к следующей дактилокарте с заданным номером.

Организация выборки

Программа позволяет выбрать объекты, удовлетворяющие определенным условиям, 
из сегментов, доступных для просмотра. 

Условия выборки задаются в окне ввода текстовых данных следов или дактилокарт, 
открываемого с помощью команд меню Левый список/Правый список – Выборка 
дактилокарт или Выборка следов.

Откроется выпадающее меню, содержащее перечень выборок. На иллюстрации ниже 
приведено выпадающее меню, открываемое при выборе команды меню Выборка 
дактилокарт.

n Выборка дактилокарт – сформировать выборку дактилокарт из используемых 
в работе сегментов.

n Выборка по генотипу – выбрать из базы дактилокарты с известными паспорт-
ными данными (ФИО и датой рождения), введенными в виде определенного 
шаблона (генотипа).

n Выборка дактилокарт по диапазону – выбрать дактилокарты с определен-
ными номерами.

n Выборка по идентификатору группы – выбрать дактилокарты по номеру 
идентификатора группы двойников (номера идентификаторов для дактило-
карт можно посмотреть при формировании информации об индексах по иден-
тификатору группы).

n Выборка из истории редактирования дактилокарт – сформировать выборку 
дактилокарт, имеющих указанные условия в истории редактирования (подробно 
см. подраздел «Просмотр истории редактирования текстовых данных»).

n Пакетная выборка дактилокарт – выбрать дактилокарты по произвольному 
набору значений текстовых полей, прописанному в специально подготовлен-
ном файле (подготовку файла выполняет администратор АДИС).
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На рисунке приведена форма ввода условий выборки дактилокарт.

Для организации выборки следов предназначены команды меню Левый список/
Правый список – Выборка следов:

n Выборка следов (П, Л) – сформировать выборку следов пальцев и ладоней из 
используемых в работе сегментов.

n Выборка следов пальцев – сформировать выборку следов пальцев.

n Выборка следов ладоней – сформировать выборку следов ладоней.

n Выборка следов по диапазону – выбрать следы с определенными номерами.

n Выборка из истории редактирования следов (П, Л) – сформировать выборку 
следов пальцев и ладоней, имеющих указанные условия в истории редактирования.

n  Выборка из истории редактирования следов (Пальцы) – сформировать 
выборку следов пальцев, имеющих указанные условия в истории редактирования.

n Выборка из истории редактирования следов (Ладони) – сформировать выборку 
следов ладоней, имеющих указанные условия в истории редактирования.

n Пакетная выборка следов – выбрать следы по произвольному набору значе-
ний текстовых полей, прописанному в специально подготовленном файле.

Если требуется выбрать объекты из списка, открытого на панели просмотра, то 
можно воспользоваться командой меню Текущий список – Выборка из списка.

Задание условий выборки

Форма выборки дактилокарт или следов содержит набор полей ввода текстовых 
условий, а также кнопки управления и задания дополнительных условий выборки:

n Закрыть – отказаться от выполнения выборки.

n Очистить форму – удалить все условия выборки. Очистка формы может потре-
боваться при повторном вызове окна выборки, так как все условия, введенные 
ранее (в том числе и с помощью кнопок инструментальной панели), сохраняются.

n Произвольный – задать условия выборки по значению произвольного тега.

n Служебные данные – задать условия выборки по значениям служебных полей.

n Выбрать – сформировать выборку по заданным условиям.

В окне выборки дактилокарт также будут доступны кнопки задания маски пальцев, 
контрольных оттисков, ладоней и изображений фас/профиль.

Если условия выборки заданы с помощью кнопок, то после задания условия соот-
ветствующие кнопки будут подсвечены синим цветом.
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Особенности ввода текстовых данных для выборки

Для задания условий выборки в окне ввода текстовых данных используются поля, в 
каждое из которых может быть введено какое-либо искомое значение. 

Программа будет выбирать объекты, начинающиеся с заданного значения (напри-
мер, при поиске по фамилии «Иванов» в выборку попадут в том числе дактилокарты 
с фамилией «Иванова», «Ивановский» и прочие, начинающиеся тем же набором 
символов). Если требуется ограничить поиски строго заданными символами, то 
после значения следует установить символ «$».

При задании условий выборки в текстовых полях могут быть использованы следу-
ющие символы:

n ? – означает, что в этой позиции может стоять один любой символ;

n * – означает, что в этой позиции может стоять любое количество (в том числе 
ни одного) любых символов;

n $ – в конце строки означает конец строки. В середине строки символ '$' не имеет 
специального значения. Если шаблон какого-либо поля содержит только один 
символ '$ ', то будут выбраны карты, в которых это поле пустое.

Пример использования в выборке специальных символов: пусть в базе есть дактило-
карты с номерами 2, 103, 21031, 103102, 103103, 103201. Тогда, при задании несколь-
ких вариантов использования специальных символов, результаты будут следующими:

Значение выборки Найденные номера

*2 2, 103102, 103201

1031?? 103102, 103103

*103 103, 21031, 103102, 103103, 103201

При выборке по фамилии, имени и отчеству следует учитывать то, что эти поля могут 
быть множественными и содержать несколько значений. Для того чтобы выполнять 
выборку по всем фамилиям, именам или отчествам, перед искомым значением сле-
дует установить символ '*'.

Выборка по маске ампутации пальцев или по маске наличия изображений

В нижней части окна выборки дактилокарт расположены кнопки задания маски 
ампутации пальцев, контрольных оттисков, ладоней и изображений фас/профиль.

С их помощью можно выбрать из базы дактилокарты, в которых имеются или, нао-
борот, отсутствуют соответствующие изображения.

При нажатии на кнопку Маска 
пальцев откроется окно зада-
ния маски пальцев. Для каждого 
пальца может быть установлен ста-
тус, который будет использован 
при выборке – программа будет 
выбирать дактилокарты, отпе-
чатки которых имеют соответству-
ющий статус. Включение статуса 
Любой отключает использование 
маски пальца при выборке.

Аналогично устанавливаются 
маски наличия ладоней, контроль-
ных оттисков и фотоизображений.

После установки маски изображений и нажатия на кнопку Применить кнопка нали-
чия изображений будет подсвечиваться синим цветом.
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Выборка по произвольному текстовому полю

Нажатие на кнопку Произволь-
ный окна задания условий выборки 
открывает окно для ввода условий 
выборки по любому текстовому 
полю.

В поле Тег следует указать номер тега 
текстового поля из состава дактило-
карты или следа, по которому следует 
организовать выборку, а в поле Значение – искомое значение, по которому будет орга-
низована выборка. Значение может быть текстовым или числовым. При этом число-
вое значение может быть задано диапазоном (например, возраст от 40 до 50 лет и т.п.).

Если поле, по которому следует организовать выборку, имеет формат даты, то сле-
дует включить настройку Тип «дата» и ввести искомую дату (или диапазон дат).

Выборка по служебным полям

Нажатие на кнопку Служебные данные открывает окно задания условий выборки 
по служебным полям текстовых данных, что позволяет выбрать из базы данных дак-
тилокарты или следы, например, по имени оператора сканирования, дате ввода в 
базу данных и пр.

Выборка по генотипу

В том случае, если необходимо выбрать из базы дактилокарты с известными паспорт-
ными данными (ФИО и датой рождения), воспользуйтесь выборкой по генотипу. 
Команда меню Левый список/Правый список – Выборка дактилокарт – Выборка 
по генотипу открывает окно для задания генотипа:

Фамилия в генотипе должна быть задана обязательно, 
хотя бы одной буквой. Инициалы и год рождения зада-
вать не обязательно.

При наличии в поле Фамилия у дактилокарты двух и более фамилий в выборку 
по генотипу попадут карты, в которых заданному условию удовлетворяет 
только первая фамилия.

P
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Выборка по диапазону

При необходимости выбрать дактилокарты с определенными номерами, можно вос-
пользоваться выборкой по диапазону. Команда меню Левый список/Правый список 
– Выборка дактилокарт – Выборка по диапазону открывает окно ввода диапазона.
Аналогичное окно будет открываться при выборе команды меню Левый список/

Правый список – Выборка следов – Выборка по диапазону.

Номера дактилокарт диапазона указываются в полях С и По.

Дополнительно можно указать, из каких сегментов следует осуществлять выборку. 
Для этого следует включить поле Выбор сегментов и нажать на кнопку .
Будет открыто окно выбора сегментов (см. п. «Выбор сегментов»).

Найденные дактилокарты могут быть отсортированы по номеру дактилокарт или по 
позиции в базе данных. Для задания признака сортировки следует включить поле 
Сортировать и выбрать соответствующее значение из выпадающего списка поля.
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Использование фильтра для формирования списка

Программа позволяет выбрать из текущего списка дактилокарт или следов только 
те, которые удовлетворяют условию фильтра. В качестве фильтра для дактилокарт 
может быть задан диапазон значений качества или числа частных признаков отпе-
чатков пальцев, ладоней или контрольных оттисков, для следов – диапазон значе-
ний количества частных признаков.

Параметры фильтра для дактилокарт определяются с помощью команд меню Теку-
щий список – Фильтры дактилокарт:

Аналогичным образом с помощью команд меню Текущий список – Фильтры сле-
дов могут быть заданы параметры фильтра для выбора следов по количеству точек.

Фильтр по качеству дактилоскопических изображений

При выборе команды меню 
Фильтр качества... для списка 
дактилокарт, отрытого на панели 
просмотра, откроется окно ввода 
диапазона качества отпечатков 
пальцев, ладоней или контроль-
ных оттисков (в соответствии с 
выбранной командой).

При включении настройки Выборка по среднему арифметическому значению 
в результате применения фильтра в списке останутся дактилокарты, среднее зна-
чение качества отпечатков которых не выходит за границы указанного диапазона. 
Если настройка Выборка по среднему арифметическому значению выключена, 
то в списке будут оставлены дактилокарты, отпечатки каждого пальца которых соот-
ветствуют заданному диапазону.
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Фильтр по количеству точек

При выборе команды меню Фильтр 
количества точек... для списка дак-
тилокарт или следов, открытого на 
панели просмотра, откроется окно, 
содержащее поля ввода минималь-
ного и максимального значения 
количества частных признаков. Из 
списка будут выбраны объекты, 
соответствующие изображения которых содержат указанное количество частных 
признаков.

Фильтр по статусу

При выборе команды меню Текущий список – 
Фильтр по статусу откроется окно выбора значе-
ния в поле Статус. В результате из текущего спи-
ска будут выбраны объекты, имеющие указанное 
значение в поле Статус.

При этом, если предварительно для текущего 
списка не была сформирована информация 
об индексах, то в окне фильтра появится поле 
Заполнить индексы, содержащее перечень 
типов рекомендательных списков для вывода 
информации об индексах.

В результате для выбранных объектов будет 
также выведена информация об индексах указанного типа. 
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Просмотр текстовой информации 
и изображений объектов хранения БД

Просмотр текстовой информации

Просмотр паспортных данных

Просмотр паспортных данных дак-
тилокарты или текстовой информа-
ции карточки следов для текущего 
объекта открывается на панели про-
смотра нажатием на клавишу Про-
бел.

Панель просмотра будет открываться 
поверх списка, для объекта которого 
инициируется просмотр текстовых 
данных, и будет содержать тексто-
вые данные, введенные при созда-
нии объекта, информацию о нали-
чии изображений и прочую инфор-
мацию, сформированную при вводе 
объекта в базу данных АДИС «Папи-
лон».

Просмотр истории редактирования

История редактирования фиксирует 
изменения, внесенные в текстовые 
данные дактилокарты или карточки 
следов, хранящиеся в базе данных 
АДИС «Папилон».

Просмотр истории редактирования 
осуществляется с помошью команды 
История редактирования выпадаю-
щего меню Просмотр или контекст-
ного меню. История редактирова-
ния открывается на панели просмо-
тра поверх списка дактилокарт или 
следов.

Если текстовые данные объекта, хра-
нящегося в базе данных, были изме-
нены, то каждый сеанс с изменени-
ями будет зафиксирован в отдель-
ной dкладке.
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Текстовые данные, с которыми объект был введен в базу данных, сохраняются во 
вкладке Исходный, после редактирования обновленные текстовые данные будут 
сохранены во вкладке Редакция 1 и так далее. Измененные данные будут отме-
чены цветом:

n зелёный – данные изменились;

n красный – новые данные, в предыдущей редакции поле было не заполнено;

n розовый – данные из поля удалены.

Цветовая гамма, используемая в истории редактирования, определяется 
настройками программы и может быть изменена.P
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Просмотр изображений

Просмотр отпечатков пальцев и следов

Команда главного меню Просмотр – Показать изображение (аналогично нажа-
тию клавиши Enter в списках следов и дактилокарт) открывает на панели просмо-
тра первое из имеющихся дактилоскопических изображений текущего объекта спи-
ска (как правило, для дактилокарт – это изображение отпечатка первого пальца, для 
следов – изображение следа).

Информационная строка 
панели просмотра отпе-
чатков содержит следую-
щую информацию по изо-
бражению:

n порядковый номер 
изображения в группе;

n тип отпечатка (палец 
или ладонь) и номер 
изображения;

n количество частных 
признаков.

Информационная строка панели просмотра следов содержит следующую инфор-
мацию по изображению:

n тип следа (след пальца или след ладони) и номер изображения (1 – изображе-
ние следа, 2 – изображение скелета);

n количество точек.

Для объектов, импортированных из АДИС-7, поддерживается вывод информации о 
типах узоров, установленных при кодировании дактилоскопических изображений. 
Типы узоров будут выводиться рядом с порядковым номером изображения.

Для перехода к просмотру следующего (или предыдущего) изображения отпе-
чатка можно использовать кнопки  или , а также использовать клавиши на
клавиатуре:

n Для просмотра отпечатков пальцев:

1 – большой палец правой руки;

2 – указательный палец правой руки;

3 – средний палец правой руки;

4 – безымянный палец правой руки;

5 – мизинец правой руки;

6 – большой палец левой руки;

7 – указательный палец левой руки;

8 – средний палец левой руки;

9 – безымянный палец левой руки;

0 – мизинец левой руки.
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n Для просмотра следов (пальца или ладони):

1 – изображение следа, введенное в базу данных;

2 – скелетное изображение;

3 – улучшенное изображение (полученное путем наложения скелета на изобра-
жение следа, введенное в базу данных);

4 – исходное изображение (сохраняется в составе следа и доступно для просмо-
тра в случае, когда изображение следа претерпело изменения с помощью 
инструментов преобразования на этапе кодирования).

При просмотре изображений отпечатков или следов поверх изображения отобража-
ются те или иные элементы, включенные кнопками панели инструментов или через 
меню Изображение – Что показать.

 Точки – включить/выключить показ част-
ных признаков

Частные признаки на изображении обознача-
ются следующим образом:

 – тройник,  – окончание.

При сравнении изображений запросного объ-
екта и кандидата рекомендательного списка 
совпавшие частные признаки (точки) отмеча-
ются красным цветом.

Если указать с помощью мыши на одну из 
точек, она выделится зеленым цветом (текущая 

точка). На двух изображе-
ниях, открытых в режиме 
просмотра рекомендатель-
ных списков, выделятся 
совпавшие точки.

Пример просмотра изображений 
рекомендательного списка с выде-
ленными точками приведен на 
иллюстрации ниже..
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 Система координат –включить/выключить показ осей координат.

Интегральные признаки – включить/выключить показ условных точек папил-
лярного узора (центров, дельт и z-завитков) на изображениях объектов, импор-
тированных из АДИС-7.

 Допуски – включить/выключить показ допусков на положение и угол наклона 
системы координат.

 Гребневый счет – включить/выключить показ линий 
гребневого счета.

Зеленым цветом показывается гребневый счет, а жел-
тым – связность.

 Маска плохих мест – включить/выключить 
показ маски плохих мест. Маска плохих мест на 
изображении выглядит следующим образом:

Изображение – включить/выключить показ 
дактилоскопического изображения. При 
выключении на панели просмотра останутся 
только включенные признаки.

Гребневый счет для всех – включить/
выключить показ всех линий гребневого 
счета и связности. На рисунке приведен 
фрагмент изображения следа с линиями 
гребневого счета и связности.

 Только изображение – Показать только изображение, отменив показ част-
ных признаков, оси, гребневого счета и других элементов, включенных соот-
ветствующими кнопками.

 Скелет – включить/выключить показ 
линий скелетного изображения. На 
рисунке приведен фрагмент изображе-
ния следа с включенным показом ске-
летного изображения.

Внешний вид элементов, выводимых на изображении, определяется настрой-
ками программы.P
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Просмотр изображений с помощью команды 
Просмотр – Все изображения

При выборе команды 
меню Просмотр – Все 
изображения откроется 
список всех изображе-
ний, входящих в состав 
выбранного объекта. 

Выбранное в списке изо-
бражение появится на 
панели просмотра.

Просмотр изображений в виде миниатюр

При выборе команды меню Просмотр – Эскизы изображений на панели просмо-
тра будут выведены текстовая информация, хранящаяся в составе объекта, и все изо-
бражения в виде миниатюр. Пример панели просмотра дактилокарты в виде мини-
атюр приведен на иллюстрации.

Для перехода к следущему объ-
екту нажмите на кнопку , будет 
открыта панель с миниатюрами для 
следующего объекта списка.

Панель с миниатюрами является 
панелью просмотра изображений, 
поэтому к ней применимы все 
операции, описанные в подразеле 
«Панель просмотра изображений».
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Просмотр изображений в отдельном окне

При нажатии на кнопку , расположенную в левом верхнем углу панели просмо-
тра, откроется отдельное окно просмотра изображений выбранной группы. Ниже 
приведен пример окна просмотра изображений отпечатков пальцев.

О к н о  с о д е р ж и т 
вкладки для про-
с м о т р а  т е к с т о -
вой информации и 
всех изображений 
выбранной группы.

Назначение кнопок панели инструментов приведено в таблице.

Кнопка Назначение

Выбрать элементы для показа на изображении.

Открыть окно изменения масштаба изображения.

Увеличить изображение.

Уменьшить изображение.

Восстановить исходный масштаб изображения.

Изменить масштаб таким образом, чтобы изображение было 
вписано в окно.

Открыть окно изменения угла поворота изображения.

Повернуть изображение на 90 градусов против часовой стрелки.

Повернуть изображение на 90 градусов по часовой стрелке.

Развернуть изображение на 180 градусов.

Отменить поворот изображения.

Открыть окно регулировки яркости и контраста изображения.

Показ точек на дактилоскопических изображениях и наличие кнопок управле-
ния изображением определяется настройками программы.P
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Инструменты управления изображениями

Масштабирование и поворот изображения

Для любого изображения, выводимого на панели просмотра, можно изменить мас-
штаб и угол поворота.

Для изменения масштаба предназначены команды меню Изображение – Масштаб:

n Масштабировать – открыть окно изменения 
масштаба изображения. Окно содержит слайдер 
и поле ввода значения. Для изменения масштаба 
следует ввести необходимое значение с клавиа-
туры или переместить слайдер влево или вправо.

Аналогичное окно открывается при нажатии на кнопку  или Ctrl+Z.

n Увеличить – увеличить изображение (дублирующая клавиша – «+» (плюс) на 
цифровой клавиатуре).

n Уменьшить – уменьшить изображение (дублирующая клавиша – «-» (минус) 
на цифровой клавиатуре).

n Реальный размер – задать масштаб 100% (дублирующая клавиша – Z).

n Вписать в окно – изменить масштаб таким образом, чтобы изображение было 
вписано в панель просмотра (Shift+Z).

Увеличение/уменьшение изображения на панели просмотра можно осуществлять 
колесиком мыши при нажатой клавише Ctrl: вращение вперед будет увеличивать 
изображение, вращение назад – уменьшать изображение.

Для поворота изображения предназначены команды меню Изображение – Поворот:

n Любой угол – открыть окно изменения угла поворота изображения. Окно содер-
жит слайдер и поле ввода значения. Для изменения угла поворота следует ввести 
необходимое значение с клавиатуры или пере-
местить слайдер влево или вправо.

Аналогичное окно открывается при нажатии на 
кнопку  или Shift+R.

n Влево 90 – повернуть изображение на 90 градусов против часовой стрелки.

n Вправо 90 – повернуть изображение на 90 градусов по часовой стрелке.

n 180 – развернуть изображение на 180 градусов.

n Без поворота – вернуть ранее повернутое изображение в исходное состояние.

n Отразить по горизонтали – зеркально отобразить изображение по горизонтали.

n Отразить по вертикали – зеркально отобразить изображение по вертикали.

Автопозиционирование

Автопозиционирование подразумевает приведение изображений при просмотре к 
определенному масштабу и углу поворота. Автопозиционированию могут подвер-
гаться как отдельно просматриваемые изображения, так и пара изображений при 
просмотре рекомендательных списков.

Изначально, если включена настройка меню Изображение – Настройки изображе-
ния – Режим автопозиционирования, то при открытии панели просмотра изобра-
жение будет автоматически определено в соответствии с настройками программы. 
В частности, изображение может быть смасштабировано до размеров панели про-
смотра или приведено к исходному размеру.
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При включенной настройке Режим автопозиционирования все преобразования 
по изменению масштаба и угла поворота, выполняемые при просмотре изображе-
ний в рекомендательных списках, будут автоматически применяться к обоим изо-
бражениям. Если настройка выключена, то преобразования применяются только к 
изображению текущей панели.

Команда меню Изображение – Автопозиционирование автоматически масштаби-
рует и поворачивает изображения следующим образом:

n При просмотре двух изображений рекомендательных списков «карта-следы» и 
«след-отпечатки» изображение следа масштабируется согласно настройкам авто-
позиционирования, а изображение отпечатка поворачивается и масштабируется 
в соответствии с изображением следа.

n При просмотре двух изображений рекомендательных списков «след-следы» изобра-
жение, выводимое на левой панели, масштабируется согласно настройкам авто-
позиционирования, а изображение на правой панели поворачивается и масшта-
бируется в соответствии с изображением на левой панели.

n При просмотре двух изображений в рекомендательном списке «карта-карты» изо-
бражения обоих отпечатков масштабируются согласно настройкам автопози-
ционирования – к масштабу 100% или до размеров панели просмотра, поворот 
изображений при этом не осуществляется.

n При просмотре одного изображения отпечатка или следа изображение масштаби-
руется согласно настройкам автопозиционирования и поворачивается до исхо-
дного состояния.

Настройки яркости и контраста

Для изменения яркости изображения предназна-
чена кнопка  или команда меню Изображе-
ние – Яркость/Контраст (Ctrl+B). Откроется окно, 
содержащее слайдеры и поля ввода значений ярко-
сти, контраста и гамма-коррекции.

Автоматическая подстройка оптимальных значе-
ний яркости, контраста и гамма-коррекции может быть выполнена с помощью 
команды меню Изображение – Автоподстройка яркости. Кроме того, если вклю-
чена настройка Изображение – Настройки изображения – Автоподстройка ярко-
сти, то все открываемые на панели просмотра изображения будут автоматически 
приводиться к оптимальным значениям яркости и контраста.

Выделение фрагмента изображения

Выделение фрагмента изображения осуществляется с помо-
щью инструментов выпадающего меню, открывающегося при 
нажатии на кнопку .

n Нет выделения – отменить выделение фрагмента.

n Выделение прямоугольником – выделить область изображения прямоуголь-
ной формы.

n Выделение эллипсом – выделить область изображения овальной формы.

n Лассо – выделить область изображения произвольной формы (перемещением 
указателя мыши по изображению при нажатой левой кнопке мыши).

n Многоугольное лассо – выделить область изображения, образованную зам-
кнутой ломаной линией (узлы ломаной образуются кратковременным нажа-
тием левой кнопки мыши).
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Если на изображении имеется выделенная область, то изменения яркости и контра-
ста, а также эквализация и преобразование изображения в негативное будут при-
меняться к выделенному фрагменту. Снятие выделения выполняется командой Нет 
выделения или щелчком по изображению правой кнопкой мыши.

Просмотр всей карты в отдельном окне

Команда меню Просмотр – Показать всю карту открывает отдельное окно, содер-
жащее в правой части текстовые данные, а в левой – все изображения, входящие в 
состав объекта.

Отдельное окно с изображениями будет открываться также при выборе команд меню 
Просмотр:

n Показать дактилокарту – вывести изображения всех отпечатков пальцев теку-
щей дактилокарты и фотоизображения фас-профиль.

n Показать все изображения –вывести все изображения, хранящиеся в текущей 
дактилокарте, включая дактилоскопические, фотографические и изображения 
лицевой и обратной сторон дактилокарты (если есть).

n Показать две дактилокарты –вывести изображения всех отпечатков пальцев 
текущих дактилокарт левой и правой панели.

n Изображения из группы двойников – если дактилокарта входит в группу двой-
ников, то будут выведены изображения отпечатков пальцев и ладоней, имею-
щиеся в дактилокарте, и все фотоизображения (фас, профиль, особых примет, 
бланков), содержащиеся у дактилокарт группы двойников. Если у дактилокарты 
нет группы двойников, то будут выведены изображения дактилокарты (анало-
гично команде Показать все изображения).

n Изображения из карточки следа – вывести изображения всех следов, вхо-
дящих в выбранную карточку (команда появляется для списков следов вместо 
команды Изображения из группы двойников).

При нажатии по одному из изображений двойным щелчком мыши или клавиши 
Enter откроется отдельное окно просмотра изображений (см. выше п. «Просмотр 
изображений в отдельном окне»).
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Просмотр рекомендательных списков следов
Для введенного и происканного следа в программе просмотра БД АДИС доступны 
следующие рекомендательные списки:

n след-отпечатки;

n след-следы.

Просмотр рекомендательного списка «след-отпечатки»

1. Откройте список следов, выбрав команду меню Левый список / Правый спи-
сок – Следы (П, Л).

Откроется окно ввода параметров для 
формирования списка следов.

Выберите условия формирования 
списка:

n  Выберите тип списка Следы, а 
также укажите, какие следы будут в 
списке – следы пальцев или следы 
ладоней, включив соответствую-
щие поля Пальцы или Ладони.

n Выберите необходимые сегменты, 
включив поле Выбор сегментов, 
– откроется окно выбора сегмен-
тов (подробно см. п. «Выбор сег-
ментов»).

n При необходимости задайте другие 
параметры выборки:

 Дата ввода в БД – выбрать 
следы, введенные в базу данных 
в определенный период времени. Выпадающий список Типовой шаблон 
содержит значения временных диапазонов, таких как Сегодня, Вчера, Про-
шедшие 2 дня и пр.

 Номера следов – выбрать следы по номеру.

 Фильтр по статусу – выбрать следы по значению в поле Статус (все при-
знаки описаны в п. «Информация об индексах»). При выборе признака сле-
дует также заполнить поле Заполнить индексы, определяющее тип спи-
ска для формирования индексов и определения признака статуса следов.

 Установить специальные условия выборки – задать дополнительные усло-
вия выборки. При включении данного условия откроется окно ввода усло-
вий выборки (подробно см. п. «Организация выборки»).

 Оператор – выбрать следы, созданные определенным оператором.

После нажатия на кнопку ОК будет сформирован список следов, удовлетворяю-
щий заданным условиям.

2. Найдите необходимый элемент в списке следов. Для поиска нужного элемента в 
списке есть несколько способов:

n Использовать команду меню Редактировать – Найти, если точно известны 
номер карточки или имя файла.

n Отсортировать список по дате ввода в БД командой Редактировать – Сорти-
ровка. Вновь введенные объекты окажутся в конце списка.
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n Организовать выборку объектов из списка. Для этого выберите команду меню 
Текущий список – Выборка из списка. В открывшемся окне задания усло-
вий выборки заполните поля, которые достоверно известны (подробнее см. 
п. «Операции общего назначения. Организация выборки из списка»). В результате 
будут выбраны объекты из сформированного ранее списка.

3. Выведите информацию об индексах по дактилокартам. Для этого выберите 
команду меню Текущий список – Заполнить индексы – По дактилокартам 
или выберите значение По дактилокартам из выпадающего списка, который 
открывается при нажатии на кнопку . В результате заполнятся поля Длина, 
Индекс, Статус:

В поле Длина ото-
бразится количе-
ство кандидатов 
в рекомендатель-
ном списке «след-
отпечатки», в поле 
Индекс  – наи-
большее значение 
индекса в данном 

рекомендательном списке, а в поле Статус – признак состояния объекта. Для 
вновь введенного объекта в поле Статус должен быть символ '*' – это значит, что 
изображения рекомендательного списка не просмотрены. После просмотра всех 
изображений рекомендательного списка статус '*' снимается.

Если в поле Статус стоит знак «S», то поиски по такому объекту не закончены. А 
значит значения индексов для такого объекта могут измениться, если программа 
найдет в БД другие похожие отпечатки для данного следа. Через некоторое время 
обновите список и повторно выведите информацию об индексах.

4. Обратите внимание на значение в поле Длина. Если значение в поле Длина 
отлично от нуля, откройте рекомендательный список следа, выбрав команду 
ниспадающего меню Рек. список – След-отпечатки. Левая панель будет содер-
жать запросный след, а правая панель – его рекомендательный список:

Каждая строка рекомендательного списка «след-отпечатки» пальцев (ладоней) 
содержит следующую информацию:

n Фамилия И.О. – фамилия и инициалы дактилоскопированного лица;

n Палец (Ладонь) – номер пальца (ладони), по которому прошла идентифика-
ция (для ладони: 1 – левая ладонь, 2 – правая ладонь);

n Индекс – индекс совпадения;

n Точек – число точек, совпавших при сравнении с запросным следом;

n Статус – статус (если запись новая, то есть изображение не просмотрено, то 
в поле статуса выводится значок '*' (звездочка). После просмотра изображе-
ний, статус '*' снимается).
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5. Посмотрите на значения в столбце Индексы рекомендательного списка. Если 
рек. список не отсортирован по индексам, выберите команду Редактировать – 
Сортировка – По максимальному индексу. В данном случае первым в рек. спи-
ске будет стоять кандидат с максимальным индексом совпадения, а значит наи-
более вероятный претендент на установление идентификации.

6. Откройте изображение запросного следа и отпечатка – кандидата из рекомен-
дательного списка. Для этого укажите с помощью мыши на запросный след или 
на любого кандидата рекомендательного списка (или нажмите клавишу Enter).

При просмотре изображений на левой панели выводится изображение запро-
сного следа, на правой – изображение отпечатка.

На изображениях красным цветом отмечены точки, совпавшие при поиске. На 
следе, помимо точек, выделенных красным цветом, могут быть точки, выде-
ленные желтым цветом, – не совпавшие при поисках, а также точки сирене-
вого цвета. Наличие сиреневых точек объясняется следующим образом: в поис-
ках «след-отпечатки» участвуют все частные признаки следа, закодированные 
оператором, но при расчете индекса совпадения программа отбирает только 24 
частных признака (кластер точек). Это значит, что при просмотре изображений 
рекомендательного списка «след-отпечатки» на следе желтым и красным цветом 
будут отмечены максимум 24 точки. Остальные точки в расчете индекса не уча-
ствуют, и на экране они окрашены в сиреневый цвет. Они могут совпадать или не 
совпадать, их цвет говорит лишь о том, что они не участвовали в расчете индекса.

С помощью кнопок на панели инструментов на изображениях можно устанав-
ливать дополнительные характеристики, масштабировать и вращать изображе-
ния (подробнее см. п. «Просмотр текстовой информации и изображений объектов 
хранения базы данных»).

Если указать с помощью мыши на любую из совпавших точек, то эта точка и 
совпавшая с ней на другом изображении будут выделены зеленым цветом.

Если на панели инструментов включена кнопка , то для выделенных совпав-
ших точек будут показаны гребневый счет и связность. Гребневый счет отобра-
жается линиями зеленого цвета, связность – желтого.
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Переход от точки к точке осуществляется с помощью мыши или кнопок  и 
 панели инструментов. Визуально сравните изображение запросного следа с 

отпечатком из рекомендательного списка.

В процессе поисков схожих объектов выполняется сравнение следов пальцев не 
только с отпечатками, но и с контрольными оттисками, поэтому при просмо-
тре изображений в качестве кандидата рекомендательного списка может ока-
заться оттиск из состава контрольных оттисков дактилокарты. На иллю-
страции ниже приведен пример, в котором для следа пальца был найден кон-
трольный оттиск (в информационной строке под изображением выводится 
информация о номере контрольного оттиска и количестве точек, установ-
ленном на оттиске).

7. Если кандидат не является «родным» для запросного следа, удалите его кнопкой 
 на панели инструментов.

Появится окно, в котором нужно подтвердить 
желание удалить кандидата рекомендательного 
списка.

8. Если кандидат признан «родным» для запросного следа, пометьте «родного» кан-
дидата значком '+' (плюс), выбрав команду Редактировать – Отметить – Как 
родной. В поле Статус запросного следа и данного кандидата появится значок 
'+'. Кандидат, помеченный значком '+', нельзя удалить из рекомендательного спи-
ска. Отметку '+' можно снять, повторно выбрав команду Редактировать – Отме-
тить – Как родной.

Если нет полной уверенности в том, что кандидат является «родным» для запро-
сного следа, пометьте его значком '?'. Для этого выберите команду Редактиро-
вать – Отметить – Как сомнительный. В поле Статус запросного следа и дан-
ного кандидата появится значок '?'. Кандидата, помеченного таким значком, 
также нельзя удалить из рекомендательного списка. Отметку '?' можно снять, 
повторно выбрав пункт меню Как сомнительный.

Откройте следующее изображение рекомендательного списка. Переход от одного 
изображения к другому в рек. списке осуществляется кнопками  и  на 
панели инструментов.

P
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9. После того, как будут просмотрены все изображения рекомендательного списка 
и удалены «чужие» кандидаты, установите идентификацию между запросным 
следом и «родным» кандидатом рек. списка, помеченным значком '+'. Для этого 
выберите команду ниспадающего меню Редактировать – Раскрытие.

Программа попросит подтвердить 
решение об идентификации:

Нажмите кнопку Да. Рекомендатель-
ный список автоматически закроется.

След с «родным» отпечатком появится в списке идентификаций «след-отпечатки» 
и «карта-следы». След будет перенесен в сегмент, предназначенный для хранения 
идентифицированных следов пальцев (следов ладоней) – сегмент, имеющий флаги 
L и I (Т и I). Следы, перенесенные в сегмент с идентифицированными объектами, 
автоматически удаляются из списков следов и не участвуют в дальнейших поисках.

В случае, если для следа в рекомендательном списке были найдены несколько родных 
отпечатков (это вполне вероятно, так как программа может поместить в рекоменда-
тельный список следа отпечатки дактилокарт, связанных в цепочку, а значит все эти 
дактилокарты будут «родными» для данного следа), идентифицировать оставшиеся 
в рекомендательном списке отпечатки со следом можно из списка идентификаций 
«след-отпечаток». Для этого выполните следующую последовательность действий:

1. Откройте список идентификаций «след-отпечаток» командой ниспадающего 
меню Левый список/Правый список – Список идентификаций следов.

2. Найдите идентифицированный след (он должен быть в конце списка), устано-
вите на него селектор.

3. Выберите в меню Рек. список рекомендательный список «след-отпечатки». 
Откроется рекомендательный список, содержащий всех кандидатов, за исклю-
чением идентифицированного, которые не были удалены к моменту переноса 
следа в список идентификаций.

4. Просмотрите рекомендательный список и, если это необходимо, установите 
дополнительную идентификацию командой меню Редактировать – Раскрытие. 
При этом рекомендательный список закроется.

5. Обновите список идентификаций «след-отпечаток». Появится новая строка, 
содержащая след и идентифицированный с ним отпечаток.

6. Повторите последовательность действий п.п. 3-5, если в рекомендательном спи-
ске следа остались «родные» кандидаты.

Программа позволяет напечатать идентификационную карточку для идентифици-
рованных объектов. Для этого воспользуйтесь командой Файл – Печать – Иден-
тификационная карточка. Откроется окно предпросмотра, в котором можно про-
смотреть печатаемый документ, установить настройки печати (подробнее см. п. 
«Печать объектов»).

Если после просмотра рекомендательного списка для следа не нашелся «родной» 
отпечаток, то после удаления всех «чужих» кандидатов след останется в базе данных 
и будет участвовать в поисках для вновь введенных следов и дактилокарт.
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Просмотр рекомендательного списка «след-следы»

1. Откройте список следов.

2. Найдите нужный след.

3. Выведите информацию об индексах По следам.

4. Откройте рекомендательный список «след-следы», если значение в поле Длина 
запросного следа отлично от нуля.

5. Отсортируйте рекомендательный список по индексам командой Редактировать 
– Сортировка – По максимальному индексу.

6. Просмотрите изображения, визуально сравнив изображения запросного следа и 
следов-кандидатов.

7. Удалите «чужие» кандидаты из рек. списка.

Подробно вышеперечисленные этапы работы с рекомендательным списком «след-
следы» описаны для рек. списка «след-отпечатки». 

8. Если в рек. списке запросному следу нашелся «родной» кандидат, установите 
идентификацию командой ниспадающего меню Редактировать – Раскрытие.
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Просмотр рекомендательных списков 
дактилокарт
Для дактилокарты, введенной и происканной по базе данных АДИС, в программе 
просмотра доступны следующие рекомендательные списки:

n карта-следы;

n карта-карты;

n карта-карты (ладони);

n карта-карты (лица);

n карта-карты (глаза).

Для рекомендательного списка типа «карта-следы» программа позволяет просма-
тривать рекомендательные списки, содержащие следы пальцев и ладоней одновре-
менно, а также отдельные рекомендательные списки, содержащие следы пальцев, 
и рекомендательные списки, содержащие следы ладоней.

Просмотр рекомендательного списка «карта-следы»

1. Выберите команду меню Левый список/Правый список – Дактилокарты.

Откроется окно ввода параметров для 
формирования списка дактилокарт.

Выберите тип списка Дактилокарты, 
а также включите необходимые сег-
менты дактилокарт. После нажатия на 
кнопку ОК будет сформирован список 
дактилокарт, удовлетворяющий задан-
ным условиям.

2. Найдите необходимый элемент в спи-
ске дактилокарт.

3. Выведите информацию об индексах по 
следам, выбрав команду меню Теку-
щий список – Заполнить индексы 
– По следам или выберите значение 
По следам из выпадающего списка, 
который открывается при нажатии на 
кнопку .

4. Если значение в поле Длина запро-
сной дактилокарты отлично от нуля, 
откройте рекомендательный список 
«карта-следы», выбрав в меню Рек. 
список одну из команд:

n Карта-Следы (П, Л) – для рекомендательного списка следов пальцев и ладоней;

n Карта-Следы – для рек. списка следов пальцев;

n Карта-Следы (Л) – для рек. списка следов ладоней.

5. Отсортируйте рекомендательный список по релевантности, выбрав команду меню 
Редактировать – Сортировка – По релевантности (подробно см. п. «Операции 
общего назначения. Сортировка списка»).

6. Просмотрите изображения, сравнив изображения отпечатков запросной дакти-
локарты со следами-кандидатами.
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7. Удалите «чужих» кандидатов из рекомендательного списка. Если в рекоменда-
тельном списке не найден «родной» кандидат, очистите рек. список.

8. Если в рекомендательном списке запросному отпечатку нашелся «родной» след, 
установите идентификацию командой Редактировать – Раскрытие. Пара иден-
тифицированных объектов появится в списке идентификаций «отпечаток-след» 
и «след-отпечаток».

Более подробно этапы работы с рекомендательным списком описаны для рек. списка 
«след-отпечатки» (см. п. «Просмотр рекомендательного списка «след-отпечатки»). 

Просмотр рекомендательного списка «карта-карты»

1. Откройте список дактилокарт.

2. Найдите необходимую дактилокарту в списке.

3. Выведите информацию об индексах По дактилокартам.

4. Если значение в поле Длина запросной дактилокарты отлично от нуля, откройте 
рекомендательный список «карта-карты», выбрав в меню Рек. список команду 
Карта-карты.

Более подробно этапы работы с рекомендательным списком описаны для рек. списка 
«след-отпечатки» (см. п. «Просмотр рекомендательного списка «след-отпечатки»). 

В открытом рекомендательном списке левая панель с дактилокартой отображает 
следующую информацию:

n Фамилия И.О. – фамилия и инициалы дактилоскопируемого лица;

n Карта – номер дактилокарты;

n Группа – номер группы связанных дактилокарт.

Каждая строка рекомендательного списка содержит информацию:

n Фамилия И.О. – фамилия и инициалы дактилоскопируемого лица;

n Карта – номер дактилокарты;

n Индекс – индекс совпадения;

n Статус;

n Группа – номер группы связанных дактилокарт.

Обратите внимание на литеры (f, v, w) в поле Статус рекомендательного списка. 
Они указывают на признак совпадения карт:

n f – совпадают отпечатки дактилокарт;

n v – совпадают паспортные данные дактилокарт;

n w – совпадают и паспортные данные, и отпечатки дактилокарт.

Дальнейшие действия (удаление кандидатов или установка идентификации) зави-
сят от признака совпадения дактилокарт.



170 АДИС ПАПИЛОН-9. Руководство пользователя  

Совпавшие отпечатки (f)

Если в результате поисков «карта-карты» программой найдены дактилокарты с 
совпавшими отпечатками, это означает, отпечатки получены от одного лица, но 
установочные данные на дактилокартах различаются.

Причины расхождения установочных данных дактилокарт с совпавшими отпечатками:

n умышленное искажение установочных данных;

n опознание трупов;

n ошибка оператора сканирования (дактилокарту оставили в сканере);

n опечатка при наборе текстовых данных (различия в одной-двух буквах/цифрах).

Если выявлено умышленное искажение установочных данных дактилоскопируемым 
лицом в момент заполнения дактилокарты, необходимо отправить ее в список 
идентификаций. Для этого выделите запись в рекомендательном списке и выбе-
рите команду меню Редактировать – Раскрытие. Программа выполнит объеди-
нение дактилокарт. В списке идентификаций «карта-карта» появится запросная 
карта и соответствующий ей кандидат. Возможен перенос копии идентифициро-
ванных дактилокарт в сегмент, предназначенный для хранения идентифицирован-
ных дактилокарт (сегмент, имеющий флаги F и I), если будут установлены соответ-
ствующие настройки сервера. В паспортных данных кандидата появятся записи о 
номере идентификации, дате выполнения идентификации и операторе, выполнив-
шем идентификацию.

При опознании трупов также выберите команду меню Редактировать – Раскрытие. 
Произойдет объединение кандидата с запросной дактилокартой. Копии карт поя-
вятся в сегменте, предназначенном для хранения идентифицированных дактилокарт.

Если найдены дактилокарты с опечаткой в установочных данных, их необходимо свя-
зать. Для этого выполните команду Редактировать – Связать карты. Копия свя-
занных карт автоматически помещается в группу двойников.

При последующем открытии рекомендательного списка в колонке Группа поя-
вится признак связанных карт: дактилокарты, связанные между собой и, соответ-
ственно, находящиеся в одной группе двойников, будут иметь одинаковое значе-
ние номера группы.

Если связать запросную дактилокарту, состоящую в одной группе, с кандидатами из 
другой группы, то кандидаты войдут в группу запросной дактилокарты. Для осталь-
ных групп связанных карт, если они имеются в рекомендательном списке, произой-
дет перераспределение номеров. Если дактилокарта имеет номер группы, отличный 
от всех остальных номеров, значит она связана с картой, не попавшей в этот реко-
мендательный список.

После выполнения команды Связать карты удалите кандидата из рекомендатель-
ного списка кнопкой  на панели инструментов.

Дактилокарты с одинаковыми отпечатками могут появиться в базе данных в резуль-
тате ошибки оператора сканирования. Это происходит в том случае, когда для несколь-
ких запросов на сканирование была отсканирована одна и та же дактилокарта.

Сравните электронные версии дактилокарт с бумажными оригиналом. Если бумаж-
ный оригинал недоступен, а в составе электронной дактилокарты хранятся изо-
бражения бумажного бланка дактилокарты (программа сканирования дактилокарт 
позволяет помимо отпечатков сканировать изображения лицевой и обратной сто-
рон бланков, установив в настройках сканирования опцию Фото бланков), то про-
смотрите бумажный аналог командой Просмотр – Показать всю карту.
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Дактилокарта, в которой произошло наложение несоответствующих текстовой и 
графической информации, должна быть удалена из базы данных и введена заново 
с правильными параметрами:

n если ошибочная дактилокарта является запросной для рекомендательного спи-
ска «карта-карты», то очистите рек. список и удалите дактилокарту командой 
Редактировать – Удалить;

n если ошибочная дактилокарта является кандидатом рек. списка, то удалите ее 
из рек. списка кнопкой , после чего найдите и удалите ошибочную дакти-
локарту из списка дактилокарт.

Совпавшие установочные данные (v)

Под дактилокартами с совпавшими установочными данными подразумеваются дак-
тилокарты, имеющие одинаковые фамилию, имя, отчество и дату рождения, но раз-
личные отпечатки пальцев.

Причины возникновения дактилокарт с совпавшими установочными данными и 
различными отпечатками:

n перепутан порядок прокатки рук при дактилоскопировании;

n низкое качество изображений отпечатков пальцев на одной или нескольких 
дактилокартах;

n умышленное искажение данных (когда одно лицо проходит дактилоскопирова-
ние под данными другого лица);

n дактилокарта полного «тезки»;

n ошибка оператора.

Отпечатки пальцев рук одного и того же человека могут не совпадать, если перепу-
тан порядок прокатки рук при дактилоскопировании. Для просмотра отпечатков двух 
дактилокарт используйте команду меню Просмотр – Показать две дактилокарты 
или сравните отпечатки с отпечатками на бумажном оригинале. Визуально оцените 
сходство отпечатков.

Если установлена принадлежность отпечатков одному лицу, то необходимо опре-
делить, на какой дактилокарте руки действительно перепутаны, отправить копию 
этой дактилокарты на перекодирование командой Редактировать – Вернуть на 
перекодирование, а саму дактилокарту с ошибкой удалить из базы данных коман-
дой Редактировать – Удалить.

Отпечатки, принадлежащие одному лицу, могут также не совпадать из-за низкого 
качества изображений отпечатков пальцев на одной или нескольких дактилокартах. В 
этом случае необходимо связать запросную дактилокарту и кандидата, выполнив 
команду Редактировать – Связать карты. После чего удалите кандидата из реко-
мендательного списка.

У дактилокарт с различными отпечатками паспортные данные могут совпасть, если 
кандидат является дактилокартой «тезки» или в результате умышленного искаже-
ния паспортных данных (при заполнении дактилокарты умышленно были названы 
паспортные данные другого лица). В этом случае удалите кандидата из рек. списка.

Дактилокарты с одинаковыми паспортными данными могут появиться в базе данных 
в результате ошибки оператора в том случае, когда было создано несколько запро-
сов с одинаковыми установочными данными, а сканирование производилось с раз-
ных дактилокарт. В данном случае необходимо удалить дактилокарту с ошибочной 
информацией из базы данных и ввести заново с правильными параметрами (эта про-
цедура описана выше в п. «Совпавшие отпечатки» – для дактилокарт, возникших в 
результате ошибки оператора сканирования).
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Дубликаты (w)

Дубликаты – это карты с совпавшими установочными данными и совпавшими отпе-
чатками пальцев, а значит – дактилокарты, однозначно принадлежащие одному 
лицу. Программа автоматически связывает дубликаты в цепочку. 

Необходимо удалить дубликаты (дактилокарты, помеченные символом w) из реко-
мендательного списка «карта-карты». Связанные в цепочку дактилокарты автома-
тически сохраняются в списке двойников.

Группа двойников

В том случае, когда в базу данных АДИС были введены несколько дактилокарт 
одного и того же человека, программа формирует список двойников. Каждый эле-
мент такого списка – дактилокарта, имеющая двойников (дактилокарты с такими 
же отпечатками пальцев).

Дактилокарты попадают в группу двойников в следующих случаях:

n Программа автоматически объединяет дактилокарты в группу двойников, если 
установлено полное совпадение установочных данных (ФИО и даты рождения) 
и отпечатков.

n Программа автоматически объединяет в группу двойников пару дактилокарт, 
идентификацию для которой установил пользователь (например, при опозна-
нии трупов).

n Программа автоматически связывает в группу двойников дактилокарту, полу-
ченную в результате досканирования изображений, и исходную дактилокарту, 
для которой был сформирован запрос на досканирование.

n Группа двойников пополняется также в случае, когда пользователь «связывает» 
две дактилокарты (например, в случае опечатки в паспортных данных дактило-
карт с совпавшими отпечатками – см. выше).

Чтобы посмотреть группу двойников для конкретной дактилокарты, установите на 
нее селектор и выберите команду меню Рек. список – Двойники. Группа двойни-
ков выглядит, как и любой рекомендательный список – слева располагается запро-
сная дактилокарта, справа – список двойников.

Для просмотра всех изображений выберите команду меню Просмотр – Изображе-
ния группы двойников. На экран будут выведены изображения отпечатков пальцев 
и ладоней, имеющиеся в исходной дактилокарте и все фотоизображения (фас, про-
филь, особых примет, бланков), которые содержатся в составе дактилокарт группы 
двойников.

Команда меню Просмотр – Информация по группе двойников открывает паспорт-
ные данные всех дактилокарт одной группы.

Для того, чтобы в списке дактилокарт увидеть дактилокарты, входящие в ту или 
иную группу двойников, можно отсортировать список дактилокарт по идентифи-
катору группы, выбрав команду меню Редактировать – Сортировка – По иденти-
фикатору группы. Дактилокарты, принадлежащие одной группе, будут располо-
жены в списке друг за другом:

В поле Длина указано количество дактилокарт, объединенных в группу двойни-
ков, в поле Индекс – номер идентификатора группы в шестнадцатеричной системе 
счисления.
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Просмотр рекомендательного списка 
«карта-карты (ладони)»

Если в АДИС включены поиски «карта-карты ладоней», то для дактилокарт, содер-
жащих изображения ладоней, будет доступна возможность просматривать рекомен-
дательные списки дактилокарт, найденных по сходству этих изображений. Для про-
смотра рекомендательного списка «карта-карта (ладони)» выберите команду меню 
Рек. списки – Карта-Карты (Л). На иллюстрации ниже приведен пример просмо-
тра изображений, найденных по совпадению ладоней открытого рекомендательного 
списка «карта-карты ладоней».

Для списка дактилокарт будет доступна возможность сформировать информацию 
об индексах по результатам поисков «карта-карты ладоней», а также возможность 
сформировать общий рекомендательный список всех дактилокарт, для которых были 
найдены совпадения по данному типу поисков.
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Просмотр рекомендательного списка 
«карта-карты (лица)»

Если в составе дактилокарты было введено изображение лица в анфас, то для нее 
будут выполнены поиски по изображению лица и сформирован рекомендательный 
список. Просмотр дактилокарт, имеющих совпадение по изображениям лиц, выпол-
няется с помощью команды меню Рек. списки – Карта-Карты (Лица).

Работа с рекомендательным списком, сформированным по изображениям лица, 
ничем не отличается от работы с рекомендательными списками по отпечаткам паль-
цев. Для каждой дактилокарты рекомендательного списка выводится индекс совпа-
дения изображений. При нажатии указателем мыши по кандидату откроется пара 
изображений – исходной дактилокарты и выбранного кандидата рекомендатель-
ного списка.

Если для изображения лица рекомендательный список не сформирован, то следует 
проверить, выполнено ли для лица автоматическое кодирование (автоматическое 
кодирование лица не выполняется в случае, если расстояние между глазами меньше 
предустановленного значения, если программа не смогла распознать лицо или рас-
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познала несколько лиц). Чтобы проверить, выполнялось ли кодирование лица, 
откройте текстовые данные дактилокарты и посмотрите значение Статус обработки 
изображения лица – для лица, не прошедшего автоматическое кодирование, выво-
дится значение «4» (для закодированного – значение «3»).

Чтобы выполнить кодирование лица, выберите команду меню Редактировать – 
Закодировать лицо и установите на изображении лица точки, определяющие цен-
тры глаз (окно кодирования лица описано в п. «Кодирование лица» подраздела «Вспо-
могательные операции»). После определения центров глаз программа выполнит коди-
рование и запустит поиски по лицам.

Просмотр рекомендательного списка 
«карта-карты (глаза)»

В АДИС предусмотрена возможность ввода дактилокарт, содержащих изображе-
ния радужных оболочек глаз (получение изображений может выполняться на стан-
ции бескраскового дактилоскопирования «Живой сканер» с использованием ири-
досканера). Если в составе дактилокарты имеются изображения радужных оболо-
чек глаз, то для них будут выполнены автоматические поиски по глазам и сформи-
рованы рекомендательные списки. Просмотр рекомендательных списков осущест-
вляется с помощью команды меню Рек. списки – Карта-карты (Глаза).

Работа с рекомендательным списком, сформированным по изображениям глаз, 
ничем не отличается от работы с рекомендательными списками по отпечаткам паль-
цев. Для каждой дактилокарты рекомендательного списка выводится индекс совпа-
дения изображений глаз. При нажатии указателем мыши по кандидату откроется 
пара изображений – исходной дактилокарты и выбранного кандидата рекоменда-
тельного списка.
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Особенности работы с дактилокартами 
трупов
Дактилокарты трупов хранятся в сегментах, имеющих флаг G. Дактилокарты трупов, 
введенные в базу данных с помощью АДИС версии 8.0.2 и позже, будут содержать, 
помимо изображений отпечатков пальцев, изображения вторичных следов, получен-
ные в результате кодирования двух или более отпечатков в «ручном» контуре. При 
вводе такого объекта в базу данных программа выполняет поиски «карта-карты» не 
только по отпечаткам дактилокарты трупа, но и сравнивает вторичные следы, вве-
денные в составе дактилокарты трупа, с отпечатками пальцев дактилокарт. 

Просмотр рекомендательных списков дактилокарт 
трупов

Для дактилокарт трупов в рекомендательном списке «карта-карты» могут находиться 
кандидаты со следующими признаками совпадений:

n f – совпадают отпечатки дактилокарт;

n l – обнаружено совпадение следа отпечатка с отпечатком найденного кандидата.

Соответствующее значение будет выводиться в поле Статус.

Работа с кандидатами, имеющими статус f, подробно описана в подразделе «Про-
смотр рекомендательных списков дактилокарт» настоящего руководства. Ниже при-
ведено описание работы с кандидатами, найденными по вторичным следам.

При необходимости ограничить рекомендательный список дактилокарты трупа 
только кандидатами, имеющими статус l, используйте команду меню Рек. список 
– Вторичный след-карты.

При просмотре изображений кандидатов рекомендательного списка, имеющих статус 
l, нажатием клавиши Enter или щелчком мыши по строке списка на правой панели 
будет открываться изображение отпечатка, найденного как похожий для закоди-
рованного вторичного следа. На левой панели будет выводиться отпечаток дакти-
локарты трупа, для которого был закодирован соответствующий вторичный след.

В текстовых данных кандидата будут указаны дата и время, в которое данная карта 
была занесена в рекомендательный список, а также имя файла вторичного следа, по 
которому выполнялось сравнение, и номер пальца, совпавшего с вторичным следом.

Найденная в базе данных дактилокарта может быть представлена в рекомендатель-
ном списке несколькими кандидатами. Количество кандидатов будет определяться 
по количеству отпечатков, которые были найдены как похожие для вторичных сле-
дов дактилокарты трупа.

Сравнивая отпечатки дактилокарт найденных кандидатов с отпечатками дакти-
локарты трупа, оператор может выполнять идентификацию (с помощью команды 
меню Элемент – Раскрытие) или удалять чужих, а также дублирующихся кандида-
тов (используя кнопку  панели инструментов).
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Если все отпечатки дактилокарты трупа имеют плохое качество, в результате чего 
«родной» кандидат не был найден, то имеется возможность отправить дактилокарту 
трупа на перекодирование, где следует попробовать несколько вариантов выбора 
«следов» для кодирования. 

Просмотр рекомендательных списков вторичных 
следов

Программа позволяет просматривать рекомендательные списки вторичных следов. 
Но следует иметь в виду, что вторичные следы не являются полноценными объек-
тами АДИС «Папилон», поэтому установление идентификации для таких следов, а 
также редактирование текстовых данных не доступно.

Для просмотра рекомендательного списка вторичного следа, полученного из отпе-
чатка дактилокарты трупа, выберите сегмент, в котором хранятся вторичные следы, 
– он имеет атрибуты L, J, G (по умолчанию сегменты вторичных следов выключены).

Найдите необходимый след в списке. Текстовые данные следа будут совпадать с тек-
стовыми данными дактилокарты трупа. 

Выберите команду меню Рек. список – След-отпечатки. 

В числе кандидатов рекомендательного списка будет находиться сама дактилокарта 
трупа, с которой был получен вторичный след. Текстовые данные этой дактилокарты 
будут совпадать с текстовыми данными следа. Такую дактилокарту следует удалить 
из рекомендательного списка. 

При просмотре изображений вторичного следа и отпечатка – кандидата рекоменда-
тельного списка, на вторичном следе будут отображаться частные признаки, зако-
дированые в ручном контуре.

Просмотр списков фотоследов

Для работы с фотоследами предназначены следующие команды меню Левый спи-
сок / Правый список – Фотоследы:

n Фотоследы – открыть список фотоследов на левой/правой панели просмотра 
списков (сегменты базы данных для хранения фотоследов имеют атрибуты G и 
H, поэтому перед формированием списка фотоследов следует выбрать соответ-
ствующие сегменты).

n Выборка фотоследов – выбрать фотоследы по определенному условию. При 
выборе данной команды откроется ввода условий выборки.

n Выборка из истории редактирования фотоследов – сформировать выборку 
фотследов, имеющих указанные условия в истории редактирования.

n Пакетная выборка фотоследов – выбрать фотоследы по произвольному набору 
значений текстовых полей, прописанному в специально подготовленном файле 
(подготовку файла выполняет администратор АДИС).
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n Электронные копии фотоследов – открыть список фотоследов, для которых 
в базе данных имеются точные копии (подробно см. п. «Просмотр списков элек-
тронных копий»).

n Общий рек. список Фотослед-Карты (Лица) – открыть общий рекомендатель-
ный список фотоследов, для которых в базе данных были найдены похожие изо-
бражения лиц из состава дактилокарт.

n Общий рек. список Фотослед-Фотоследы – открыть общий рекомендатель-
ный список фотоследов, для которых в базе данных были найдены похожие изо-
бражения фотоследов.

n Идентификации Фотослед-Карты (Лица) – открыть список идентификаций, 
установленных при совпадении изображений фотоследов с изображениями лиц 
из дактилокарт.

n Идентификации Фотослед-Фотоследы – открыть список идентификаций, уста-
новленных при просмоте рекомендательных списков «фотослед-фотоследы».

Список фотоследов практически не отли-
чается от списка следов или дактилокарт 
(подробно см. п. «Панель просмотра спи-
ска»). В поле Номер карты выводится 
номер карточки фотоследа, в поле Фото 
– номер фотоследа в карточке.

При нажатии клавиши Enter или двой-
ном щелчке указателем мыши по строке 
списка откроется изображение фотоследа.

Чтобы посмотреть информацию о кан-
дидатах, найденных в результате поис-
ков, сформируйте 
и н ф о р м а ц и ю  о б 

индексах. Для этого нажмите на кнопку  и выберите из 
выпадающего списка тип кандидатов: изображения лиц из дак-
тилокарт или фотоследы.
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В результате формирования информации об индексах будут заполнены поля Длина, 
Индекс и Статус (подробно см. п. «Информация об индексах»).

Фотоследы, для которых при вводе не было выполнено автоматическое кодирование 
(автоматическое кодирование не выполняется в случае, если расстояние между гла-
зами на фотоследе меньше предустановленного значения, если программа не смогла 
распознать лицо или распознала несколько лиц), будут отмечены в списке цветом 
(выделение незакодированных фотоследов включается в настройках программы). 
Имеется возможность ограничить список фотоследов, оставив в нем только незако-
дированные фотоследы, – выполняется с помощью команды меню Левый список/
Правый список – Фотоследы – Фотоследы для ручного кодирования. Для таких 
фотоследов нужно выполнить ручное кодирование: выбрать команду меню Редак-
тировать – Закодировать лицо и установить на изображении лица точки, опреде-
ляющие центры глаз (окно коди-
рования лица описано в п. «Коди-
рование лица» подраздела «Вспомо-
гательные операции»).

Если для фотоследа были най-
дены похожие кандидаты (зна-
чение в поле Длина отлично от 
0), то для него можно просмо-
треть рекомендательный список, 
выбрав команду меню Рек. спи-
ски – Фотослед-Карты (Лица) или 
Фотослед-Фотоследы.

Рядом с командой в квадратных 
скобках будет указано количество 
найденных кандидатов.

На иллюстрации ниже приведен пример открытого рекомендательного списка 
Фотослед-Карты (Лица). На левой панели расположен фотослед, на правой – дакти-
локарты, изображения лиц в которых имеют сходство с изображением лица фотоследа.
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При нажатии клавиши Enter или двойном щелчке мыши по строке списка откро-
ется пара изображений.

В ходе работы с рекомендательным списком оператор может удалять несовпавших 
кандидатов из рекомендательного списка, нажав на кнопку , или устанавли-
вать идентификацию при совпадении изображений, нажав на кнопку . Работа 
с рекомендательными списками фотоследов ничем не отличается от работы с реко-
мендательными списками следов и подробно описана в п. «Просмотр рекоменда-
тельных списков следов».

Просмотр общих рекомендательных списков

Общий рекомендательный список – это список объектов (следов или дактилокарт), 
каждому из которых программа составила рекомендательный список. Внешне общий 
рекомендательный список следов или дактилокарт ничем не отличается от про-
стого списка следов или дактилокарт. Различие в том, что нажатием клавиши Enter 
на любой строке списка открывается рекомендательный список текущего объекта.

С помощью меню Левый список/Правый список – Общий рек. список дактило-
карт просмотру доступны все возможные типы общих рекомендательных списков 
дактилокарт.

На рисунке приведен при-
мер общего рекоменда-
тельного списка дактило-
карт, открытого с помощью 
команды меню Общий рек. 
список Карта-Карты.

Для просмотра общих рекомендательных списков следов предназначены команды 
меню Левый список/Правый список – Общий рек. список следов.
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Как и любой список, общий рекомендательный список можно отсортировать, орга-
низовать выборку объектов из списка, удовлетворяющих определенным условиям, 
удалить объекты списка, распечатать список или выборку.

При постоянном поступлении в базу данных новых объектов рекомендуется рабо-
тать именно с общими рекомендательными списками. Последовательный просмотр 
и очистка общих рекомендательных списков – это наиболее технологичный и наи-
менее трудоемкий способ работы.

Порядок работы с общим рекомендательным списком

1. Выберите первую запись в списке.

2. Нажмите клавишу Enter (или кликните указателем мыши по текущей записи). 
Откроется рекомендательный список.

3. Выполните необходимые операции с кандидатами (удаление или идентифика-
цию), чтобы очистить рекомендательный список:

n след-отпечатки;

n след-следы;

n карта-следы;

n карта-карты.

4. Обновите общий рекомендательный список. Запись с очищенным рекоменда-
тельным списком автоматически удалится из общего рекомендательного списка.

Повторяйте операции до полной очистки общего рекомендательного списка.

n Если решение о переносе кандидата в список идентификаций будет принято 
позже, необходимо пометить «родного» кандидата значком '+' (плюс). Для 
этого выполните команду Редактировать – Отметить – Как родной. В 
поле Статус появится значок '+'. Кандидат, помеченный таким значком, 
не может быть удален из рекомендательного списка. Отметку '+' можно 
снять, повторно выбрав пункт меню Как родной.

n Если нет полной уверенности в том, что кандидат является «родным» для 
запросной дактилокарты, пометьте его значком '?'. Для этого выполните 
команду Редактировать – Отметить – Как сомнительный. Кандидат, 
помеченный таким значком, также не может быть удален из рекоменда-
тельного списка. Отметку '?' можно снять, повторно выбрав пункт меню 
Как сомнительный.

Установленный значок '+' или '?' появится также в поле Статус запросного 
объекта в общем рекомендательном списке.

Выборки из общих рекомендательных списков

Выборки из общих рекомендательных списков могут быть организованы через окно 
ввода параметров для формирования списка (подробно см. п. «Панель просмотра спи-
ска»), где в секции Тип списка нужно выбрать общий рекомендательный список и 
задать необходимые условия.

Кроме того, для открытого общего рекомендательного списка можно выбрать объ-
екты, воспользовавшись командой меню Текущий список – Выборка из списка. 

P
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Откроется окно задания условий выборки (подробно см. п. «Организация выборки»).

Если требуется выбрать дактилокарты или следы, в рекомендательном списке кото-
рых есть кандидаты, помеченные как «родной» знаком «+» или «?», то можно вос-
пользоваться командой меню Левый список / Правый список – Выборка из рек. 
списков дактилокарт или Выборка из рек. списков следов. При выборе команды 
откроется меню, содержащее типы рекомендательных списков, по которым может 
быть сформирована выборка. Ниже приведен пример меню с типами рекоменда-
тельных списков дактилокарт.

После выбора типа общего рекомендательного 
списка откроется окно, в котором можно ука-
зать временной период, в который был установ-
лен признак «+» или «?», а также указать опера-
тора, выполнившего отметку.

Ниже приведен фрагмент выборки из общего 
рекомендательного списка. Если сформировать 
для полученного списка информацию об индек-
сах, то для каждой записи в поле Статус будет 
стоять значение «?» или «+».

При нажатии клавиши 
Enter или двойным щелч-
ком мыши будет открыт 
рекомендательный спи-
сок (количество объектов 
рекомендательного спи-
ска указано в поле Длина).
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Просмотр списков идентификаций

Списки идентификаций включают попарные соответствия между объектами БД, 
устанавливаемые пользователем. Они содержат идентифицированные объекты, авто-
матически перенесенные в соответствующие списки после того, как пользователь 
установил идентификацию между кандидатом и запросным объектом.

Все типы списков идентификаций, а также выборки из списков идентификаций 
доступны для просмотра через меню Левый список/Правый список – Списки иден-
тификаций дактилокарт или Списки идентификаций следов.

На иллюстрации ниже приведен выпадающее меню для вывода списков идентифи-
каций дактилокарт.

Для формирования списка идентифи-
каций можно использовать выборку. 
Команда меню Выборка из иден-
тификаций дактилокарт открывает 
выпадающее меню, содержащее раз-
личные типы списков идентификаций 
дактилокарт, Выборка из идентифи-
каций следов – меню с типами спи-
сков идентификаций следов. После 
выбора типа списка откроется окно 
ввода параметров выборки.

Выборку из списков идентификаций можно сформировать по дате выполнения 
идентификации, по оператору, выполнившему идентификацию, или задать другие 
условия выборки (при включении поля Установить специальные условия выборки 
откроется окно ввода условий выборки – подробно см. п. «Организация выборки»).

После задания параметров выборки будет сформирован список идентификаций.
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Общий список идентификаций представляет собой список следов (для списков иден-
тификаций «след-отпечатки», «след-следы») или дактилокарт (для списков иденти-
фикаций «карта-следы», «карта-карты»).

При нажатии клавиши 
Enter на любой строке спи-
ска открываются иденти-
фикации, установленные 
пользователем для выбран-
ного объекта.

При открытии идентификации, аналогично просмотру рекомендательного списка, 
левая панель просмотра будет содержать запросный объект, а правая – установлен-
ные для него идентификации.

Например, идентификация «след-отпечатки»:

Строка с запросным следом содержит информацию:

n Карта – номер карточки следов;

n След – номер следа в карточке (для следов ладоней к номеру добавляется сим-
вол «Т»);

n Индекс – индекс совпадения идентифицированных объектов;

n N идентификации – порядковый номер идентификации (устанавливается про-
граммой при установке идентификации);

Каждая строка списка дактилокарт:

n Фамилия – фамилия и инициалы из дактилокарты;

n Палец/Ладонь – номер пальца/ладони, по которому была установлена иден-
тификация;

n Индекс – индекс совпадения идентифицированных объектов;

n Точек – число точек, совпавших при сравнении с запросным следом;

n Статус – для идентифицированных объектов в поле Статус всегда стоит '+'.

Программа позволяет просмотреть изображения, по которым была установлена 
идентификация – для этого достаточно нажать клавишу Enter, текстовые данные 
идентифицированных объектов – клавишей Пробел, а также все имеющиеся изо-
бражения – с помощью команды меню Просмотр – Все изображения.



185Программа просмотра базы данных

Дополнительные настройки для просмотра списков 
идентификаций

Команда меню Файл – Условия выборки в идентификациях открывает окно, в 
котором можно установить дополнительные настройки формирования списков 
идентификаций.

Настройки След-Отпечатки и Карта-Следы опре-
деляют показ пар идентификаций «след-отпечаток» 
и «карта-след» по типам поисков:

n При включении поля След-Отпечатки в списках 
идентификаций останутся только те пары, рас-
крытие которых было выполнено из рекоменда-
тельного списка «след-отпечатки».

n При включении поля Карта-Следы в списках идентификаций останутся только 
те пары, раскрытие которых было выполнено из рекомендательного списка 
«карта-следы».

n Если включены оба поля, то списки будут содержать все идентифицированные 
пары следов и дактилокарт.

Настройки Запросные карты трупов и Найденные карты трупов позволяют уста-
новить критерии для формирования списка идентификаций трупов:

n При включении поля Запросные карты трупов список будет содержать дак-
тилокарты трупов, для которых в базе данных были найдены дактилокарты с 
совпавшими отпечатками.

n При включении поля Найденные карты трупов список будет содержать дакти-
локарты, для которых в базе данных были найдены дактилокарты трупов.

n Если включены оба поля, то список будет содержать все пары идентификаций 
трупов.

Удаление идентификаций

Удаление идентификации выполняется в следующей последовательности:

1. Откройте список идентификаций и выберите объект, идентификацию для кото-
рого необходимо удалить.

2. Нажмите клавишу Enter.

3. Выберите первую запись в открытом рекомендательном списке и нажмите на 
кнопку . Выбранная запись будет удалена. Удалите все записи из открытого 
рекомендательного списка. После удаления всех записей рекомендательный спи-
сок автоматически закроется.

4. Обновите список идентификаций, выбрав команду меню Текущий список – 
Обновить список или нажав комбинацию клавиш Ctrl+R. Идентификация будет 
удалена из общего списка идентификаций.

Удаление объектов, для которых в базе данных установлена идентификация, 
невозможно. P
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Просмотр списков электронных копий
Для каждого вводимого в базу данных объекта программа выполняет проверку на 
наличие в базе данных его электронных копий –дактилокарт или следов, имеющих 
точные копии дактилоскопических изображений.

По результатам проверки может быть сформирован список электронных копий (дак-
тилокарт и следов), содержащий все объекты из выбранных сегментов, у которых 
полностью совпадают дактилоскопические изображения. Для формирования спи-
ска электронных копий предназначены команды меню Левый список/Правый спи-
сок – Электронные копии следов или Электронные копии дактилокарт.

На примере приведен список электронных копий дактилокарт.

Одинаковые объекты в списке следуют 
друг за другом и объединены одинако-
выми номерами групп. Номер группы 
указан в поле Группа. Он устанавли-
вается в порядке следования групп, 
начиная с единицы. В поле Длина ука-
зано количество объектов в группе. 

Работа со списком электронных копий 
аналогична работе со списком дакти-
локарт или следов: для каждого объ-
екта можно просмотреть текстовые 
данные (нажатием клавиши Пробел) 
или изображения (с помощью меню 
Изображение – Показать). 

Оператор может просматривать реко-
мендательные списки, сформирован-
ные для объектов списка, а также при 
необходимости удалять копии объек-
тов из базы данных.

Электронные копии дактилокарт, которые были перемещены в сегменты для 
удаленных дактилокарт, не выводятся в списке.P
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Вспомогательные операции

Запись объектов в файл
Для записи в файле каких-
либо объектов базы данных 
АДИС воспользуйтесь коман-
дой меню Файл – Сохранить.

Программа позволяет сохра-
нить в файле ниже перечис-
ленные объекты:

n  Простой список – спи-
сок дактилокарт или сле-
дов, открытый на панели 
просмотра (если в списке 
есть выделенные записи, то будут сохранены только они);

n Общий рекомендательный список – общий рекомендательный список, сфор-
мированный на текущей панели просмотра;

n Паспортные данные – паспортные данные для выбранной записи;

n Дактилокарта – дактилокарту на бланке выбранного образца в файл формата 
PDF (при выборе команды откроется окно выбора формы бланка);

n Информация по идентификации – данные о выполненной идентификации 
(команда доступна для открытой идентификации);

n Информация об изображении – сохранить в текстовый файл информацию об 
изображении, открытую на панели просмотра с помощью команды меню Изо-
бражение – Информация об изображении.

n Изображение в файл – изображение, открытое на панели просмотра, в гра-
фический файл;

n Изображение в буфер обмена – изображение, открытое на панели просмо-
тра, в буфер обмена;

n Полный экран – скриншот всего экрана в графический файл.

Печать объектов
Описание команд меню «Печать»

Программа просмотра БД АДИС позволяет вывести на печать дактилокарту или след, 
сохраняемые в базе данных. Также программа позволяет напечатать текущий список, 
паспортные данные текущего объекта списка, изображения, идентификационную 
карточку и пр. Для выбора 
объектов печати использу-
ется команда меню Файл – 
Печать..., которая откры-
вает меню с объектами, 
доступными для печати:

n  Простой список – 
печатать список теку-
щей панели. Если в 
списке есть отмечен-
ные записи, то печа-
таются только они.
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n Общий рекомендательный список – вывести на печать общий рекомендатель-
ный список, открытый на панели просмотра.

n Паспортные данные – вывести информацию о паспортных данных текущего 
следа или дактилокарты.

n Информация по идентификации – печатать данные о выполненной иденти-
фикации (команда доступна для открытой идентификации).

n Информация об изображении – распечатать текстовую информацию об откры-
том изображении, выведенную на панели просмотра с помощью одноименной 
команды контекстного меню.

n Изображение – печатать изображение текущего элемента списка. Если изо-
бражение не открыто на панели просмотра, то будет печататься первое из име-
ющихся у текущего объекта изображений.

n Дактилокарта – напечатать дактилокарту на бланке. Откроется меню, содер-
жащее перечень бланков для печати дактилокарт.

n Справка по дактилокарте / Справка по карточке следа – напечатать справку 
по дактилокарте или карточке следа.

n Идентификационная карточка – напечатать идентификационную карточку, 
содержащую изображения и характеристики запросного и найденного объектов. 
Команда доступна из рекомендательного списка или списка идентификаций.

n Разметка точек – напечатать пару размеченных изображений с текстовой 
информацией об объектах разметки (команда доступна только при просмотре 
пары размеченых изображений).

n Полный экран – печатать изображение всего экрана.

Описание окна предварительного просмотра печати
При выборе любого объекта печати откроется окно предварительного просмотра.

Назначение кнопок окна предпросмотра приведено в таблице.

Кнопка Команда

Изменить масштаб страницы, выводимой в окне предпросмотра, так 
чтобы она разместилась по ширине окна.

Изменить масштаб страницы, выводимой в окне предпросмотра, так 
чтобы она занимала всю страницу.
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Указать значение масштаба выводимой в окне страницы.

Уменьшить масштаб страницы в окне предпросмотра.

Увеличить масштаб страницы в окне предпросмотра.

Установить книжную ориентацию страниц выводимого на печать доку-
мента.

Установить альбомную ориентацию страниц выводимого на печать доку-
мента.

Группа кнопок для просмотра страниц выводимого 
на печать документа.

Включить вывод по одной странице в окне предпросмотра.

Включить вывод по две страницы в окне предпросмотра.

Включить одновременный вывод всех страниц в одном окне предпро-
смотра.

Изменить параметры печати страниц (размер бумаги и полей, а также 
ориентацию печати – книжную или альбомную).

Выбрать результат печати документа. Выпадающий список 
содержит следующие значения:

n Печать – вывести документ на печать с помощью 
используемого в работе принтера;

n PDF – сохранить документ в формате PDF;

n PostScript – сохранить документ в формате PostScript;

n Файлы изображений – сохранить документ в графи-
ческом файле (поддерживаются форматы JPEG, PNG, 
TIFF, BMP).

Выполнить печать документа.

Открыть окно редактирования печатаемого документа. Кнопка появ-
ляется при включении настройки Печать – Режим редактирования 
шаблона печатных форм.

Включить обработку изображений (отпечатков пальцев и следов) при 
просмотре. Включение обработки улучшает качество изображения, но 
замедляет процесс показа изображений в окне предпросмотра.

Редактирование документа при печати

Описание окна редактирования документа

Если в окне предпросмотра выводится дактилокарта или изображение, то при нажа-
тии на кнопку  откроется окно редактирования документа. В центральной части 
окна выводится подготовленный к печати документ. В нем могут содержаться различ-
ные элементы: надписи, изображения, линии и пр. Пользователь имеет возможность 
откорректировать расположение элементов, изменить или добавить новые элементы.
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В верхней части окна расположена панель инструментов, содержащая кнопки для 
управления элементами, справа – панель Свойства элементов, в которой выво-
дятся инструменты для управления выбранным элементом.

Описание кнопок панели инструментов приведено в таблице.

Кнопка Дублирующая клавиша Назначение

Ctrl+Shift+S
Сохранить отредактированный документ в файл с 
расширением *.lsd.

Ctrl+Z Отменить последнее изменение.

Ctrl+Shift+Z Вернуть последнее отмененное изменение.

Delete Удалить выбранный элемент.

Включить режим перемещения по странице, выво-
димой в окне программы.

Esc
Включить режим выделения элементов создава-
емой формы.

Включить режим вставки линии.

Включить режим вставки произвольной линии.

Включить режим вставки прямоугольника.
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Включить режим вставки текста (надписи).

Включить режим вставки изображения.

Включить режим вставки таблицы.

Включить режим вставки группы элементов.

Ctrl+X
Вырезать выбранный элемент (или несколько 
выделенных элементов) со страницы формы в 
буфер обмена.

Ctrl+C
Скопировать выбранный элемент (или несколько 
выделенных элементов) со страницы формы в 
буфер обмена.

Ctrl+V
Включить режим вставки элементов, скопирован-
ных в буфер обмена.

Выводимый в окне документ может выходить за пределы окна просмотра при увели-
ченном масштабе – в этом случае справа и внизу окна появятся слайдеры для переме-
щения страницы. Изменить масштаб страницы можно с помощью колесика мыши, 
удерживая нажатой клавишу Ctrl, или воспользоваться 
слайдером, расположенным в нижнем правом углу окна.

Также можно выбрать масштаб из списка заданных про-
граммой значений, нажав указателем мыши на значение 
масштаба справа от слайдера.

Для перемещения по увеличенному макету, часть которого 
выходит за границы окна, можно воспользоваться слай-
дерами, расположенным по правому и нижнему краю окна, колесиком мыши, при 
вращении которого страница будет перемещаться вверх или вних, а также кнопкой 

. Кнопка включает режим перемещения по странице, выводимой в окне про-
граммы. При этом указатель мыши примет форму руки. В этом режиме при пере-
мещении указателя с нажатой левой кнопкой мыши страница будет перемещаться 
вслед за указателем. Для выхода из режима перемещения нажмите на кнопку 
или клавишу Esc.

Выделение элементов

Для выделения одного элемента достаточно кликнуть по нему левой кнопкой мыши. 
Одиночный выделенный элемент помечается небольшими белыми квадратиками, 
расположенными по периметру прямоугольника, ограничивающего этот элемент. 
При выделении элемента на панели Свойства элементов будут выведены свойства 
выделенного элемента.

Выделение нескольких элементов можно выполнить одним из двух способов:

n Осуществляйте последовательное выделение элементов, кликая по ним левой 
кнопкой мыши при нажатой клавише Shift.

n Установите указатель мыши чуть левее и выше выделяемых элементов. Нажмите 
и удерживайте левую кнопку мыши. Переместите указатель мыши – вслед за 
указателем будет расширяться пунктирный прямоугольник, определяющий гра-
ницы области выделения. Определите границу области выделения так, чтобы в 
нее полностью попали выделяемые элементы. Отпустите левую кнопку мыши.
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Несколько выделенных элементов помечается небольшими черными квадратиками 
по периметру каждого выделенного элемента.

Для выделенных элементов можно применить действие кнопок, расположенных 
в верхней части панели Свойства элементов. Кнопки разделены на две группы: 
слева расположены кнопки для изменения порядка отрисовки выделенного эле-
мента в случае, когда он перекрывает другой элемент, справа – кнопки для вырав-
нивания и группировки нескольких выделенных элементов. Описание кнопок при-
ведено в таблице.

Кнопка Назначение

Изменить порядок отрисовки элемента, поместив его выше всех.

Поместить элемент ниже всех.

Поднять элемент на одну позицию выше.

Опустить элемент на одну позицию ниже.

При нажатии на кнопку откроется выпадающее меню, содержащее 
команды для выравнивания нескольких выделенных элементов со сме-
щением в вертикальном направлении (вверх-вниз):

n Задать равную высоту – установить для выделенных элементов оди-
наковую высоту.

n Выровнять верхние края – выровнять элементы по верхнему краю.

n Выровнять центры по вертикали –выровнять элементы так, чтобы 
их центры располагались на одной горизонтальной линии.

n Выровнять нижние края – выровнять элементы по нижнему краю.

n Расположить равномерно по вертикали – распределить элементы 
так, чтобы расстояния между их смежными горизонтальными грани-
цами были одинаковыми.

При нажатии на кнопку откроется выпадающее меню, содержащее 
команды для выравнивания нескольких выделенных элементов со сме-
щением в горизонтальном направлении (влево-вправо):

n Задать равную ширину – установить для выделенных элементов 
одинаковую ширину.

n Выровнять левые края – выровнять элементы по левому краю.

n Выровнять центры по горизонтали – выровнять элементы так, чтобы 
их центры располагались на одной вертикальной линии.

n Выровнять правые края – выровнять элементы по правому краю.

n Расположить равномерно по горизонтали – распределить элементы 
так, чтобы расстояния между их смежными вертикальными грани-
цами были одинаковыми.

При нажатии на кнопку откроется выпадающее меню, содержащее 
команды:

n Создать группу – объединить выделенные элементы в одну группу.

n  Разделить группу – разделить элементы, объединенные в одну 
группу.
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Вставка элементов в документ

В печатаемый документ могут быть вставлены следующие элементы:

n Прямая линия – для вставки линии нажмите на кнопку , указатель мыши 
примет вид . Определите местоположение линии и обозначьте протяжкой 
указателя мыши контур будущей линии. Линия будет вставлена на место обо-
значенного отрезка. На панели Свойства элементов появится надпись Линия 
и появятся поля, определяющие свойства линии. Откорректируйте положение, 
размер, цвет и толщину линии.

n Произвольная линия – нажмите на кнопку , у казатель мыши примет вид .
Выполните прорисовку линии одним из двух способов.

 Рисование ломаной – отчертите ломаную линию, перемещая указатель мыши 
и отмечая нажатием левой кнопки вершины ломаной.

 Рисование гладкой кривой – нажмите левую кнопку мыши и выполните про-
тяжку указателя по макету, удерживая кнопку нажатой.

По завершении рисования произвольной линии дважды нажмите левую кнопку 
мыши. Произвольная линия будет вставлена в соответствии с очерченным кон-
туром. Откорректируйте положение, цвет и толщину линии.

n Прямоугольник – нажмите на кнопку , указатель мыши примет вид . 
Определите местоположение прямоугольника и обозначьте протяжкой указа-
теля мыши контур будущего прямоугольника. Прямоугольник будет вставлен на 
обозначенное место. На панели Свойства элементов появится надпись Прямо-
угольник и появятся поля, определяющие свойства прямоугольника. Откоррек-
тируйте положение, размер, цвет и толщину контура прямоугольника, а также 
цвет заливки.

n Текст – нажмите на кнопку , указатель мыши примет вид . Определите 
местоположение текста и обозначьте протяжкой указателя мыши прямоугольную 
область, в которую будет вставлен текст. В правой части окна на панели Свой-
ства элементов, появится надпись Текст и будут выведены параметры тексто-
вой области. Введите текст в поле ввода, расположенное в нижней части панели. 
Текст может быть введен в поле с клавиатуры или вставлен из буфера обмена. 
Можно изменить размеры текстовой области, а также параметры шрифта.

n Изображение – нажмите на кнопку . Откроется окно выбора файла с изо-
бражением. После выбора файла указатель мыши примет вид . Определите 
местоположение изображения и обозначьте протяжкой указателя мыши область, 
в которую требуется вставить изображение. Изображение будет вставлено в обо-
значенное место. В правой части окна на панели Свойства элементов появится 
надпись Изображение и будут выведены свойства вставки изображения.

Если требуется отключить режим вставки элемента, то нажмите на кнопку  или 
клавишу Esc.

Описание свойств текста

При выделении или вставке текста могут быть заданы следующие свойства:

Секция Положение и размер устанавливает размеры тексто-
вой области и определяет ее расположение на странице.

 n X0, Y0 – расстояние от верхнего левого края страницы до 
угла прямоугольника, с которого начиналась протяжка области для вставки текста.

n Ширина, Высота – размеры текстовой области. Размеры могут иметь отрица-
тельные значения в случае, когда протяжка области начиналась справа налево 
или снизу вверх.



194 АДИС ПАПИЛОН-9. Руководство пользователя  

n Расширяемое – включить/выключить автоматическое расширение области 
при вставке текста, выходящего за границы заданной области. Если настройка 
включена, то область будет расширяться вниз.

Секция Граница включает отрисовку контура текстовой обла-
сти. При включении отрисовки контура станет доступна группа 

инструментов Стиль, определяющая следующие параметры контура:

n  Тип линии контура определяется из выпадающего списка поля 
(сплошная, пунктирная, штрих-пунктирная и т.п.).

n Цвет линии контура определяется индикатором , нажатие на который откры-
вает окно выбора цвета.

n Толщина линии выбирается из выпадающего списка поля .

Секция Фон включает заливку текстовой области цветом. При 
включении фоновой заливки появится индикатор, нажатие на 
который открывает окно выбора цвета заливки.

Секция Шрифт содержит группу инструментов, определяю-
щих шрифт текста (тип шрифта, размер символов, начерта-
ние и цвет).

Закладка Текст содержит поле ввода текста, который 
будет вставлен в выбранную область. Текст может быть 
введен в поле с клавиатуры или вставлен из буфера 
обмена.

Закладка Размещение содержит инструменты разме-
щения текста внутри заданной области.

Секция Выравнивание содержит кнопки выравни-
вания текста внутри области: слева сверху, по цен-
тру и пр. (способ выравнивания отображен на пикто-
грамме кнопки).

Секция Отступы, мм содержит поля ввода значений отступов от границы области до 
вставленного текста сверху, по сторонам и снизу, а также отступа для первой строки 
текста (в поле Отступ) и фиксированного расстояния между строками и символами. 
Значения устанавливаются в миллиметрах.

Секция Повернуть содержит кнопки для разворота текста внутри области:

 – на 90 градусов против часовой стрелки,

 – на 90 градусов по часовой стрелке.

Описание свойств изображения

При выделелнии и вставке изображения могут быть заданы следующие свойства:

Секция Положение и размер устанавливает размеры обла-
сти вставки изображения и определяет ее расположение на 
странице.

n X0, Y0 – расстояние от верхнего левого края страницы до угла, с которого начи-
налась протяжка области для вставки изображения.

n Ширина, Высота – размеры области вставки изображения. Размеры могут иметь 
отрицательные значения в случае, когда протяжка области начиналась справа 
налево или снизу вверх.
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n Подогнать по странице – увеличить размер области с изображением до разме-
ров страницы.

n Выровнять – нажатие на кнопку открывает выпадающее меню, содержащее 
команды для выравнивания области на странице (По верху влево, По верху в 
центр, По середине вправо и пр.).

Секция Граница включает отрисовку контура области вставки 
изображения. При включении отрисовки контура станет 

доступна группа инструментов Стиль, определяющая следующие параметры контура:

n  Тип линии контура определяется из выпадающего списка поля 
(сплошная, пунктирная, штрих-пунктирная и т.п.).

n Цвет линии контура определяется индикатором , нажатие на который откры-
вает окно выбора цвета.

n Толщина линии выбирается из выпадающего списка поля .

Секция Изображение и рамка содержит инструменты 
выбора режима вставки изображения в заданную область:

 – подогнать размер выделенной области под размер изображения (удобно 
использовать для выравнивания области уже вставленного изображения). 
При вставке нового изображения в данном режиме изображение будет встав-
лено по ширине обозначенной области, начиная от левого верхнего угла этой 
области.

 – установить размер изображения таким образом, чтобы заданная область ока-
залась вписанной в изображение (изображение будет выходить за границы 
области). В этом режиме станут доступны инструменты обрезки изображе-
ния по размерам заданной области.

 – установить размер изображения таким образом, чтобы изображение было 
вписано в заданную область (все изображение окажется внутри обозначен-
ной области)

 – установить масштаб изображения. Значение масштаба определяется в поле 
Масштаб, %. При вставке нового изображения в данном режиме изображе-
ние будет вставлено с указанным масштабом не зависимо от размера задан-
ной области (центр изображения будет совпадать с центром области). В этом 
режиме станут доступны инструменты обрезки изображения по размерам 
заданной области, которые могут применяться к случаям, когда изображение 
заданного масштаба будет выходить за границы заданной области.

Секция Выровнять изображение содержит группу инстру-
ментов для выравнивания изображения в пределах задан-
ной области. Для режима вставки, включаемого нажатием 
на кнопку  (когда граница области совпадает с границей 
изображения), группа инструментов выравнивания будет 
недоступна.

Кнопка Не обрезать открывает выпадающее меню, содержащее перечень способов 
обрезки изображения по границам области (инструменты появляются только для 
режимов вставки, в которых изображение может выходить за границы заданной 
области). Выбранный способ обрезки будет выведен в виде пиктограммы и текстом 
под выпадающим списком кнопки:  – Вырезать вверху слева,  – Выре-
зать по середине центр,  – Вырезать внизу справа и т.п.
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Группа инструментов Повернуть содержит кнопки  и , 
нажатие на которые поворачивает изображение внутри задан-

ной области на 90 градусов в указанном направлении (против часовой стрелки или 
по часовой стрелке соответственно).

Секция Обработать содержит переключатель способов обра-
ботки исходного изображения в полутоновое изображение.

Секция Применить фильтр содержит настройки, которые 
нужно установить при вставке дактилоскопического изобра-
жения – следа или отпечатка пальца. Переключатель След 

или Отпечаток определяет тип изображения. Для отпечатка также следует указать, 
изображения какого именно пальца будут выводиться, выбрав соответствующее зна-
чение из выпадающего списка.

Секция Обработать при печати содержит переключатели, 
позволяющие выполнить предпечатную обработку изображе-

ния по определенным алгоритмам, заданным в окне управления обработками при 
печати. Значение Дизеринг рекомендуется использовать для дактилоскопических 
изображений, при этом масштаб изображения должен быть указан 100%.

Сохранение изменений в редактируемом документе

В нижней части окна справа расположены кнопки для окончания работы с редак-
тируемым документом:

n Подтвердить и выйти – нажатие на кнопку закрывает окно редактирования. 
Все изменения, внесенные в документ, отобразятся в окне предварительного 
просмотра выводимого на печать документа.

n Отказаться и выйти – закрыть окно редактирования без сохранения измене-
ний, внесенных в документ.

Экспорт объектов
Если требуется отправить объекты, выделенные в списке окна просмотра базы дан-
ных, в другую АДИС, то выберите команду меню Файл – Экспорт. Программа 
выполнит отправку объектов.

Программа может быть настроена таким образом, что после выбора команды на экс-
порт откроется окно задания параметров экспорта.

В верхней части окна выводится список баз данных, 
в которые могут быть экспортированы выбранные 
объекты – можно выбрать как одну, так и несколько 
баз данных, в которые будут направлены объекты.

В нижней части можно выбрать формат экспорта объ-
ектов. Если объекты будут переданы в другую АДИС-9, 
то выбирать формат не требуется. Если нужно экспор-
тировать объекты, созданные в АДИС-9, в более ран-
ние версии АДИС (АДИС-7 или АДИС-8), то выбе-
рите формат АДИС «Папилон».

Если требуется экспортировать объекты вне очереди, 
установите «флажок» в поле Срочная доставка.

Если права на экспорт объектов выключены для пользователя, выполняющего 
данную операцию, то появится окно с информацией об отсутсвии соответ-
ствующего права. Набор прав определяет администратор.

P
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Создание запроса на поиски

В обычном режиме эксплуатации АДИС запросы на поиск по вновь введенному 
объекту создаются автоматически. Однако в ряде случаев возникает необходимость 
в проведении повторных поисков по ранее введенному объекту или в проведении 
поисков по объектам из сегмента, перенесенного с внешнего носителя.

Для создания запроса на поиск выберите дактилокарту или след, для которых нужно 
организовать повторные поиски (можно создать запрос на поиск для группы объектов, 
выделив их клавишей Insert), и выберите команду Редактировать – Запрос на поиски.

Откроется окно задания параметров поиска. В окне имеется возможность устано-
вить следующие параметры:

n Формировать поиск по – включить типы 
поисков, которые будут выполнены: искать 
для объекта похожие дактилокарты, следы 
пальцев или следы ладоней.

n  Отложенные запросы на поиск – про-
водить поиски в «отложенном» режиме 
– тогда, когда система не будет загружена 
выполнением других поисков.

n Формировать ЛИТЕРНЫЕ запросы – для 
поисков во внеочередном режиме.

После создания запроса на поиск выведите информацию об индексах командой Теку-
щий список – Заполнить индексы. Если поиски не закончены, то у объекта, для кото-
рого создан запрос на поиски, в поле Статус будет отображаться символ 'S'. Через 
некоторое время обновите информацию об индексах. По окончанию поисков вме-
сто символа 'S' появится '*', что означает – изображения объектов не просмотрены.

Просмотр фотоальбома

Чтобы открыть альбом, выберите команду меню Посмотр – Фотоальбом лиц.

На экран выведутся фотоизображения анфас из всех дактилокарт текущего списка 
в виде фотоальбома.
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Каждый элемент альбома – это фото дактилоскопированного лица с фамилией и 
инициалами или пиктограмма, если фото отсутствует.

Перемещаться по изображениям можно с помощью клавиш навигации. Текущий 
объект списка отмечен рамкой. Для работы с объектами фотоальбома предназна-
чены кнопки панели инструментов.

Кнопка Назначение

Сохранить изображение в файл.

Просмотреть фотоизображения текущего объекта в отдельном окне.

Просмотреть текстовые данные текущего объекта в отдельном окне.

Просмотреть изображения особых примет в отдельном окне.

Показать изображение лица в профиль для текущего объекта.

Показать изображения лица в профиль для всех объектов фотоаль-
бома.

Слайдер с 
делениями

Определить количество фотографий, выводимых в каждой строке 
фотоальбома.

Просмотр статистики

Просмотр статистики осуществляется с помощью команд меню Просмотр – Стати-
стика. Откроется меню, содержащее перечень параметров, по которым может быть 
сформирована статистика.

n  По операторам – сформировать информа-
цию о действиях операторов с предварительным 
заданием условий выборки объектов, для кото-
рых будет сформирована статистика (см. ниже 
п. «Статистика по операторам»).

n  По станциям – сформировать информацию о 
количестве объектов, введенных с различных стан-
ций АДИС, с предварительным заданием условий 
выборки объектов, для которых будет сформиро-
вана статистика.

n  По разделам БД – 
вывести статистику о 
количестве сегментов 
и объектов каждого 
типа для каждого раз-
дела базы данных (ста-
тистика формируется 
для выбранных сегментов левой панели.
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n По сегментам – вывести статистику о количестве объектов каждого типа для 
сегментов, выбранных на левой панели.

n По качеству отпечатков... – сформировать статистику по качеству отпечат-
ков пальцев или ладоней дактилокарт, выделенных на текущей панели просмо-
тра (если объекты не выделены, то статистика формируется для всего списка).

n По количеству точек... – сформировать статистику по числу частных призна-
ков, установленных на дактилоскопических изображениях объектов, выделен-
ных на текущей панели просмотра.

n По положительным... – вывести информацию о дактилокартах, по отпечаткам 
пальцев или ладоней которых была выполнена идентификация из рекоменда-
тельного списка След-Отпечатки.

n По идентификациям – вывести информацию о дактилокартах, отпечатки паль-
цев или ладоней которых были отмечены как «родные» или как «сомнительные» 
при просмотре рекомендательного списка След-Отпечатки.

n Информация по списку – сформировать статистику по выделенным в списке 
следам (если следы не выделены, то по всему списку, открытому на панели про-
смотра).

n Число лиц в списке – вывести информацию о количестве дактилоскопированных 
субъектов в списке дактилокарт (информация формируется по дактилокартам, 
выделенным в списке, или, если дактилокарты не выделены, по всему списку).

Статистика по операторам

Команда меню Просмотр – Статистика – По операторам позволяет сформировать 
информацию о действиях операторов. При выборе команды откроется окно зада-
ния параметров, по которым требуется сформировать статистику.

В поле Статистика по следует выбрать 
тип объектов, для которых требуется 
сформировать статистику – это могут 
быть дактилокарты или следы.

Также имеется возможность задать 
дополнительные условия выборки объ-
ектов заданного типа, для которых будет 
сформирована статистика. Для этого 
включите «флажок» в поле Устано-
вить специальные условия выборки 
и нажмите на кнопку . Откроется 
окно задания условий выборки (под-
робно см. п. «Организация выборки»).

Дополнительно можно задать ограничение по дате ввода объектов, для которых фор-
мируется статистика, указав значения в полях Дата: С и По или выбрав период вре-
мени из выпадающего списка поля Типовой шаблон (например: Вчера, Прошед-
шая неделя и пр.). 

После нажатия на кнопку ОK программа выполнит выборку объектов по заданным 
условиям, на текущей панели просмотра будет открыт список выборки. Поверх спи-
ска откроется окно статистики по операторам. 

Статистика по операторам включает информацию о количестве запросов на скани-
рование, сформированных тем или иным оператором, а также о количестве отска-
нированных, закодированных и отредактированных объектов выбранного типа для 
каждого оператора.
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Если требуется сохранить полученную статистику в текстовый файл, то выберите 
команду меню Файл – Сохранить.

Статистика по разделам БД

Справочная информация по разделам БД формируется для отмеченных сегментов 
левой панели (независимо от того, какая панель является текущей). Поэтому перед 
тем, как формировать статистку по разделам, необходимо выбрать команду меню 
Левый список – Сегменты и включить те сегменты, для которых требуется сфор-
мировать статистику.

Для формирования статистики по разделам выберите команду меню Просмотр – 
Статистика – По разделам БД. Откроется окно с вопросом о том, следует ли учи-
тывать в статистической выборке дактилокарты с оттисками ладоней.

Как правило, требуется вывод статистики по всем 
дактилокартам. В этом случае нажмите на кнопку 
Да. Откроется окно просмотра статистики.

Окно статистики содержит следующую информацию по разделам БД:

n Наименование БД (учета) – наименование раздела базы данных;

n Номер БД (dec) – номер БД, записанный в десятичной системе счисления;

n  Номер БД (hex) – номер БД, записанный в шестнадцатеричной системе
счисления;

n Сегментов д/к (CD) – общее количество сегментов с дактилокартами в разделе;

n Кол-во д/к – общее количество дактилокарт в выбранных сегментах раздела;

n Из них с ладонями – общее количество дактилокарт в выбранных сегментах 
раздела, имеющих изображения ладоней;

n Сегментов следов – общее количество сегментов со следами в выбранных сег-
ментах раздела;

n Следы пальцев – общее количество следов пальцев в выбранных сегментах раздела;

n Следы ладоней – общее количество следов ладоней в выбранных сегментах раздела.
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Статистика по сегментам БД

Справочная информация по разделам БД формируется для отмеченных сегментов 
левой панели (независимо от того, какая панель является текущей). Поэтому перед 
тем, как формировать статистку по разделам, необходимо выбрать команду меню 
Левый список – Сегменты и включить те сегменты, для которых требуется сфор-
мировать статистику.

Для формирования статистики по разделам выберите команду меню Просмотр – 
Статистика – По сегментам. Откроется окно просмотра статистики.

Столбцы статистической справки пред-
ставляют следующую информацию:

n номер базы данных в шестнадцате-
ричной системе счисления;

n номер сегмента в шестнадцатерич-
ной системе счисления;

n число дактилокарт в сегменте;

n число следов пальцев в сегменте;

n число следов ладоней в сегменте.

В нижней строке таблицы суммируются дактилокарты, следы пальцев и следы ладо-
ней по всем сегментам.

Статистика по качеству отпечатков

Для просмотра информации по качеству отпечатков выделите дактилокарты, по 
которым нужно сформировать статистику (если дактилокарты не выделены, то ста-
тистика будет формироваться для всего списка текущей панели), и выберите одну 
из команд меню Просмотр – Статистика:

n Качество отпечатков пальцев;

n Качество отпечатков ладоней;

n Качество контрольных оттисков.

Откроется окно статистики, содержащее две закладки. В закладке Общие выво-
дится следующая информация:

n Всего дактилокарт – коли-
чество выбранных дактило-
карт в списке;

n Дактилокарт с отпечатками 
– количество дактилокарт из 
числа выбранных, которые 
содержат изображения соот-
ветствующего типа (отпе-
чатков пальцев, ладоней или 
контрольных оттисков);

n Всего отпечатков – общее количество изображений соответствующего типа 
(отпечатков пальцев, ладоней или контрольных оттисков), содержащихся в 
выбранных в списке дактилокартах.
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В закладке Распределение по качеству выводится следующая инфомрация:

n качество отпечатков, выра-
женное в процентах от 1 до 
100;

n  количество отпечатков в 
списке, соответствующих 
значению качества;

n отношение количества отпе-
чатков определенного каче-
ства к общему количеству 
отпечатков, выраженное в 
процентах.

В нижней части закладки выводится среднее качество всех отпечатков списка, выра-
женное в процентах.

Статистика по числу точек

Для просмотра информации по числу точек выделите объекты, для которых нужно 
сформировать статистику (если объекты не выделены, то статистика будет форми-
роваться для всего списка текущей панели), и выберите одну из команд меню Про-
смотр – Статистика:

n По количеству точек в отпечатках пальцев;

n По количеству точек в отпечатках ладоней;

n По количеству точек в контрольных оттисках;

n По количеству точек в следах пальцев;

n По количеству точек в следах ладоней.

Статистическая справка по числу точек содержит общую информацию, а также 
закладку Распределение по числу точек, в которой отображается следующая 
информация:

n количество частных признаков;

n количество изображений, содержащих указанное количество частных признаков;

n отношение количества изображений, содержащих указнное количество част-
ных признаков к общему количеству изображений, выраженное в процентах.

На иллюстрации приведена статисти-
ческая справка, сформированная для 
выделенных в списке следов с помо-
щью команды Число точек в следах 
пальцев.
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Статистика по идентификациям и положительным

Статистическая справка по идентификациям может быть сформирована для выде-
ленных дактилокарт (если дактилокарты не выделены, то статистика будет форми-
роваться для всего списка текущей панели) и будет содержать информацию о тех 
дактилокартах, для которых была выполнена идентификация из рекомендательного 
списка «След-Отпечатки». Статистика по положительным будет содержать анало-
гичную информацию по дактилокартам, для которых в рекомендательном списке 
«След-Отпечатки» был установлен признак «родной» или «сомнительный» (под-
робно см. п. «Просмотр рекомендательных списков следов»).

Для формирования статистики по идентификациям или положительным впредназ-
начены следующие команды меню Просмотр – Статистика:

n По положительным С-О,

n По идентификациям С-О,

n По положительным С-О (Л),

n По идентификациям С-О (Л).

На рисунке приведен пример статистики, сформированной с помощью команды 
По положительным.

В справке выводится:

n фамилия и инициалы дактилокарты, которая была отмечена, как «родная» или 
как «сомнительная»;

n номер дактилокарты;

n номер пальца (ладони), по которому была выполнена отметка;

n качество изображения отпечатка;

n индекс совпадения отпечатка с запросным следом;

n путь к файлу, в котором сохранена инфромация по действию, выполненному в 
рекомендательном списке.

Информация по списку следов

При выборе команды меню Просмотр – Информация по списку откроется окно, 
содержащее статистическую информацию о списке следов, открытом на текущей 
панели просмотра, или о выделенных следах. В окне будет выведена следующая 
информация:

n дата и время создания отчета;

n количество следов, содержащихся в карточке, с которой был введен выбранный 
след (количество следов в карточке определяется не зависимо от того, какие объ-
екты были выделены);

n количество карточек следов, с которых были введены следы списка, для кото-
рого формируется статистика.
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Если для списка была сформирована информация об индексах, то в окне статистики 
будет выведена информация по рекомендательным спискам в соответствии со зна-
чениями, выведенными в полях Длина, Индекс и Статус. В частности:

n общее число следов, для которых формируется статистика;

n количество следов, имеющих в рекомендательных списках индекс совпадения 
10000;

n количество следов, рекомендательные списки которых не просмотрены;

 n количество следов, рекомендательные списки которых просмотрены частично;

n количество следов, рекомендательные списки которых просмотрены полностью;

n количество следов, для которых отсутствуют рекомендательные списки;

n количество следов, кандидаты рекомендательных списков которых помечены 
«как родные» (имеют в поле Статус символ +);

n количество следов, кандидаты рекомендательных списков которых помечены 
«как сомнительные» (имеют в поле Статус символ ?);

n количество следов, находящихся в поиске (имеют в поле Статус символ S).

На иллюстрации приведен при-
мер окна с информацией по спи-
ску следов.

Информация по числу лиц в списке дактилокарт

При выборе команды меню Просмотр – Число лиц в списке откроется окно, содер-
жащее справочную информацию о количестве дактилоскопированных субъектов в 
списке дактилокарт или в выделенных дактилокартах. В окне будет выведена сле-
дующая информация:

n дата и время формирования статистики;

n количество субъектов в списке (если в спи-
ске имеются дактилокарты, объединенные 
в одну группу двойников, то при подсчете 
они будут учитываться как одно лицо);

n количество уникальных дактилокарт, не 
имеющих двойников;

n количество групп двойников;

n количество дактилокарт, входящих в 
группы двойников.
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Разметка совпавших точек

Работа в режиме разметки

В главном меню окна просмотра базы данных адми-
нистратором может быть добавлен пункт Разметка 
точек, содержащий команды для работы в режиме рас-
становки совпавших точек на паре изображений в руч-
ном контуре:

Разметка может быть выполнена как для любых двух 
изображений при просмотре рекомендательного спи-
ска, так и для двух любых изображений, открытых на 
панели просмотра.

Команды меню позволяют выполнять операции:

n Разметить точки — включить/выключить режим ручной разметки совпавших 
точек.

n Сноски на точки – провести линии-выноски с нумерацией размеченных точек 
(«сноски»).

n Сноски на все совпавшие точки – провести сноски ко всем совпавшим точкам.

n Карта-Карты, Карта-Следы и пр. – показать разметку выбранного типа, выпол-
ненную для текущего объекта списка.

Режим разметки позволяет отметить любое количество пар точек, провести к ним 
сноски, а также распечатать или сохранить в базе данных размеченные изображения.

При выходе из режима разметки расставленные вручную точки на изображе-
нии отображаться не будут.

Чтобы включить режим разметки точек, выберите команду меню Разметка точек 
– Разметить точки или нажмите на кнопку .

Изначально на изображениях отобразятся совпавшие точки, найденные системой 
при поиске. Эти точки не являются размеченными.

P
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Для того чтобы разметить пару точек, поместите указатель в место установки кон-
трольной точки одного изображения и щелкните по нему левой кнопкой мыши. 
Переместите указатель мыши. За указателем потянется отрезок. Щелкните левой 
кнопкой мыши в месте установки соответствующей точки другого изображения. На 
изображениях будут прорисованы две окружности, отмечающие установленную пару.

Для разметки совпавших точек, найденных системой, щелкните указателем мыши 
по одной из точек пары. Вторая точка будет выделена автоматически.

Разметьте необходимое количество пар.

Для того чтобы удалить неверно установленную пару, наведите указатель мыши на 
одну из точек пары и нажмите правую кнопку мыши. Обе точки будут удалены.

Для того, чтобы провести сноски к размеченным точкам, выберите команду меню 
Разметка точек – Сноски на точки или нажать на кнопку .

Сноски можно перемещать по периметру изображения, удерживая их нажатием 
левой кнопки мыши.

Чтобы сохранить размеченные изображения, выберите 
команду меню Разметка точек – Разметить точки или 
нажмите на кнопку . Появится окно с предложе-
нием сохранить разметку.

Размеченные точки будут сохранены в базе данных. Если для пары изображений 
была сохранена разметка, то при последующем входе в режим разметки этих изо-
бражений появятся сохраненные ранее пары размеченных точек.

При необходимости напечатать размеченные изображения выберите команду меню 
Файл – Печать – Разметка точек. Откроется окно предпросмотра, содержащее 
пару изображений со сносками, проведенными к размеченным точкам, пару исхо-
дных изображений (без точек), а также текстовые данные для обоих изображений. 
При этом на печать будут выводиться только части изображений, отображаемых на 
панели просмотра. Поэтому перед печатью откорректируйте масштаб и положе-
ние изображений на панелях просмотра так, чтобы все размеченные точки умести-
лись в пределах окна. Для перехода от одного изображения к другому воспользуй-
тесь клавишей Tab.
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Просмотр списков разметки

Все разметки, созданные пользователями, сохраняются в базе данных и доступны 
для последующего просмотра и редактирования.

Просмотр может выполняться через общие списки разметки (работа осуществля-
ется по аналогии с общими рекомендательными списками). В этом случае для про-
смотра общих списков разметки предназначены команды меню Левый список/Пра-
вый список – Список дактилокарт с разметкой или Список следов с разметкой.

На иллюстрации ниже приведен фрагмент 
общего списка разметки.

Список содержит дактилокарты, отпечатки 
которых были размечены в паре со сле-
дами. При этом, если выполнялась раз-
метка нескольких отпечатков одной дакти-
локарты, то для каждой разметки создается 
отдельная запись в общем списке разметки.

Щелчком указателем мыши по строке 
списка открывается пара размечен-
ных изображений. Просмотр раз-
метки выполняется нажатием на 
кнопку .

Для просмотра разметки, выполненной для определенного объекта из любого типа 
списка, предназначены команды меню Разметка точек (иллюстрация меню при-
ведена в начале данного раздела).

При просмотре разметки, созданной для определенного объекта, в списке (по ана-
логии с работой с рекомендательным списком) будут содержаться все разметки, 
выполненные для изображений выбранного объекта. На иллюстрации ниже приве-
ден пример списка разметки, созданной для отпечатков пальцев выбранной дакти-
локарты, открытого с помощью команды меню Разметка – Карта-след (пальцы).

Просмотр информации о разметке

Для объектов, содержащих разметку, можно просмотреть информацию о разметке, 
воспользовавшись командой меню Просмотр – Информация по разметке. Команда 
меню доступна из списков разметки. 
При выборе команды будет выве-
дена информация об операторе, 
выполнившем разметку, а также дата 
и время выполнения разметки.
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Кодирование лица

Команда меню Редактировать – Закодировать лицо открывает окно кодирова-
ния фото лица, входящего в состав дактилокарты или фотоследа. В окне выводится 
изображение, на котором нужно установить две точки, определяющие центры глаз. 
Чтобы включить режим установки точек, нажмите на кнопку  и с помощью ука-
зателя мыши перетащите точки в центры глаз, после чего нажмите на кнопку ОК.

Для работы в окне кодирования предназначены кнопки панели инструментов.

Кнопка Назначение

Включить показ точек на изображении

Удалить установленные точки

Открыть окно изменения масштаба изображения

Уменьшить изображение

Увеличить изображение

Открыть окно изменения угла поворота изображения.

Повернуть изображение на 90 градусов против часовой стрелки

Повернуть изображение на 90 градусов по часовой стрелке
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Открыть окно изменения яркости и контраста изображения

Выполнить автоматическую настройку яркости изображения

Скрыть показ изображения

Включить показ увеличенных точек

Настройки программы просмотра БД
Команда меню Файл – Настройки открывает окно настроек программы просмо-
тра базы данных.

Слева находится список вкладок. Каждая вкладка содержит настройки. Текущая 
вкладка помимо выделения цветом отмечается указателем в виде стрелки. Справа 
отображаются настройки текущей вкладки.

Нажатие на кнопку  отменяет все введенные пользователем настройки, устанав-
ливая значения, заданные программой по умолчанию.

Ниже приведено описание настроек для каждой вкладки.

Главные

n Показывать имя пользователя в заголовке – вкл./выкл. отображение имени 
пользователя в баннере окна просмотра базы данных.

n Сохранять параметры форм при выходе – вкл./выкл. сохранение параметров 
диалоговых форм (их размер и положение на экране) при выходе из программы.

n Сохранять настройки пользователя при выходе из программы – вкл./выкл. 
сохранение настроек, установленных пользователем в окне настроек, при выходе 
из программы.
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n Показывать длину списка в меню рекомендательных списков – вкл./выкл. 
отображение длины рекомендательного списка, выводимое в квадратных скоб-
ках рядом с типом рекомендательного списка команды меню Рек. списки.

n Показывать длину списка в меню списков идентификаций – вкл./выкл. ото-
бражение длины списка идентификаций, выводимое в квадратных скобках рядом 
с типом списка команды меню Списки идентификаций.

n Показывать длину списка в меню разметки точек – вкл./выкл. отображение 
длины списка разметки, выводимое в квадратных скобках рядом с типом списка 
команды меню Разметка точек.

n Панель инструментов:

 Перемещение – вкл./выкл. возможность перемещения панелей инструмен-
тов по периметру окна просмотра базы данных.

 Размер кнопок – установить размер кнопок панели инструментов. Диапазон 
задаваемых значений – от 16 до 32 пикселей.

 Показывать названия кнопок «Раскрытие» и «Отметить» – вкл./выкл. над-
писи Раскрытие и Отметить на кнопках  и .

n Шрифт – установить имя и размер шрифта, используемого в интерфейсе про-
граммы просмотра.

n Общие:

 Прописной регистр символов – при включенной настройке все текстовые 
данные будут отображены в программе прописными символами.

 Время показа статусного сообщения (сек.) – установить время показа сооб-
щения и индикации процесса в статусной строке окна просмотра БД. Мак-
симально задаваемое значение – 10 секунд. Если установить 0, то статусная 
строка очищаться не будет.

 Локальный экспорт карт – вкл./выкл. возможность выбора каталога в файло-
вой системе для экспорта объектов. Если настройка включена, то будет откры-
ваться окно ввода пути к каталогу. По умолчанию настройка выключена – при 
экспорте открывается окно выбора базы-получателя экспортируемого объекта.

 Сохранять все запросы в локальный каталог – вкл./выкл. сохранение запро-
сов на пересканирование, замену и добавление бланков, а также повторное 
кодирование на локальной машине (при работе на удаленной рабочей станции).

 Полное пересканирование изображений дактилокарты – если настройка 
выключена, то при выборе команды меню Редактировать – Пересканиро-
вать будет появляться окно подтверждения создания запроса на перескани-
рование с возможностью удалить или оставить оригинальную дактилокарту 
после пересканирования, при этом на этапе сканирования появится дактило-
карта, содержащая введенные ранее изображения. По умолчанию настройка 
включена – запрос на пересканирование будет отправлен без окна подтверж-
дения, дактилокарта на этапе сканирования не будет содержать введенных 
ранее изображений и будет введена в БД как новый объект.

 Подтверждать отмену выполнения процесса – если в ходе выполнения про-
граммой длительной операции остановить выполнение, то при включенной 
настройке откроется окно с вопросом «Вы хотите прервать процесс?», при 
выключенной – процесс будет прерван без подтверждения.

 Показывать сетку в таблице – вкл./выкл. прорисовку линий, разделяющих 
строки и столбцы в списках, открываемых на панели просмотра.

 Цветные строки в таблице – вкл./выкл. чередование цветных и белых строк 
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в списках, выводимых на панели просмотра. Если настройка выключена, то 
все строки будут белыми.

 Возможность двигать панель мышью – включенная настройка позволяет 
перемещать панель с изображением или текстовыми данными, открытыми для 
текущего элемента списка следов или дактилокарт, с левой панели просмотра 
на правую и наоборот. Перемещение осуществляется удерживанием нажатой 
левой кнопки мыши при указателе, установленном на баннер панели, кото-
рую необходимо переместить.

 Показывать предупреждающие сообщения от сервера – вкл./выкл. показ 
предупреждающих сообщений, поступающих от сервера.

 Автозавершение строк в диалогах поиска – если настройка включена, то в 
диалоговом окне поиска элементов в процессе набора текстового значения в 
поле ввода фамилии или номера карточки следов автоматически будут под-
ставляться значения, совпадающие с вводимым, из имеющихся в справоч-
нике. Справочник пополняется значениями, вводимыми в это поле в про-
цессе работы с программой.

n Цвета:

 Выделять цветом элементы меню – вкл./выкл. подсветку команд меню 
Левый список / Правый список для формирования списков следов и дакти-
локарт. Ниже расположены инструменты для задания цветов команд меню.

 Цвет элементов меню с не пустыми рек. списками – выбрать цвет, кото-
рым будут подсвечены команды меню Рек. списки, по которым для текущего 
объекта найдены кандидаты.

 Цвет элементов меню с не пустыми списками идентификаций – выбрать 
цвет, которым будут подсвечены команды меню Списки идентификаций, по 
которым для текущего объекта установлены идентификации.

 Цвет элементов меню с не пустыми списками разметки – выбрать цвет, 
которым будут подсвечены команды меню Списки разметки, по которым 
для текущего объекта была выполнена разметка

Списки

n Максимальный размер буфера – буфер записей списков запоминает отобража-
емые в списке записи. Буфер позволяет уменьшить нагрузку на сервер.

n Максимальная длина избранного – установить максимальное количество спи-
сков, сохраняемых в истории открытия списков. Диапазон задаваемых значе-
ний – от 0 до 10. Если установить в поле значение 0, то длина истории будет нео-
граниченной.

n Автоматически заполнять индексы – вкл./выкл. автоматическое заполнение 
информации об индексах. Если настройка включена, то при открытии списка 
будет автоматически сформирована информация об индексах (для списков дак-
тилокарт и следов выводится информация об индексах по дактилокартам, для 
общих рекомендательных списков и списков идентификаций – информация об 
индексах определяется в соответствии с типом списка).

n Показывать текущий видимый список в избранном – вкл./выкл. отображение 
названия списка, открытого на текущей панели просмотра в истории открытия 
списков.

n Показывать полный номер карты – полностью отображать фамилию и номер 
карты в списке. Если настройка выключена, то значения полей будут ограни-
чены 15 символами.
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n Показывать дату ареста в рекомендательных списках Карта-Карты – если 
настройка включена, то в рекомендательном списке «карта-карты» в списке кан-
дидатов появится поле Арест.

n Преобразовывать индекс совпадения в проценты – при включении настройки 
индекс совпадения будет выводиться в процентах от 0 до 100.

n Восстанавливать индексы после обновления, максимальное количество запи-
сей в списке – если настройка включена, то после обновления списка, для кото-
рого была сформирована информация об индексах, данная информация будет 
автоматически восстановлена. Если настройка выключена, то после обновления 
списка информация об индексах будет отсутствовать. Справа от настройки рас-
положено поле, в котором указано максимально допустимое количество записей 
списка, для которого будет поддерживаться автоматическое обновление.

n Автообновление при выходе из рекомендательного списка – включение 
настройки позволяет автоматически обновлять общий рекомендательный спи-
сок, содержащий информацию об индексах. Это значит, что после просмотра 
и очистки рекомендательного списка произойдет обновление информации об 
индексах, а запись с очищенным рекомендательным списком будет автоматиче-
ски удалена из общего рекомендательного списка.

n Показывать диалог поиска по Ctrl – включение настройки обеспечивает воз-
можность открытия окна ввода параметров поиска в одной из вкладок: Ctrl+F2 
– откроется вкладка Файл, Ctrl+F3 – откроется вкладка Фамилия для списка 
дактилокарт или Номер для списка следов, Ctrl+F4 – откроется вкладка Номер 
для списка дактилокарт. Если настройка выключена, то при нажатии кнопок 
будет выполняться выделение следующего найденного объекта, удовлетворяю-
щего условиям поиска в соответствующей вкладке.

n Сохранять выделение записей в таблице – включение настройки позволяет 
сохранять выделение строк в списке при выборе других объектов этого списка. 
Также имеется возможность задать цвет фона и цвет текста выделенных строк.

n  Выделять цветом поле подсчета при выделении записей – включение 
настройки обеспечивает выделение цветом поля подсчета при выводе информа-
ции о числе выделенных записей.

n Автосмена статуса на выделенный – если настройка включена, то при выделе-
нии объектов в списке в поле подсчета автоматически будет выведена информа-
ция о числе выделенных записей.

n Показывать изображение по нажатию Enter – при включенной настройке кла-
вишей Enter (равно, как и двойным нажатием левой кнопкой мыши) открыва-
ется первое из имеющихся изображений текущего объекта, при выключенной 
– паспортные данные.

n Двойное подтверждение при удалении из базы данных – вкл./выкл. появле-
ние окна с сообщением о необходимости подтвердить желание удалить объект 
из базы данных.

n Растягивать первую колонку в таблице – если настройка включена, то при изме-
нении размеров окна просмотра базы данных автоматически будет изменяться 
ширина первой колонки таблицы со списком, открытым на панели просмотра. 
При выключенной настройке будет изменяться последняя колонка таблицы. Рас-
тягивание первой или последней колонки будет также применяться при откры-
тии окна просмотра базы данных для восстановления списков, у которых в пред-
ыдущей сессии ширина колонок была уменьшена так, что справа на панели со 
списком оставалось пустое поле.
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n Сохранять ширину колонок, заданную пользователем – вкл./выкл. сохране-
ние ширины колонок списков, открытых на панелях просмотра, для последую-
щего сеанса работы с программой.

n Показывать колонку с номером идентификации в рек. списках идентифика-
ций – вкл./выкл. отображение колонки с номером идентификации на правой 
панели пары идентифицированных объектов.

n Показывать изображения сразу после открытия рек. списка – вкл./выкл. авто-
матический показ изображений запросного объекта и первого кандидата при 
открытии рекомендательного списка.

n Переходить на следующую запись при закрытии изображения – вкл./выкл. 
автоматический переход к следующей строке списка после закрытия панели про-
смотра изображения.

n Обратное направление сортировки по умолчанию – если настройка включена, 
то сортировка списка будет выполняться в обратном направлении.

n Сортировать числа как строки по умолчанию – вкл./выкл. принцип сорти-
ровки, при котором числа сравниваются как строки.

n Группировать объекты в идентификациях – если настройка включена, то иден-
тификации, установленные для одного объекта, будут выводиться одной строкой 
общего списка идентификаций, если выключена – то для каждой установленной 
идентификации в списке будет отдельная строка.

n Сегменты:

 Расшифровывать флаги сегментов – если настройка включена, то в окне 
выбора сегментов появятся столбцы Содержимое, Состояние и Атрибуты, 
содержащие текстовую информацию о признаках назначения или состояния 
сегментов. При выключенной настройке в окне выбора сегментов отобража-
ются флаги сегментов.

 Выделять сегменты цветом – сегменты, подключенные к работе, отмеча-
ются «галочкой» в строке списка сегментов. Включение настройки обеспечи-
вает дополнительное выделение выбранных сегментов цветом.

 Использовать правую клавишу мыши для отметки строк – при включенной 
настройке выделение сегментов будет осуществляться правой кнопкой мыши 
(при выключенной – левой).

 Подтверждение обновления списка после обновления сегментов – если 
настройка включена, то после выбора сегментов появится окно вопроса «Обно-
вить список?» (при выключенной настройке список обновляется автоматически).

 Учитывать сегменты в списках идентификаций – при включенной настройке 
списки идентификаций будут формироваться только из подключенных к работе 
сегментов, при выключенной – из всех сегментов.

 Сначала предлагать выбрать разделы БД – если настройка включена, то при 
открытии окна выбора сегментов будет появляться окно выбора разделов БД.

 Показывать только сегменты из выбранных разделов БД – если настройка 
включена, то в окне выбора сегментов будут показаны сегменты (в том числе 
и не выделенные) только из выбранных разделов БД. Если настройка выклю-
чена, то будет выводиться список всех сегментов БД.
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n Цвета:

 Цвет текста в столбце «Карта» для следов с идентификациями – для спи-
ска следов в карточках, сформированного с помощью команды меню Теку-
щий список – Список следов в карточке, вкл./выкл. выделение цветом сле-
дов, для которых были выполнены идентификации. Справа содержится поле 
выбора цвета.

 Цвет текста в столбце «Номер карты» для фотоследов, требующих руч-
ного кодирования – вкл./выкл. выделение цветом фотоследов, не прошедших 
автоматическое кодирование. Справа содержится поле выбора цвета.

Паспортные данные

n Показывать номера тегов в паспортных данных – вкл./выкл. отображение 
номеров тегов текстовых данных дактилокарт и следов.

n Добавлять информацию из цепочки двойников – если настройка включена, то 
в текстовые данные дактилокарт будет добавляться информация о статьях суди-
мости из группы двойников, в которую входит данная дактилокарта.

n Показывать информацию по сканеру в паспортных данных – в текстовых дан-
ных дактилокарт вкл./выкл. показ информации о типе сканера, с помощью кото-
рого были получены изображения (если такая информация содержится в составе 
текстовых данных).

n Показывать все данные в истории редактирования – если настройка вклю-
чена, то в измененных редакциях истории редактирования будут отображаться 
все текстовые данные, включая те, которые не были изменены. Если настройка 
выключена. то будут отображаться только измененные данные.

n По умолчанию в истории редактирования показывать последнюю редак-
цию – если настройка включена, то при открытии истории редактирования будет 
открыта вкладка, содержащая последние изменения. Если настройка выключена 
– то будут показаны исходные данные.

n Цвета:

 Цвет даты ввода в базу данных – задать цвет шрифта дл выводимой инфор-
мации о дате ввода объектов в БД.

 Цвет примечания – задать цвет поля Примечание.

 Выделять данные цветом в истории редактирования – вкл./выкл. выделе-
ние цветом измененных данных в истории редактирования. При включении 
настройки станут доступны поля для задания цвета новых, удаленных и изме-
ненных полей.

Изображения

n Размер ячейки эквализации – параметр, характеризующий глубину эквализа-
ции изображений. Диапазон задаваемых значений – от 1 до 255.

n Интенсивность эквализации, проценты – параметр, характеризующий степень 
эквализации изображений.

n Скроллировать изображения клавишами – вкл./выкл. возможность просма-
тривать изображения, не умещающиеся в панель просмотра, с помощью клавиш 
влево, вправо, вверх, вниз. Если настройка выключена, то клавиши будут исполь-
зованы для перехода к предыдущему/следующему изображению.
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n Автоопределение следа – настройка определяет способ автопозиционирова-
ния изображений отпечатка и следа при просмотре рекомендательных списков 
«след-отпечатки» и «карта-следы». Если настройка включена, то изображения 
будут автопозиционированы по следу, если выключена – по изображению, рас-
положенному на левой панели просмотра.

n Автопозиционирование – параметр, определяющий, каким образом произво-
дить автопозиционирование : вписать – смасштабировать открываемое изобра-
жение до размеров панели просмотра, в центр – поместить изображение в мас-
штабе 100% в центре панели просмотра.

n Ручное позиционирование – определяет способ перемещения увеличенного 
изображения по панели просмотра: Перемещение – изображение будет переме-
щаться вслед за указателем мыши в любом направлении; В центр – место на изо-
бражении, на которое установлен указатель мыши, будет автоматически позици-
онироваться в центр панели просмотра; Нет – перемещение изображения осу-
ществляется только скроллерами.

n Располагать скроллеры по бордюру – при включенной настройке вертикаль-
ные скроллеры, появляющиеся при просмотре увеличенных изображений реко-
мендательных списков, будут располагаться по краям главного окна программы: 
скроллер изображения запросного объекта – слева, а скроллер изображения 
намека – справа. Если настройка выключена, то оба вертикальных скроллера 
будут расположены справа от изображения.

n Абсолютный поворот – настройка используется для поворота изображения на 
90 и 180 градусов, осуществляемого с помощью команд меню Изображение – 
Поворот. Если настройка включена, то поворот будет осуществлен от начального 
состояния изображения (от 0 градусов) независимо от текущего состояния угла 
поворота. Если настройка выключена, то изображение будет поворачиваться от 
текущего угла поворота.

n Положительное направление поворота – против часовой стрелки – установить 
положительное направление угла поворота изображения: вкл. – против часовой 
стрелки, выкл. – по часовой стрелке.

n Использовать оси координат для поворота изображения – вкл./выкл. воз-
можность поворота изображения указателем мыши, установленным на одну из 
осей координат.

n Помнить номер и тип последнего открытого изображения – если настройка 
включена, то после закрытия панели просмотра изображения, программа запом-
нит тип и порядковый номер последнего открытого изображения. При выборе 
команды меню Просмотр – Показать изображение для другой записи списка 
откроется изображение с тем же порядковым номером.

n Качество при сохранении в файл – качество сохраняемых изображений.

n Игнорировать пустые изображения – если настройка включена, то при просмо-
тре изображений с помощью кнопок и  будут показаны только имеющиеся 
изображения текущей группы (если какое-либо изображение отсутствует, то оно 
будет автоматически пропущено). При выключенной настройке – вместо отсут-
ствующего изображения будет выводиться сообщение о причине его отсутствия.

n Точки:

 Радиус точки, пикселей – установить радиус отрисовки мелких особенностей. 
Диапазон задаваемых значений – от 1 до 10 пикселей.

 Радиус интегральных признаков, пикселей – установить радиус отрисовки 
интегральных признаков. Диапазон задаваемых значений – от 1 до 10 пикселей.
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 Поворачивать Дельту – если настройка включена, то при повороте изображе-
ния Дельта будет поворачиваться в соответствии с повернутым изображением 
по потоку папиллярных линий. При выключенной настройке Дельта отрисо-
вывается строго вертикально независимо от угла поворота.

 Поворачивать Тройник – если настройка включена, то Тройники (схема-
тично изображаемые квадратом) будут повернуты в соответствии с вектором 
направления. При выключенной настройке Тройник отрисовывается в виде 
квадрата без поворота.

 Увеличивать совпавшие точки – если настройка включена, то радиус отри-
совки совпавших точек при просмотре изображений рекомендательных спи-
сков будет больше радиуса отрисовки несовпавших точек.

 Заливать точки цветом – при включенной настройке мелкие особенности 
будут закрашены, при выключенной – прорисованы по контуру.

 Заливать интегральные признаки цветом – при включенной настройке 
интегральные признаки будут закрашены, при выключенной – прорисованы 
по контуру.

 Показывать информацию по точкам – если настройка включена, то в инфор-
мационной строке панели просмотра изображений следов и отпечатков будет 
выводиться информация о типе узора, количестве точек, качестве изображе-
ния и гребневом счете; если выключена, то информация из паспортных дан-
ных: для отпечатков – имя, отчество и дата рождения; для следов – номер базы 
и дата преступления.

 Выделять точку без клика мыши, используя – включение настройки позво-
ляет выделять точку на изображении с помощью наведения на нее указателя 
мыши и удержания клавиши, заданной в поле этой настройки.

n Цвета:

 Цвет фона изображения – задать цвет фона панели просмотра изображений.

 Оси координат (X, Y) – содержит две настройки для раздельной установки 
цвета оси X и оси Y , а также поле Стиль для выбора типа начертания линии 
(сплошная, пунктирная и пр.).

 Допуски на оси координат (позиция, угол) – содержит две настройки для раз-
дельной установки цвета допусков на положение и на угол наклона системы 
координат, а также поле Стиль для выбора типа начертания линии (сплош-
ная, пунктирная и пр.).

 Выделенная точка – задать цвет для точки, выделенной на дактилоскопиче-
ском изображении указателем мыши.

 Точки (окончание, тройник, неопределенная) – содержит настройки цветов 
для каждого типа частного признака.

 Бордюр точки – задать цвет обводки точки.

 Совпавшие точки – задать цвет совпавших точек при просмотре изображе-
ний рекомендательных списков.

 Точки, не попавшие в маску совпадения – указать цвет точек, отображае-
мых при просмотре рек. списков «след-отпечатки» как не участвующие в рас-
чете индекса совпадения (подробно см. п. «Просмотр рекомендательных спи-
сков следов»).

 Интегральные признаки – задать цвет интегральных признаков (поддержи-
вается для объектов, импортированных из АДИС-7).

 Маска плохих мест – содержит настройки цвета маски плохих мест, а также 
поле Стиль для выбора фонового рисунка.
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 Потоки – задать цвет линий потоков.

 Гребневый счет – задать цвет линий гребневого счета.

 Связность – задать цвет линий связности.

 Соединить совпавшие точки – указать цвет линии, соединяющей совпав-
шие точки.

 Маркер – задать цвет линии маркера.

 Скелет – задать цвет линий скелетного изображения.

 Инструменты для выделения – задать цвет и стиль линии выделения фраг-
мента изображения.

n Что показать – вкладка содержит перечень элементов отображения, которые 
могут быть включены на изображениях отпечатков или следов. Включенные с 
панели инструментов или через меню Изображение – Что показать элементы 
будут включены во вкладке.

n Настройки:

 Режим автопозиционирования – если настройка включена, то открываемые 
на панели просмотра изображения будут автопозиционированы. При масшта-
бировании, перемещении и вращении одного из изображений рекомендатель-
ного списка вслед за ним будет автоматически изменяться второе изображение.

 Автоподстройка яркости – включенная настройка автоматически регулирует 
параметры яркости и контраста при открытии изображений. В рекомендатель-
ных списках изображение кандидата автоматически подстраивается по ярко-
сти и контрасту к изображению запросного объекта.

 Всегда эквализовывать – настройка принимает значения: Да – все открыва-
емые изображения будут эквализованы (включая фото лица, особых примет, 
бланков), Нет – не эквализовать изображения, Только отпечатки и следы – 
будут эквализованы только изображения отпечатков и следов.

 Сохранять преобразования для следующего изображения – при включен-
ной настройке все преобразования, производимые над изображением (такие 
как масштабирование, поворот, изменения яркости и контраста), будут при-
меняться для всех открываемых изображений.

 Ось следа вертикально – вкл./выкл. автоматический поворот изображения 
следа так, чтобы ось следа располагалась вертикально.

Разметка точек

n Шрифт (Печать) – установить имя и размер шрифта, используемого при печати 
пары изображений с разметкой.

n Максимальное количество размещаемых точек – максимальное количество 
пар точек разметки, которое может быть установлено.

n Тип обводки – выбрать форму фигуры обводки номеров точек разметки. Выпа-
дающий список поля содержит значения: Прямоугольник. Круг, Нет.

n Радиус точек, пикселей – установить радиус точек разметки в пикселах.

n Радиус точек при печати, пикселей – установить радиус точек разметки, выво-
димых при печати пары размеченных изображений.

n Отступ от текста для заливки, пикселей – определить размер поля обводки 
вокруг номеров сносок.

n Добавочная обводка линии – вкл./выкл. обводку линий-выносок («сносок»).



218 АДИС ПАПИЛОН-9. Руководство пользователя  

n Фиксированный размер обводки вокруг номеров – если настройка включена, 
то размер области вокруг номеров для однозначных чисел будет такой же, как и 
для двузначных (если они имеются в разметке). Если настройка выключена, то 
область будет подгоняться под размер числа.

n Рисовать рамку вокруг изображения при печати – вкл./выкл. отрисовку рамки 
при печати пары размеченных изображений.

n Перемещение номера точки одновременно на двух панелях – если настройка 
включена, то при перемещении номера сноски одного изображения автоматиче-
ски будет перемещаться номер сноски второго изображения.

n Очищать маску плохих мест – если настройка включена, то при печати область 
изображений, попадающая в маску плохих мест, отображаться не будет. При этом 
для корректировки контуров могут быть заданы следующие параметры:

 Отступ от края хорошей зоны, пикселов – ширина границы маски плохих 
мест от края «хорошей зоны», которая будет выводиться на печать (в пикселах)

 Ширина края размытия, пикселов – ширина зоны размытия (в пикселах), 
позволяющая визуально «смягчить» границу обрезки изображения.

n Цвета:

 Цвет рамки – задать цвет рамки, отрисовываемой по контуру каждого изо-
бражения с разметкой.

 Цвет точек – задать цвет точек разметки.

 Цвет номера для точек – задать цвет номеров сносок.

 Цвет подложки для номера – определить цвет фона фигуры обводки номе-
ров сносок.

 Цвет линии до точек – задать цвет линии-выноски.

 Цвет обводки – задать цвет обводки линии-выноски.

Быстрые клавиши

n Главные – вкладка позволяет устанавливать быстрые клавиши для вызова команд 
меню и кнопок панелей инструментов окна просмотра базы данных.

Альбомы

n Максимальный размер буфера – буфер запоминает отображаемые в списке 
записи. Буфер позволяет уменьшить нагрузку на сервер.

n Устанавливать новую позицию в списке перед выходом – если настройка 
включена, то после просмотра фотоальбома лиц курсор в списке будет автома-
тически установлен на дактилокарту, изображение лица которой было выбрано 
в фотоальбоме.

n Игнорировать пустые изображения – настройка определяет количество вкла-
док при просмотре изображений в отдельном окне: если настройка включена, 
то будут показаны вкладки только для имеющихся изображений, если выклю-
чена – то для всех изображений.

n Показывать в окне просмотра изображение с точками – включить отображе-
ние частных признаков на дактилоскопических изображениях при просмотре изо-
бражений в отдельном окне. При включении настройки также будут доступны 
кнопки управления изображением (изменение масштаба и яркости, поворот). 
Если настройка выключена, то частные признаки отображаться не будут, панель 
инструментов в окне просмотра изображения будет отсутствовать.
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n Всегда создавать новое окно просмотра – если настройка включена, то при 
просмотре изображений для каждого изображения будет открываться новое окно.

n Показывать изображения лица в просмотре двух дактилокарт – вкл./выкл. 
показ изображений лиц в окне, открываемом с помощью команды меню Про-
смотр – Показать две дактилокарты.

n  Показывать эскизы вместе с паспортными данными – вкл./выкл. показ 
паспортных данных на панели просмотра эскизов при выборе команды меню 
Просмотр – Эскизы изображений.

n Количество колонок для лиц – определить, сколько изображений лиц выво-
дить в одном ряду при просмотре изображений дактилокарты в отдельном окне, 
открываемом с помощью команд меню Просмотр.

n Горизонтальный просмотр двух дактилокарт (количество колонок) – опреде-
лить, сколько изображений отпечатков выводить в одном ряду при просмотре двух 
дактилокарт с помощью команд меню Просмотр – Показать две дактилокарты.

n Горизонтальный просмотр всей карты (количество колонок) – определить, 
сколько изображений отпечатков выводить в одном ряду при просмотре дакти-
локарты с помощью команд меню Просмотр – Показать всю карту.

n Цвета

Данная вкладка содержит настройки цветов, используемых при просмотре изо-
бражений в альбомах (выводимых в отдельном окне изображениях дактилокарт, 
альбомов лиц, а также эскизов изображений):

 Цвет фона изображения – задать цвет фона под изображениями в альбомах 
(выводимых в отдельном окне изображениях дактилокарт, альбомов лиц, а 
также эскизов изображений).

 Цвет линии фокуса на текущем изображении – задать цвет контура для выде-
ленного изображения в альбоме.

 Цвет номера изображения – задать цвет нумерации изображений в альбомах.

Печать

n Тип текста для печати – выпадающий список поля содержит значения: Простой 
текст – списки будут выводиться на печать в виде простого текста, Html текст – 
позволяет выводить списки в виде таблиц.

n Шрифт – установить имя и размер шрифта, используемого при печати.

n Режим предпросмотра – вкл./выкл. показ окна предварительного просмотра 
выводимого на печать документа.

n Режим редактирования шаблона печатных форм – при включении настройки 
в окне предварительного просмотра появится кнопка, позволяющая отредакти-
ровать шаблон печатного документа.

n Запоминать настройки принтера – вкл./выкл. сохранение настроек печати, 
заданных в окне предварительного просмотра.

n Собирать информацию по базе данных – вкл./выкл. вывод общей информации 
по базе данных (общее количество дактилокарт, следов пальцев и следов ладоней) 
при печати идентификационной карточки, при условии формирования данной 
информации в используемой печатной форме.

n Добавлять имя только последнего оператора кодирования – если настройка 
включена, то при печати дактилокарты или изображения с текстовой информа-
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цией, включающей вывод оператора кодирования, в поле Оператор кодирова-
ния будет выводиться информация только о последнем операторе кодирования.

n Выбор шаблона формы из файла – если настройка включена, то в окне выбора 
шаблона печатной формы в меню Файл будет добавлена команда Выбор файла.

n Обрезать простой текст по ширине колонки – при включении настройки часть 
информации, выходящая за границы размеров колонки, будет обрезана (приме-
няется только если в поле настройки Тип текста для печати выбрано значение 
Простой текст).

n Разделитель полей для формата CSV – выпадающий список поля содержит 
значения Запятая и Точка с запятой для определения символа разделителя для 
печати информации из CSV-файлов.

Обои

n Обои – вкл./выкл. установку фона в окне просмотра базы данных.

n Файл – содержит поле ввода имени файла изображения, которое будет установ-
лено в качестве обоев.

n Положение – параметр, определяющий расположение изображения в окне про-
смотра:

 В центр – установить изображение в центре окна в масштабе 100% (если раз-
мер изображения больше размеров окна, то в окне будет отображаться лишь 
его часть).

 Мозаикой – заполнить изображениями все окно (изображения выводятся в 
масштабе 100%).

 Растянуть – установить размер изображения так, чтобы оно занимало все окно 
(при изменениях размера окна будет изменяться размер изображения).

 Вписать – установить изображение так, чтобы оно максимально полно заняло 
размеры окна, отобразившись в нем целиком.



Содержание

ВВЕДЕНИЕ В АДИС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Термины и определения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Панель управления АДИС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ВВОД ДАКТИЛОКАРТ В АДИС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Последовательность ввода дактилокарт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Ввод текстовых данных дактилокарты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Ввод текстовых данных дактилокарты с изображений, полученных из файлов . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Сканирование дактилокарт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Окно выбора запроса на сканирование дактилокарт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Настройки сканирования дактилокарт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Выбор источников получения изображений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Настройки режимов сканирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Настройки сканирования ладоней . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Настройки изображений, получаемых для записи в графические файлы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Настройка области сканирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Этапы сканирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Сканирование дактилоскопических изображений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Подготовка к сканированию  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Описание окна сканирования дактилоскопических изображений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Установка рамок (кадрирование) при сканировании дактилокарт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Пометка поврежденных или ампутированных пальцев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Пометка отпечатков для пересканирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Итоговое сканирование изображений, ограниченных кадрирующими рамками . . . . . . . . . . . . . . 21
Особенности установки рамок для контрольных оттисков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Особенности установки рамок для отпечатков ладоней . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Сканирование лицевой и оборотной сторон бумажной дактилокарты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Сканирование фотоизображений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Сканирование фотоизображений фас и профиль  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Кадрирование фотоизображений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Настройка яркости и контраста изображения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Сканирование особых примет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Завершение сканирования дактилокарты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Отправка отсканированной дактилокарты в базу данных  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Сохранение дактилокарты для последующего досканирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Просмотр отсканированных ранее изображений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Отправка дактилокарты на этап «ручного» кодирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Замена или досканирование изображений бланков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Дополнительные возможности программы сканирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Ввод изображений из файлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Сканирование в TIFF, JPEG или BMP файл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Экспорт и импорт графических файлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Кодирование дактилокарт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Причины попадания дактилокарт на этап кодирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Окно выбора дактилокарты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Поиск строки в списке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Кодирование отпечатков выбранной дактилокарты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34



Просмотр отпечатка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Обрезка изображения отпечатка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Автоматическая сверка отпечатков с контрольными оттисками  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Перестановка отпечатков пальцев вручную . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Сравнение отпечатков с контрольными оттисками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Получение изображения отпечатка пальца из контрольных оттисков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Перестановка контрольных оттисков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Проверка отпечатков на совпадение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Особенности кодирования дактилокарт трупов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Сохранение отпечатков как следов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Сохранение списка дактилокарт в HTML-файл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

ВВОД СЛЕДОВ В АДИС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Последовательность ввода следов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Ввод текстовых данных следа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Сканирование следов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Выбор запроса на сканирование следов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Настройки сканирования следов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Этапы сканирования карточки следов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Сканирование карточки следов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Сканирование бланков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Предварительное сканирование следа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Установка типа следа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Установка границ следа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Указание ориентации следа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Настройка яркости и контраста изображения следа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Отправка следа на ручное кодирование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Основное сканирование следа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Установка масштаба следа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Изменение нумерации следов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Запись изображения следа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Сканирование вещественных доказательств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Сканирование нескольких следов с одной карточки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Завершение сканирования следов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Особенности ввода следов из графических файлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Дополнительные возможности программы сканирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Сканирование в BMP, TIFF или JPEG файл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Экспорт и импорт графических файлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Кодирование следов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Назначение операции кодирования следа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Окно выбора следа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Окно кодирования следа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Панель редактора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Панель инструментов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Команды меню . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Информационная строка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Инструменты для изменения масштаба следа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Вращение изображения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Порядок кодирования следа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Установка типа следа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Обрезка следа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Определение ориентации следа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Разметка границ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74



Построение скелета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Редактирование скелета  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Просмотр информации о точках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Установка параметров поиска  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Отправка следа в базу данных  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Управление изображением в процессе кодирования следа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Эквализация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Подсветка изображения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Высокочастотные и низкочастотные фильтры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Изменение яркости и контраста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Окно обработки следа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Изменение яркости и контраста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Поворот изображения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Использование фильтров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Просмотр истории выполненных действий  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Выделение и разделение следов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Назначение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Окно фильтра выделения и разделения следов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Подавление текстуры, на которой оставлен след . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Разделение следов при наложении . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Пример выделения следа, оставленного на купюре . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Пример выделения следа, оставленного на поверхности без повторяющегося рисунка . . . . . . . . 97

ВВОД ФОТОСЛЕДОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Ввод текстовых данных карточки фотоследов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Ввод изображений фотоследов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Описание окна списка запросов на сканирование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Выбор источника получения изображений фотоследов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Сканирование изображения фотоследа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Ввод нескольких фотоследов с одного изображения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Завершение сканирования фотоследов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Получение фотоследов из видеофайла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Описание окна поиска лиц в видезаписях  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Рекомендации по работе с программой  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

ПРОГРАММА ПРОСМОТРА БАЗЫ ДАННЫХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Окно просмотра базы данных АДИС  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Главное меню . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Файл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Левый список, Правый список  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Текущий список . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Просмотр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Редактировать . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Изображение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Рек. списки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Списки идентификаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Разметка точек  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Помощь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Панель инструментов программы просмотра БД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Панель просмотра списка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Панель просмотра изображений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Операции общего назначения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Выбор сегментов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136



Атрибуты сегментов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Выбор сегментов по разделам  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Сортировка сегментов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Поиск сегментов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Выбор сегментов по атрибутам  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Создание групп сегментов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Обновление списка по заданному набору сегментов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Информация об индексах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Признаки в поле «Статус» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Сортировка списка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Поиск объекта в списке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Организация выборки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Задание условий выборки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Особенности ввода текстовых данных для выборки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Выборка по маске ампутации пальцев или по маске наличия изображений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Выборка по произвольному текстовому полю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Выборка по служебным полям . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Выборка по генотипу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Выборка по диапазону . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Использование фильтра для формирования списка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Фильтр по качеству дактилоскопических изображений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Фильтр по количеству точек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Фильтр по статусу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Просмотр текстовой информации и изображений объектов хранения БД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Просмотр текстовой информации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Просмотр паспортных данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Просмотр истории редактирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Просмотр изображений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Просмотр отпечатков пальцев и следов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Просмотр изображений с помощью команды Просмотр – Все изображения. . . . . . . . . . . . . .157
Просмотр изображений в виде миниатюр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Просмотр изображений в отдельном окне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Инструменты управления изображениями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Масштабирование и поворот изображения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Автопозиционирование  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Настройки яркости и контраста  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Выделение фрагмента изображения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Просмотр всей карты в отдельном окне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Просмотр рекомендательных списков следов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Просмотр рекомендательного списка «след-отпечатки» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Просмотр рекомендательного списка «след-следы» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Просмотр рекомендательных списков дактилокарт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Просмотр рекомендательного списка «карта-следы» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Просмотр рекомендательного списка «карта-карты» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Совпавшие отпечатки (f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Совпавшие установочные данные (v) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Дубликаты (w) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Группа двойников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Просмотр рекомендательного списка «карта-карты (ладони)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Просмотр рекомендательного списка «карта-карты (лица)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Просмотр рекомендательного списка «карта-карты (глаза)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Особенности работы с дактилокартами трупов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176



Просмотр рекомендательных списков дактилокарт трупов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Просмотр рекомендательных списков вторичных следов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Просмотр списков фотоследов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Просмотр общих рекомендательных списков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Порядок работы с общим рекомендательным списком . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Выборки из общих рекомендательных списков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Просмотр списков идентификаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Дополнительные настройки для просмотра списков идентификаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Удаление идентификаций  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Просмотр списков электронных копий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Вспомогательные операции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Запись объектов в файл. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Печать объектов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Описание команд меню «Печать» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Описание окна предварительного просмотра печати  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Редактирование документа при печати  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Описание окна редактирования документа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Выделение элементов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Вставка элементов в документ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Описание свойств текста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Описание свойств изображения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Сохранение изменений в редактируемом документе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Экспорт объектов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Создание запроса на поиски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Просмотр фотоальбома . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Просмотр статистики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Статистика по операторам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Статистика по разделам БД  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Статистика по сегментам БД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Статистика по качеству отпечатков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Статистика по числу точек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Статистика по идентификациям и положительным  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Информация по списку следов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Информация по числу лиц в списке дактилокарт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Разметка совпавших точек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Работа в режиме разметки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Просмотр списков разметки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Просмотр информации о разметке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Кодирование лица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Настройки программы просмотра БД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Главные  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Списки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Паспортные данные  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Изображения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Разметка точек  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Быстрые клавиши . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Альбомы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Печать  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Обои . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220


